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1.1 Allgemeines

Dieses Handbuch beschreibt die digitalen Servoverstarker SERVOSTAR 300 (S300, Stan-
dard Version, 1,5 bis 10 A Nennstrom).

INFO

| Vollstandige Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung und weiteren Kollmorgen

Dokumenten:

Betriebsanleitung (PDF Format):

Das Handbuch enthalt Hinweise zur Installation und Konfiguration des Servoverstarkers.
Zubehér Handbuch (PDF Format):

Enthalt technische Daten und Malizeichnungen von Zubehor wie Kabel, Filter und Brems-
widerstande.

CAN-BUS Kommunikation (PDF Format):

Beschreibt die Verwendung des Servoverstarkers in CANopen Applikationen.
DeviceNET Kommunikation (PDF Format):

Beschreibt die Verwendung des Servoverstarkers in DeviceNET Applikationen.
EtherCAT Kommunikation (PDF Format):

Beschreibt die Verwendung des Servoverstarkers in EtherCAT Applikationen.
PROFIBUS DP Kommunikation (PDF Format):

Beschreibt die Verwendung des Servoverstarkers in PROFIBUS DB Applikationen.
sercos® 2 Kommunikation (PDF Format):

Beschreibt die Verwendung des Servoverstarkers in sercos® Applikationen.

SyngNet Kommunikation (PDF Format, englisch):

Beschreibt die Verwendung des Servoverstarkers in SyngNet Applikationen.
DRIVEGUI.EXE Online Hilfe (CHM Format):

Die Online Hilfe beinhaltet die ASCII Objekt Referenz mit Informationen zu Parametern
und Befehlen, die zur Inbetriebnahme des SERVOSTAR 300 benutzt werden.

Beschreibungen der verfligbaren Erweiterungskarten und deren digitale Einbindung in Auto-
matisierungssysteme finden Sie im PDF Format in verschiedenen Sprachen auf der Produkt
CD-ROM (Systemanforderungen: WINDOWS mit Internet Browser, PDF Reader).

Sie kdnnen diese Dokumentationen auf jedem Standard Drucker ausdrucken.

Weitere Informationen finden Sie im "Kollmorgen Developer Network" unter htt-
p://kdn.kollmorgen.com.

1.1.1 Hinweise fur die gedruckte Ausgabe (Papierversion)

Jedem Produkt liegt eine gedruckte Ausgabe dieses Handbuchs
bei. Aus Okologischen Grunden wurde das Dokument verkleinert
auf DIN A5 gedruckt.

INFO

| Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die SchriftgrofRe des ver-

kleinert gedruckten Exemplars zu lesen, kdnnen Sie die PDF Ver-

sionim DIN A4 Format 1:1 ausdrucken und verwenden. Sie finden
die PDF Version auf der dem Produkt beiliegenden CD-ROM und

auf der Kollmorgen Internetseite.


http://kdn.kollmorgen.com/
http://kdn.kollmorgen.com/
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1.1.2 Hinweise fiir die Online-Ausgabe (PDF-Format)
Das Dokument bietet verschiedene Funktionen, um die Navigation zu vereinfachen.

Lesezeichen

Das Inhaltsverzeichnis und der Index enthalten aktive
Lesezeichen.

Text

Inhaltsverzeichnis und Index im | Die Zeilen im Inhaltsverzeichnis und Index sind

aktive Querverweise. Klicken Sie auf eine Zeile, um
zur entsprechenden Seite zu gelangen.

Seitennummern im Text

Seitennummern im Text mit Querverweisen sind
aktive Verkniuipfungen.

1.1.3 Verwendete Symbole

Symbol Bedeutung

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht ver-

A GEFAHR mieden wird, zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Ver-
letzungen fihren wird.
Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht ver-

A WARNUNG| |mieden wird, zum Tode oder zu schweren, irreversiblen Ver-
letzungen fiihren kann.

A VORSICHT Weist auf.eine gef?hrliche Situation hin,"die, wenn sie nicht ver-
mieden wird, zu leichten Verletzungen flhren kann.

ACHTUNG

Dieses Symbol weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zu Beschadigung von Sachen flhren kann.

[ INFO

Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen hin.

Warnung vor einer Gefahr (allgemein). Die Art der Gefahr wird
durch den nebenstehenden Warntext spezifiziert.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung und deren Wir-
kung.

Warnung vor Gefahr durch heif3e Oberflache.

Warnung vor Gefahr durch hangende Last.

Warnung vor Gefahr durch automatischem Anlauf.
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1.1.4 Verwendete Abkiirzungen

Kiirzel Bedeutung

(=» #xx) Siehe Seite xx. Beispiel (= # 53): siehe Seite 53.
AGND Analoge Masse
BTB/RTO Betriebsbereit
CAN Feldbus (CANopen)
CE Europaische Gemeinschaft
CLK Clock (Taktsignal)
COM Serielle Schnittstelle fir einen PC
DGND Digitale Masse
DIN Deutsches Institut fur Industrienormen
Disk Speichermedium (Festplatte, CDRom, DVD)
EEPROM Elektrisch I6schbarer programmierbarer Speicher
EMI Elektromagnetische Stérung
EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit
EN Europaische Norm
ESD Elektrostatische Entladung
F-SMA Stecker fur Lichtwellenleiter gemalk EN 60874-2
IEC International Electrotechnical Commission
INC Inkrementale Schnittstelle
ISO International Standardization Organization
LED Leuchtdiode
MB Megabyte
NI Nullimpuls
PELV Schutzkleinspannung
PWM Pulsweitenmodulation
RAM Fltchtiger Speicher
RB Bremswiderstand
RBext Externer Bremswiderstand
RBint Interner Bremswiderstand
RES Resolver
ROD A quad B Encoder, Inkrementalgeber
S1 Dauerbetrieb
S3 Aussetzbetrieb
SPS Speicherprogrammierbare Steuerung
SRAM Statisches RAM
SSi Synchron Serielles Interface
STO Safe Torque Off, Wiederanlaufsperre
UL Underwriters Laboratory
V AC Wechselspannung
VDC Gleichspannung
VDE Verein deutscher Elektrotechniker
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1.2 Sicherheit
Dieses Kapitel hilft, Gefahrdungen fiir Personen und Sachen zu erkennen und zu vermeiden.

1.2.1 Das sollten Sie beachten

Fachpersonal erforderlich

Fir Arbeiten wie Transport, Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung darf nur qua-
lifiziertes Personal eingesetzt werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Trans-
port, Installation, Inbetriebnahme und Betrieb von elektrischen Antrieben vertraut sind.

Transport, Lagerung, Auspacken: nur durch Personal mit Kenntnissen in der Behandlung
elektrostatisch gefahrdeter Bauelemente.

Mechanische Installation: nur durch Personal mit Kenntnissen in mechanischen Arbeiten.
Elektrische Installation: nur durch Personal mit Kenntnissen in elektrotechnischen Arbei-
ten.

Inbetriebnahme: nur durch Fachleute mit weitreichenden Kenntnissen in den Bereichen
Elektrotechnik und Antriebstechnik.

Das Fachpersonal muss ebenfalls ISO 12100/ IEC 60364 / IEC 60664 und nationale Unfall-
verhutungsvorschriften kennen und beachten.

Dokumentation lesen

Lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die vorliegende Dokumentation. Falsches
Handhaben der Gerate kann zu Personen- oder Sachschéaden fuhren. Der Betreiber muss
daher sicherstellen, dass alle mit Arbeiten am Antriebssystem betrauten Personen das Hand-
buch gelesen und verstanden haben und dass die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch
beachtet werden.

Hardware Revision priifen

Prifen Sie die Hardware-Revisionsnummer des Produkts (siehe Typenschild). Die Nummer
ist die Verknupfung zwischen dem Produkt und dem Handbuch.

Diese Revisionsnummer muss mit der Hardware-Revisionsnummer auf dem Deckblatt der
Betriebsanleitung Ubereinstimmen.

Wenn die Nummern nicht Gbereinstimmen, besuchen Sie unser Archiv. Im Bereich "Dow-
nload" finden Sie alle Handbuchversionen mit Bezug zur Hardware Revisions-Nummer.

Technische Daten beachten

Halten Sie die technischen Daten und die Angaben zu den Anschlussbedingungen ein. Wenn
zulassige Spannungswerte oder Stromwerte Uberschritten werden, kdnnen die Geréate
geschadigt werden. Ein ungeeigneter Motor oder fehlerhafte Verdrahtung beschadigen die
Systemkomponenten. Priifen Sie die Kombination aus Verstarker und Motor. Gleichen Sie
die Nennspannung und den Nennstrom der Komponenten ab.

Risikobeurteilung erstellen

Der Hersteller der Maschine muss eine Risikobeurteilung fir die Maschine erstellen und
geeignete Malinahmen treffen, dass unvorhergesehene Bewegungen nicht zu Verletzungen
oder Sachschéaden flhren kdnnen. Aus der Risikobeurteilung leiten sich eventuell auch
zusatzliche Anforderungen an das Fachpersonal ab.

Elektrostatisch empfindliche Bauteile

Die Gerate enthalten elektrostatisch gefahrdete Komponenten, die durch unsachgemafien
Gebrauch beschadigt werden kénnen. Entladen Sie Ihren Kérper elektrostatisch, bevor Sie
das Gerat beriihren. Vermeiden Sie es, hoch isolierende Stoffe zu beriihren (Kunstfasemn,
Plastikfolie usw.). Legen Sie das Gerat auf eine leitfahige Oberflache.


http://wiki-kollmorgen.eu/wiki/tiki-index.php?page=Datei+Auswahl
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Automatischer Wiederanlauf

Der Antrieb kann abhangig von der Parametereinstellung nach dem Einschalten der Netz-
spannung, bei Spannungseinbriichen oder Unterbrechungen automatisch anlaufen. Es
besteht die Gefahr von tédlichen oder schweren Verletzungen fiir Personen, die in der
Maschine arbeiten.

Wenn der Parameter AENA auf 1 gesetzt ist, warnen Sie an der Maschine mit einem Warn-
schild (Warnung: Automatischer Wiederanlauf nach Einschalten!) und stellen Sie sicher,
dass ein Einschalten der Netzspannung nicht maéglich ist, wahrend sich Personen im gefahr-
deten Bereich der Maschine aufhalten. Wenn Sie einen Unterspannungsschutz benutzen,
beachten Sie EN 60204-1.

HeiRe Oberflache

Die Oberflachen von Verstarkern kdnnen im Betrieb sehr heild werden. Das Gehause kann
Temperaturen Uber 80 °C erreichen. Gefahr leichter Verbrennungen. Messen Sie die Tem-
peratur. Warten Sie, bis das Gehause auf unter 40 °C abgekhlt ist, bevor Sie es bertihren.

Erdung

Stellen Sie die ordnungsgemafe Erdung des Gerates mit der PE-Schiene im Schaltschrank
als Bezugspotential sicher. Gefahr durch elektrischen Schlag.
Ohne niederohmige Erdung ist keine personelle Sicherheit gewahrleistet

Ableitstrom

Da der Ableitstrom zu PE mehr als 3,5 mA betragt, muss in Ubereinstimmung mit der Norm
EN61800-5-1 der PE-Anschluss entweder doppelt ausgefiihrt oder ein Anschlusskabel mit
einem Querschnitt von >10 mm? verwendet werden. Abweichende MaRnahmen sind in Uber-
einstimmung mit regionalen Vorschriften maoglich.

Hohe Spannungen

Die Gerate erzeugen hohe elektrische Spannungen bis zu 900 V. Offnen oder beriihren Sie
die Gerate wahrend des Betriebs nicht. Halten Sie wahrend des Betriebs alle Abdeckungen
und Schaltschranktiiren geschlossen.

Wahrend des Betriebes kénnen Servoverstarker ihrer Schutzart entsprechend span-
nungsfliihrende, blanke Teile besitzen.

An spannungsfihrenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Verbaute Schutz-
malnahmen wie Isolationen oder Abschirmungen durfen nicht entfernt werden. Arbeiten an
der elektrischen Anlage sind nur durch geschultes und eingewiesenes Personal, unter Beach-
tung der Vorschriften flr Arbeitssicherheit und nur bei ausgeschalteter und gegen Wie-
dereinschalten gesicherter elektrischer Versorgung zulassig.

Trennen Sie nie die elektrischen Verbindungen zum Verstarker, wahrend dieser Spannung
fahrt. Es besteht die Gefahr von Lichtbogenbildung mit Verletzungsgefahr (Verbennungen
oder Erblindung) und Schaden an Kontakten. Warten Sie nach dem Trennen des Verstarkers
von der Versorgungsspannung mindestens 5 Minuten, bevor Sie Gerateteile, die potenziell
Spannung flihren (z. B. Kontakte), bertihren oder Anschllsse trennen.

Messen Sie stets die Spannung am DC-Bus-Zwischenkreis und warten Sie, bis die Span-
nung unter 50 V gesunken ist, bevor Sie Komponenten berthren.

Funktionale Sicherheit

Die Sicherheitsfunktion STO im SERVOSTAR 300 ist zertifiziert. Die Bewertung der Sicher-
heitsfunktion nach EN13849 oder EN 62061 ist abschlieend durch den Anwender zu erstel-
len.
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Verstarkte Isolierung

Im Motor eingebaute Temperaturfihler, Motorhaltebremsen und Rickflhrsysteme missen
mit einer verstarkten Isolierung (gem. EN 61800-5-1) gegenliber Systemkomponenten mit
Leistungsspannung versehen sein, entsprechend der geforderten Prifspannung der Appli-
kation. Alle Kollmorgen Komponenten entsprechen diesen Anforderungen.

Gerate nicht verandern

Veranderung an der Servoverstarker Hardware ohne Erlaubnis des Herstellers sind nicht
zulassig. Offnen der Geréte bedeutet Verlust der Gewéhrleistung.

1.2.2 Warnhinweise auf dem Produkt

Gefahrliche Restspannung. 5
Minuten warten nach
Abschalten der Leistung!

ACHTUNG Beschadigte Warnsymbole missen sofort ersetzt werden.
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1.2.3 BestimmungsgemaRe Verwendung

Servoverstarker sind Komponenten, die in elektrische Anlagen oder Maschinen eingebaut
werden und nur als integrierte Bestandteile dieser Anlagen oder Maschinen betrieben wer-
den kénnen.

Bei Einsatz der Servoverstarker im Wohnbereich, in Geschéfts- und Gewerbebereichen
sowie Kleinbetrieben missen zuséatzliche FiltermalRnahmen getroffen werden.

Einbau und Verdrahtung

Sie durfen die Servoverstarker nur im geschlossenen Schaltschrank unter Berlick-
sichtigung der definierten Umgebungsbedingungen (= # 15) und Einbaumalie (= # 146).
Um die Schaltschranktemperatur unter 40°C zu halten, kdnnen Beliiftung oder Kiihlung
erforderlich sein.

Verwenden Sie nur Kupferleitungen zur Verdrahtung. Die Leiterquerschnitte ergeben sich
aus der Norm EN 60204 (bzw. Tabelle 310-16 der NEC 60°C oder 75°C Spalte fir AWG).

Spannungsversorgung

Die S300 Servoverstarker (Uberspannungskategorie |1l gem. EN 61800-5-1) kénnen
direkt an dreiphasigen, geerdeten Industrienetzen (TN-Netz, TT-Netz mit geerdetem
Sternpunkt, max. 42kA symmetrischer Nennstrom bei 110V-10%...230V+10% bzw.
208V -10%...480V +10% je nach Typ) verwendet werden. Beim Anschluss an andere
Netze beachten Sie die Hinweise in der Betriebsanleitung.

Periodische Uberspannungen zwischen Aulenleitern (L1, L2, L3) und Geh&use des Ser-
voverstarkers diurfen 1000V (Amplitude) nicht Gberschreiten. Spannungsspitzen (<50us)
zwischen den Aufenleitern dirfen 1000V nicht Uberschreiten. Spannungsspitzen (<50us)
zwischen AuRenleitern und Gehause durfen 2000V nicht Gberschreiten.

Motoren

Die S300 Servoverstarker sind ausschlieBlich zum Antrieb von geeigneten Synchron-
Servomotoren mit geschlossenem Drehmoment-, Drehzahl- und/oder Positionsregelkreis
vorgesehen. Die Nennspannung der Motoren muss hdher oder mindestens gleich der vom
Servoverstarker gelieferten Zwischenkreisspannung sein.

Funktionale Sicherheit

Bei Verwendung der Sicherheitsfunktion STO beachten Sie die speziellen VVorgaben fir
die bestimmungsgemafe Verwendung (= # 19).

1.2.4 Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung
Eine andere Verwendung als in Kapitel "Bestimmungsgemale Verwendung" beschrieben ist
nicht bestimmungsgemafd und kann zu Schaden bei Personen, Gerat oder Sachen fuhren.
Der Servoverstarker darf nicht mit Maschinen verwendet werden, die nicht den geltenden
nationalen Richtlinien oder Normen entsprechen. Die Verwendung des Servoverstarkers in
den folgenden Umgebungen ist ebenfalls untersagt:

explosionsgefahrdete Bereiche,

Umgebungen korrosiven und/oder elektrisch leitenden Sauren, alkalischen Lésungen,
Olen, Dampfen und Staub,

direkt an ungeerdeten oder unsymmetrisch geerdeten Netzen mit Uy >230V

Schiffe oder Offshore-Anwendungen.

Die Ansteuerung von Haltebremsen durch den S300 alleine darf nicht in Anwendungen ver-
wendet werden, wo mit der Bremse die funktionale Sicherheit gewahrleistet werden soll.
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1.3 Produkt Lebenszyklus, Handhabung

1.3.1 Transport
Transportieren Sie den SERVOSTAR 300 gemafs EN 61800-2 wie folgt:

Nur durch qualifiziertes Personal in der wiederverwertbaren Originalverpackung des Her-
stellers.

Vermeiden Sie harte Stélke

Temperatur: —25 bis +70°C, max. 20K/Stunde schwankend,

Klasse 2K3 gem. EN61800-2, EN 60721-3-1

Feuchtigkeit: max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend,

Klasse 2K3 gem. EN61800-2, EN 60721-3-1

Wenn die Verpackung beschadigt ist, priifen Sie das Gerat auf sichtbare Schaden. Infor-
mieren Sie den Transporteur und gegebenenfalls den Hersteller.

Die Servoverstarker enthalten elektrostatisch gefahrdete Komponenten, die durch unsach-
gemafen Gebrauch beschadigt werden kénnen. Entladen Sie lhren Kérper, bevor Sie den
Servoverstarker berihren. Vermeiden Sie es, hoch isolierende Stoffe zu beriihren (Kunst-
fasern, Plastikfolie usw.). Legen Sie den Servoverstarker auf eine leitfahige Oberflache.

1.3.2 Verpackung
Die SERVOSTAR 300 Verpackung besteht aus einem recyclebaren Karton mit Einlagen.

Male: (HxBxT) 115x365x275mm
Kennzeichnung: Gerate-Typenschild aulen am Karton

1.3.3 Lagerung
Lagern Sie den SERVOSTAR 300 gemaf EN 61800-2 wie folgt:

Nur in der wiederverwertbaren Originalverpackung des Herstellers

max. Stapelhohe: 8 Kartons

Lagertemperatur: -25 bis +55°C, max. Schwankung 20°C / Stunde,

Klasse 1K4 gem. EN61800-2, EN 60721-3-1

Lagerfeuchtigkeit: 5 ... 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend,

Klasse 1K3 gem. EN61800-2, EN 60721-3-1

Lagerdauer: Weniger als 1 Jahr ohne Beschrankung.

Mehr als 1 Jahr: Kondensatoren miissen formiert werden, bevor der Servoverstarker in
Betrieb genommen wird. Um die Kondensatoren zu formieren, trennen Sie alle elek-
trischen Anschliisse und legen Sie etwa 30 Minuten 230V AC an L1/L2 an.

1.3.4 Installation, Setup und Normalbetrieb
Information zu Installation und Setup finden Sie in diesem Handbuch:

Kapitel Mechanische Installation (=» # 21)
Kapitel Elektrische Installation (= # 22)
Kapitel Setup (= #24)

Normalbetrieb getestet fir Umgebungsklasse 3K3 gemafl EN 61800-2 (=» # 15).

Der Hersteller der Maschine definiert die erforderlichen Fachkenntnisse des Endnutzers
gemal der Risikobeurteilung fiir die Maschine und beschreibt abhangig von der Applikation
die Erfordernisse flir den normalen Betrieb.
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1.3.5 AuBer Betrieb nehmen

ACHTUNG Nur Fachpersonal mit Kenntnissen im Bereich der Elektrotechnik darf Systemkomponenten
auller Betrieb nehmen.

GEFAHR: Tédliche Spannung! Es besteht die Gefahr von schweren oder tédlichen Ver-
letzungen durch elektrischen Schlag oder Lichtbogenbildung.

Schalten Sie den Hauptschalter des Schaltschranks aus.

Sichern Sie das System gegen Wiedereinschalten.

Blockieren Sie den Hauptschalter .

Warten Sie mindestens 5 Minuten nach Abschalten der Spannung.

1.3.6 Wartung und Reinigung

Das Gerat ist wartungsfrei. Wenn das Gerat getffnet wird, erlischt die Garantie. Das Innere
des Gerats kann nur vom Hersteller gereinigt werden.

ACHTUNG Das Gerat nicht in Flissigkeiten tauchen oder bespriihen. Vermeiden Sie, dass Flussigkeit
in das Gerat eindringt

Soreinigen Sie das Gerat von aul3en:;

1.

Nehmen Sie das Gerat auller Betrieb (siehe Kapitel 1.3.5 "Aulier Betrieb nehmen").

2. Gehause: Mit Isopropanol oder einer ahnlichen Reinigungsldsung reinigen.

VORSICHT : Leicht Entflammbar! Gefahr von Verletzung durch Verpuffung und

Feuer.

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung des Reinigungsmittels.

- Warten Sie nach der Reinigung mindestens 30 Minuten, bevor Sie das Gerat wieder in
Betrieb nehmen.

3. Schutzgitter am Lufter: Mit einer trockenen Brste reinigen.

1.3.7 Demontage

ACHTUNG Nur Fachpersonal mit Kenntnissen im Bereich der Elektrotechnik darf Systemkomponenten
demontieren.

1.
2.

Nehmen Sie das Gerat aulRer Betrieb (siehe Kapitel 1.3.5 "Auler Betrieb nehmen").
Prifen Sie die Temperatur.

VORSICHT: Hohe Temperatur! Gefahr leichter Verbrennungen. Im Betrieb kann der
Kuhlkérper Temperaturen tber 80 °C erreichen. Bevor Sie das Gerat berlihren, messen
Sie die Temperatur und warten Sie, bis der Verstarker auf unter 40 °C abgekdhlt ist.

. Entfernen Sie die Stecker. Trennen Sie den PE Anschluss zuletzt.
. Ausbauen: Lésen Sie die Befestigungsschrauben und entfernen Sie das Gerat.
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1.3.8 System Reparatur

ACHTUNG Nur Fachpersonal mit Kenntnissen im Bereich der Elektrotechnik darf Systemkomponenten
austauschen.

VORSICHT: Unerwarteter Anlauf! Bei der Durchfiihrung von Austauscharbeiten kann es
zur Kombination von Gefahrdungen und multiplen Folgen kommen.

Arbeiten sind nur unter Beachtung der Vorschriften fir Arbeitssicherheit, durch geschul-
tes Personal und mit Benutzung der jeweils vorgeschriebenen persénlichen Schutzaus-
ristung zuldssig.

Austausch des Geriates

Nur der Hersteller kann das Gerat reparieren. Offnen des Gerétes bedeutet Verlust der
Gewabhrleistung.

1. Nehmen Sie das Gerat auler Betrieb (siehe Kapitel 1.3.5 "Aulder Betrieb nehmen").
2. Demontieren Sie das Gerat (siehe Kapitel 1.3.7 "Demontage").

3. Senden Sie das Gerat an den Hersteller.

4. Installieren Sie ein neues Gerat wie in diesem Handbuch beschrieben.

5. Nehmen Sie das System in Betrieb, wie in diesem Handbuch beschrieben.

Austausch sonstiger Teile des Antriebssystems
Wenn Teile des Antriebssystems ausgetauscht werden missen (zum Beispiel Kabel), gehen
Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie das Gerat auRer Betrieb (siehe Kapitel 1.3.5 "Auler Betrieb nehmen").
2. Tauschen Sie die Teile aus.

3. Priifen Sie alle Steckverbindungen auf korrekten Sitz.

4. Nehmen Sie das System in Betrieb, wie in diesem Handbuch beschrieben.

1.3.9 Entsorgung

ACHTUNG Fir die fachgerechte Entsorgung des Gerates wenden Sie sich an einen zertifizierten Elek-
tronikschrottverwerter.

Gemal der Richtlinie WEEE-2012/19/EG u.a. nimmt der Hersteller Altgerate und Zubehor
zur fachgerechten Entsorgung zurtick. Die Transportkosten muss der Versender tragen.

Setzen Sie sich mit Kollmorgen in Verbindung und klaren Sie die logistische Abwicklung.



S300 Product Safety Guide |1 Deutsch

1.4 Lieferumfang
Wenn Sie Verstarker aus der Serie SERVOSTAR 300 bei uns bestellen, erhalten Sie:

S3xx

Gegenstecker X0, X3, X4, X8

Gegenstecker X9 (nur bei SERVOSTAR 303-310) (S3xx6)
S300 Product Safety Guide gedruckt

Betriebsanleitung und Online-Dokumentation auf CD-ROM
Inbetriebnahmesoftware DRIVEGUI.EXE auf CD-ROM

| INFO | Die SubD-Gegenstecker gehdren nicht zum Lieferumfang!

Zubehor (muss bei Bedarf separat bestellt werden, lesen Sie im Zubehdrhandbuch nach):

Motordrossel 3YL erforderlich bei Leitungslange Gber 25 m

Motorleitung und Feedbackleitung

Externer Bremswiderstand

Kommunikationsleitung zum PC oder Y-Adapter flir das Parametrieren von bis zu 6 Ser-
voverstarkern an einem PC

AC Synchron-Servomotor (linear oder rotatorisch), siehe zutreffendes Motorhandbuch

Typenschliissel

Benutzen Sie den Typenschlissel zur Produktidentifizierung, jedoch nicht fir den Bestell-
prozess, da nicht immer alle Merkmal-Kombinationen technisch moglich sind.

| INFO | Erweiterungen und Gerateoptionen sind nicht kombinierbar.




S300 Product Safety Guide |1 Deutsch

1.5 Technische Beschreibung und Daten

1.5.1 Die digitalen Servoverstarker der Familie SERVOSTAR 300
Standardversion

Zwei Spannungsklassen mit groRem Nennspannungsbereich:

1x110V-10% ... 3x 230V +10% (SERVOSTAR 303-310, S3xx6)

3x208V-10% ... 3x 480V +10% (SERVOSTAR 341-346, S3xx0)
Uberspannungskategorie |1l gem. EN 61800-5-1.

2 Analoge Sollwerteingange

CANopen integriert (default: 500 kBaud), fiir Integration in CAN-Bus Systeme und fiir die
Parametrierung mehrerer Verstarker tiber die PC-Schnittstelle eines Verstarkers.

RS232 integriert, potentialgetrennt, Puls-Richtungs-Interface integriert.

STO eingebaut

Anschluss von Synchron-Servomotoren, Linearmotoren, DC-Motoren,Asynchronmotoren

Erweiterungskarten
-1/0-14/08-, -PROFIBUS-, -SERCOS-, -DEVICENET-, -SYNQNET-, -FB2to1-, -2CAN-.

Funktionsweise und Anschluss der Erweiterungskarten sind in der Betriebsanleitung
beschrieben.

1.5.2 Umgebungsbedingungen, Beliiftung und Einbaulage

Lagerung, Hinweise (= #11)
Transport, Hinweise (= #11)
Leistungsversorgung S30361, S30661, S31061:

1x110V-10% ...1x230V+10%, 50/60 Hz
3x110V-10% ...3x230V+10%, 50/60 Hz
S30101, S30301, S30601:

3x208V-10% ...3x 480V+10%, 50/60 Hz
Hilfsspannungsversorgung

ohne Bremse und Lifter 20vDC...30vDC

mit Bremse oder Lufter 24V DC (-0% +15%), Spannungsverlust beachten !

Umgebungstemperatur im |0 bis +40°C bei Nenndaten

Betrieb +40 bis +55°C mit Leistungsriicknahme 2,5% / K

Feuchtigkeit im Betrieb Rel. Luftfeuchte 85%, nicht betauend, Klasse 3K3

Einsatzhohe bis 1000m tiber NN ohne Einschrankung
1000...2500m uber NN mit Leistungsricknahme 1,5%/100m

Verschmutzungsgrad Verschmutzungsgrad 2 gemaf EN 60664-1

Schwingungen Klasse 3M2 gemafs EN 60721-3-3

Gehauseschutzart IP 20 gemal EN 60529

Einbaulage generell vertikal.

Beliiftung

S30361 und S30101 freie Konvektion

alle anderen Typen angebauter LUfter (optional geregelt, Option FN)

ACHTUNG Sorgen Sie im geschlossenen Schaltschrank flr aus-

reichende erzwungene Umluft.
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1.5.3 Technische Daten 110/ 230 V

SERVOSTAR 3xx61

Nenndaten DIM S$30361 S$30661 $31061
v~ 1x 110V_g9, ... 230V*19%, 50/60 Hz

Nenn-Anschlussspannung (geerdetes Netz) V- 3% 110V 100 ... 230v*+10% 50/60 Hz

Nenn-Eingangsleistung fiir Dauerbetrieb @230V kVA 1,1 | 2,4 | 4

Nenn-DC-Bus-Zwischenkreisspannung V= 135...450

Nenn-Ausgangsstrom (Effektivwert, £ 3%)

bei 1x115V Arms 3,5* 8* 10*

bei 1x230V Arms 3* 6* 10*

bei 3x115V Arms 3,5 8 10

bei 3x230V Arms 3 6 10

Spitzen-Ausgangsstrom (Strom fir ca. 5s, + 3%)

bei 1x115V, 1x230V Arms 9* 15* 20*

bei 3x115V, 3x230V Arms 9 15 20

Taktfrequenz der Endstufe kHz 8/16 bei 50% Stromreduzierung

Ruheverlustleistung, Endstufe disabled w 12

Verlustleistung bei Nennstrom (inkl. Netzteil-Ver-

lustleistung or?ne Brems-VerIus(tIeistung) W 35 60 %0

Bremskreis

- max. Dauerleistung @230V kw 0,3 1 1

- externer Bremswiderstand Ohm 66 66 66

Warnschwelle fir Uberspannung \Y 235...455

Ein-/Ausgénge

Sollwert-Eingange 1/2, Auflésung 14bit/12bit V 10

- Gleichtaktspannung max. \Y +10

Digitale Eingange - gem. EN 61131-2 Typ1, max. 30 VDC

Digitale Ausgange, open Emitter - max. 30 VDC, 10 mA

BTB/RTO Ausgang, Relaiskontakte - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA

Hilfsspannungsversorgung, potentialgetrennt ohne Hal-| Vv 20-30

tebremse A 1

Hilfsspannungsversorgung, potentialgetrennt mit Hal- \4 24 (-0% +15%)

tebremse (Spannungsverluste beachten!) A 2.5

Min./max. Ausgangsstrom Haltebremse A 0,15/1,5

Anschliisse

Steuersignale — Mini-Combicon, 1,5mm?

Leistungssignale — Classic Combicon 2,5mm?

Feedback Eingange — SubD (Buchse)

PC-Schnittstelle, CAN, Encoder Emulation, ROD/SSI — SubD (Stecker)

Mechanik

Masse kg 2,7

Hohe ohne Stecker mm 275 | 279

Breite mm 70

Tiefe ohne/mit Stecker mm 171/<230

*Strome werden eventuell bis unterhalb der Nenndaten begrenzt.
Weitere technische Daten siehe Betriebsanleitung.
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SERVOSTAR 3xx01

Nenndaten DIM S$30101 $30301 S$30601
Nenn-Anschlussspannung (geerdetes Netz) Vv~ 3 X 208V.1qs ... 480V*19%, 50/60 Hz
Nenn-Eingangsleistung fiir Dauerbetrieb @480V kVA 1,2 | 2,5 | 5
Nenn-DC-Bus-Zwischenkreisspannung V= 260...900
Nenn-Ausgangsstrom (Effektivwert, + 3%)

bei 3x230V Arms 2 5 6
bei 3x400V Arms 1,5 4 6
bei 3x480V Arms 1,5 3 6
Spitzen-Ausgangsstrom (Strom fir ca. 5s, + 3%)

bei 3x208V...3x480V Arms 45 | 75 | 12
Taktfrequenz der Endstufe kHz 8 /16 bei 50% Stromreduzierung
Ruheverlustleistung, Endstufe disabled w 12
\atiestung oo Brome-verststng | W | 4 40 90
Bremskreis

- max. Dauerleistung @480V kw 0,3 1 1

- externer Bremswiderstand Ohm 91 91 91
Warnschwelle fir Uberspannung \Y 455...900
Ein-/Ausgénge

Sollwert-Eingange 1/2, Auflésung 14bit/12bit \Y 10

- Gleichtaktspannung max. Vv 10

Digitale Eingange - gem. EN 61131-2 Typ1, max. 30 VDC
Digitale Ausgange, open Emitter - max. 30 VDC, 10 mA
BTB/RTO Ausgang, Relaiskontakte - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA
Hilfsspannungsversorgung, potentialgetrennt onne Hal-| V 20-30

tebremse A 1
Hilfsspannungsversorgung, potentialgetrennt mit Hal- \% 24 (-0% +15%)

tebremse (Spannungsverluste beachten!) A 2,5

Min./max. Ausgangsstrom Haltebremse A 0,15/1,5
Anschliisse

Steuersignale — Mini-Combicon , 1,5mm?
Leistungssignale — Power Combicon 4mm?
Feedback Eingange — SubD (Buchse)
PC-Schnittstelle, CAN, Encoder Emulation, ROD/SSI — SubD (Stecker)
Mechanik

Masse kg 2,7

Haohe ohne Stecker mm 275 | 279

Breite mm 70

Tiefe ohne/mit Stecker mm 171/ <230

Weitere technische Daten siehe Betriebsanleitung.




S300 Product Safety Guide |1 Deutsch

1.5.5 Sicherungen

Interne Absicherung

Kreis Interne Sicherung

24 V-Hilfsspannungsversorgung 3,15A
Bremswiderstand elektronisch

Externe Absicherung

Schmelzsicherung o.a. $30361/ S30101/ S30301 = S30661/ S31061/ S30601
Netzspannung Fy1/2/3 6A 10A

24V Versorgung Fr1/2/3 max. 8 A

Bremswiderstand Fg4/» 6A | 6A

1.5.6 Empfohlene Anzugsmomente

Stecker Empfohlenes Drehmoment

X0, X8, X9 0,5 bis 0,6 Nm (4,43 bis 5,31 in Ibf)
Erdungsbolzen 3,5Nm (31 in Ibf)
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1.5.7 Safe Torque Off (STO)

Das Schaltungskonzept zur Realisierung der Sicherheitsfunktion "Safe Torque OFF" in den
Servoverstarkern ist geeignet, die Anforderungen an SIL 2 gemal EN 62061 und des PL d,
Kat.3 gemafll EN 13849-1 zu erflillen.

Ein zuséatzlicher digitaler Eingang (STO) gibt die Leistungsendstufe des Verstarkers frei,
solange ein 24 VV-Signal an diesem Eingang anliegt. Wenn der Schaltkreis des STO-Enable
Eingangs getffnet wird, wird der Motor nicht mehr mit Leistung versorgt. Der Antrieb erzeugt
kein Drehmoment mehr und trudelt aus.

1.5.7.1 Sicherheitshinweise

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

INFO

A WARNUNG | Keine Bremsleistung!

Schwere Verletzungen kénnen die Folge sein, wenn eine hangende Last nicht sicher blo-
ckiert wird. Der Verstarker kann eine hangende Last nicht halten, wenn die STO-Funktion
aktiviert ist.
Benutzen Sie eine zusatzliche sichere mechanische Sperre (zum Beispiel durch eine
Motor-Haltebremse).

A VORSICHT | Hohe elektrische Spannung!

Es besteht Stromschlag- und Verletzungsgefahr. Die Funktion STO gewahrleistet keine
elektrische Trennung am Leistungsausgang. Wenn ein Zugang zu den Motoranschlissen
erforderlich ist,

trennen Sie den Verstarker von der Netzspannung,

beachten Sie die Entladezeit des Zwischenkreises.

Wenn die Funktion STO von einer Steuerung einkanalig angesteuert wird, muss sicher-
gestellt sein, dass der Ausgang der Steuerung gegen Fehlfunktion Giberwacht wird. Dies ver-
hindert, dass durch einen fehlerhaften Ausgang die Funktion STO ungewollt angesteuert
wird. Ein irtimliches Einschalten wird bei einkanaliger Ansteuerung nicht erkannt.

Wird im Betrieb die Funktion STO betéatigt, also der Eingang STO-Enable von +24VDC
getrennt, so trudelt der Antrieb aus und der Servoverstarker meldet den Fehler F27. Es
besteht dann keine Moglichkeit, den Antrieb kontrolliert zu bremsen. Ist in einer Anwendung
eine kontrollierte Bremsung vor der Benutzung von STO erforderlich, so muss der Antrieb
zunachst gebremst und der STO Eingang zeitverzégert von +24VDC getrennt werden.

Bei der Verdrahtung des STO Eingangs innerhalb eines Einbauraumes muss darauf geach-
tet werden, dass sowohl die verwendeten Leitungen als auch der Einbauraum selbst den
Anforderungen der EN 60204-1 entsprechen. Erfolgt die Verdrahtung au3erhalb eines Ein-
bauraums, so muss diese dauerhaft verlegt und gegen aufere Beschadigung geschiitzt wer-
den

Die folgende Funktionsreihenfolge muss unbedingt eingehalten werden, wenn der Antrieb
kontrolliert gebremst werden soll:

1. Bremsen Sie den Verstarker kontrolliert ab (Geschwindigkeits-Sollwert = 0 V).

2. Wenn Geschwindigkeit = 0 U/min, deaktivieren Sie den Verstarker (Enable = 0 V).

3. Bei hangender Last den Antrieb zusatzlich mechanisch blockieren.

4. STO ansteuern

Wird die Funktion STO in einer Anwendung nicht benétigt, so muss der Eingang STO-
ENABLE direkt mit +24VDC verbunden werden. Die Funktion STO ist hiermit Uberbriickt
und kann nicht genutzt werden. Der Servoverstarker ist nun nicht mehr als Sicher-
heitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie zu betrachten.
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1.5.7.2 Bestimmungsgemaife Verwendung

Die Funktion STO ist ausschlief3lich dazu bestimmt, einen Antrieb funktional sicher anzu-
halten und gegen Wiederanlauf zu sichern. Um die funktionale Sicherheit zu erreichen, muss
die Schaltung des Sicherheitskreises die Sicherheitsanforderungen der EN 60204,

EN 12100, EN 62061 und EN 13849-1 erfillen.

Wenn STO von einer Steuerung automatisch angesteuert wird, muss sichergestellt sein,
dass der Ausgang der Steuerung gegen Fehlfunktion Gberwacht wird.

1.5.7.3 Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Die STO Funktion darf nicht verwendet werden, wenn der Verstarker aus den folgenden Griin-
den stillgesetzt werden muss:

Bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten und langerer Auferbetriebnahme
muss die gesamte Anlage freigeschaltet und gesichert werden (Hauptschalter).
Bei Not-Aus-Situationen muss das Netzschiitz abgeschaltet werden (Not-Aus Taster).

1.5.7.4 Technische Daten STO

Sicherheitstechnische Kennzahlen

Die Teilsysteme (SERVOSTAR 300) sind durch die Kennzahlen sicherheitstechnisch voll-
standig beschrieben:

Drehzahl

Enable
X3/12

X4,/5

Einheit Betriebsart | EN 13849-1 = EN 62061 PFH Ty [Jahre] | SFF
[1/h] [%]

STO-Enable | einkanalig PLd, Kat. 3 SILCL2 |1,50E-07 20 100
Pinbelegung

Pin Signal Beschreibung

1,2|+24 +24 V DC Hilfsspannungsversorgung,

20V..30V, 33mA —40mA (leff), 100mA (Is)
3,4|DGND 24 \/ Versorgungs-GND
5 |STO-ENABLE |STO Enable (Safe Torque Off)

Signaldiagramm

Das folgende Diagramm zeigt die Verwendung der STO Funktion fir ein sicheres Stoppen
und den storungsfreien Betrieb des Verstarkers.

7, W77
STO—Encble // / /// / /// -t
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| INFO | Aulenmafle der Gerate und Einbau (=¥ # 146).

1.6.1 Wichtige Hinweise

A VORSICHT | Hoher Ableitstrom!

Gefahr durch elektrischen Schlag, wenn der Verstarker (oder der Motor) nicht EMV-gerecht

geerdet ist.

Verwenden Sie elektrisch leitende Montageplatten, z. B. aus Aluminium oder gal-
vanisiertem Stahl.

Verwenden Sie in unguinstigen Fallen ein Kupfergewebeband zwischen Erdungsbolzen
und Erdpotential zum Ableiten der Strome.

ACHTUNG Schiitzen Sie das Gerat vor unzulassigen Belastungen. Achten Sie insbesondere darauf,
dass durch den Transport oder die Handhabung keine Komponenten verbogen oder Iso-
lationsabstande verandert werden. Bertihren Sie keine elektronischen Komponenten und

Kontakte.

ACHTUNG Der Servoverstarker schaltet sich bei Uberhitzung selbsttétig aus. Sorgen Sie fir aus-
reichende, gefilterte Kaltluftzufuhr von unten im Schaltschrank oder verwenden Sie einen

Warmetauscher.

Montieren Sie keine Gerate, die Magnetfelder erzeugen, direkt neben den Servoverstéarker.
Starke Magnetfelder kdnnen interne Bauteile direkt beeinflussen. Montieren Sie Gerate, die
Magnetfelder erzeugen, in groRem Abstand zu den Servoverstarkern und/oder schirmen Sie
die Magnetfelder ab.

1.6.2 Anleitung fiir die mechanische Installation

Material

3 Zylinderschrauben mit Innensechskant EN 4762, M5

Erforderliches Werkzeug |Sechskantschlissel 4 mm

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, bei der mechanischen Installation in einer sinn-
vollen Reihenfolge vorzugehen ohne etwas Wichtiges zu vergessen.

Einbauort

Im geschlossenen Schaltschrank.
Der Einbauort muss frei von leitenden und korrosiven Materialien sein.
Einbausituation im Schaltschrank(=» # 146).

Beliiftung

Stellen Sie die ungehinderte Beluftung der Servoverstérker sicher und
beachten Sie die zulassige Umgebungstemperatur (= # 15).
Beachten Sie die erforderlichen Freirdume ober- und unterhalb der Ser-
voverstarker(=>» # 146).

Montage

Montieren Sie Servoverstarker und Netzteil nahe beieinander auf der lei-
tenden, geerdeten Montageplatte im Schaltschrank.

Erdung,
Abschirmung

EMV-gerechte Abschirmung und Erdung siehe Betriebsanleitung.
Erden Sie Montageplatte, Motorgehause und CNC-GND der Steuerung.
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1.7 Elektrische Installation

| INFO |

Anschluss Ubersicht (= # 148). Anschlussplane finden Sie in der Betriebsanleitung.

1.7.1 Wichtige Hinweise

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

Der Verstarker darf nur von Fachpersonal mit Kenntnissen im Bereich der Elektrotechnik
installiert werden. Griine Drahte mit gelben Streifen dirfen nur fur die Verdrahtung der Schut-
zerde (PE) verwendet werden.

A GEFAHR | Hohe Spannung bis 900 V!

Es besteht die Gefahr von schweren oder tddlichen Verletzungen durch elektrischen Schlag
oder Lichtbogenbildung. Kondensatoren kénnen bis zu 5 Minuten nach Abschalten der Strom-

versorgung gefahrliche Spannung flihren. Steuer- und Leistungsanschliisse konnen auch bei

nicht aktivem Motor unter Spannung stehen.
Installieren und verdrahten Sie nur abgeschaltete Gerate.
Achten Sie darauf, dass die Anlage sicher freigeschaltet ist (Absperrung, Warnzeichen
usw.).
Trennen Sie nie die elektrischen Verbindungen zum Servoverstarker, wahrend dieser
Spannung flhrt.
Warten Sie nach dem Freischalten des Servoverstarkers mindestens 5 Minuten, bevor
Sie Gerateteile beriihren oder Anschllsse trennen.
Messen Sie zur Sicherheit die Spannung am DC-Bus-Zwischenkreis, und warten Sie, bis
die Spannung unter 50 V gesunken ist.

Falsche Netzspannung, ein ungeeigneter Motor oder fehlerhafte Verdrahtung beschadigen
den Servoverstarker. Prifen Sie die Zuordnung von Servoverstarker und Motor. Vergleichen
Sie Nennspannung und Nennstrom der Gerate. Fihren Sie die Verdrahtung nach dem
Anschlussbild (=» # 148) aus. Stellen Sie sicher, dass die maximal zulassige Nenn-
spannung an den Klemmen L1, L2, L3 oder +DC, -DC auch unter den unguinstigsten
Umstanden um nicht mehr als 10 % uberschritten wird (siehe EN 60204-1).
Uberdimensionierte externe Sicherungen gefahrden Kabel und Gerate. Die Sicherungen der
Spannungsversorgung sind vom Nutzer zu installieren, empfohlene Werte (=» # 18). Hin-
weise zu Fehlerstromschutzschaltern (RCD) siehe Betriebsanleitung.

Verlegen Sie Leistungs- und Steuerkabel getrennt. Wir empfehlen einen Abstand gréfer als
200 mm. Wenn Sie ein Motorleistungskabel mit integrierten Bremsadern verwenden, mus-
sen Sie die Adern fiir die Bremse separat schirmen. Legen Sie den Schirm beidseitig und
groR¥flachig (niederohmig) auf, moglichst tiber metallisierte Steckergehause oder Schirm-
klemmen.

Ruckfuhrungsleitungen durfen nicht verlangert werden, da dies die Schirmung unterbrechen
wurde und die Signalverarbeitung gestort wiirde. Leitungen zwischen Servoverstarker und
Filtern bzw. externem Bremswiderstand missen geschirmt sein. Verlegen Sie samtliche
Leistungskabel in ausreichendem Querschnitt nach EN 60204.

Der Status des Verstarkers muss durch die Steuerung tiberwacht werden, um kritische
Situationen zu erkennen. Verdrahten Sie den BTB/RTO-Kontakt in Reihe zur Not-Aus-Schal-
tung der Anlage. Die Not-Aus Schaltung muss das Netzschitz betéatigen.
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1.7.2 Anleitung fir die elektrische Installation

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, bei der elektrischen Installation in einer sinn-
vollen Reihenfolge vorzugehen ohne etwas Wichtiges zu vergessen.

Leitungswahl

Wahlen Sie Leitungen gemal EN 60204 aus.

Erdung,
Abschirmung

EMV-gerechte Abschirmung und Erdung siehe Betriebsanleitung.
Erden Sie Montageplatte, Motorgehduse und CNC-GND der Steuerung.

Verdrahtung

Leistungs- und Steuerkabel getrennt verlegen.

BTB-Kontakt in den Not-Aus-Kreis der Anlage einschleifen.

Digitale Ein- und Ausgange des Servoverstarkers anschlielen

AGND anschlief3en (auch wenn ein Feldbus verwendet wird)

Sofern benétigt, analogen Sollwert anschliefsen

Ruckflhreinheit (Feedback) anschlielRen

Sofern benétigt, Encoder-Emulation anschlie3en

Erweiterungskarte anschlie3en

Motorleitungen anschlieen, Abschirmungen beidseitig auf EMV-Ste-
cker legen. Bei Leitungslange >25m Motordrossel (3YL) verwenden.
Motor-Haltebremse anschlieRen, Abschirmung beidseitig auf
EMV-Stecker bzw. Schirmanschluss legen

Sofern bendtigt, externen Bremswiderstand anschlieRen (mit Absi-
cherung)

Hilfsspannung anschlieRen (max. zulassige Spannungswerte (= # 15))
Leistungsspannung anschlief3en (max. zulassige Spannungswerte (=
#15))

PC anschlieRen.

Uberpriifung

End-Uberpriifen der ausgefiihrten Verdrahtung anhand der verwendeten
Anschlussplane




ACHTUNG
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1.8 Inbetriebnahme

[ INFO

\ Detaillierte Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.

1.8.1 Wichtige Hinweise

ACHTUNG Nur Fachpersonal mit umfassenden Kenntnissen in Elektrotechnik und Antriebstechnik darf

INFO

das Antriebssystem testen und konfigurieren.

A GEFAHR | Tédliche Spannung!

Gefahr eines elektrischen Schlags. An spannungsfiihrenden Teilen besteht unmittelbare
Lebensgefahr.

Verbaute SchutzmaflRnahmen wie Isolationen oder Abschirmungen dirfen nicht entfernt
werden.

Arbeiten an der elektrischen Anlage sind nur durch geschultes und eingewiesenes Per-
sonal, unter Beachtung der Vorschriften fiir Arbeitssicherheit und nur bei ausgeschalteter
und gegen Wiedereinschalten gesicherter elektrischer Versorgung zulassig.

A WARNUNG | Automatischer Wiederanlauf!

Es besteht die Gefahr von tédlichen oder schweren Verletzungen fir Personen, die in der
Maschine arbeiten. Der Antrieb kann abhangig von der Parametereinstellung nach dem Ein-
schalten der Netzspannung, bei Spannungseinbriichen oder Unterbrechungen automatisch
anlaufen. Wenn Parameter AENA auf 1 gesetzt ist,
warnen Sie an der Maschine mit einem Warnschild (Warnung: Automatischer Wie-
deranlauf nach Einschalten!) und
stellen Sie sicher, dass ein Einschalten der Netzspannung nicht mdglich ist, wahrend
sich Personen im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten.

Wurde der Servoverstarker langer als 1 Jahr gelagert , missen die Zwischenkreiskonden-
satoren neu formiert werden. Lésen Sie hierzu alle elektrischen Anschlisse. Versorgen Sie
den Servoverstarker etwa 30min einphasig mit der kleinsten zulassigen Versorgungsspan-
nung an den Klemmen L1/ L2. Dadurch werden die Kondensatoren neu formiert.

Das Anpassen von Parametern und die Auswirkungen auf das Regelverhalten wird in der
Online Hilfe der Inbetriebnahmesoftware beschrieben.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/aena.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700hilfe/default.htm
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1.8.2 Tastenbedienung / LED-Display
Sie kénnen mit den beiden Tasten folgende Funktionen ausfiihren:

Taste Funktionen

einmal driicken : ein Menulpunkt nach oben, Zahl um eins vergré3em

|Z| zweimal schnell hintereinander driicken : Zahl um zehn vergréfiem

einmal driicken : ein MenUpunkt nach unten, Zahl um eins verkleinern
zweimal schnell hintereinander driicken : Zahl um zehn verkleinern

. rechte Taste gedriickt halten und linke Taste zusatzlich driicken :
' zur Zahleneingabe, Return-Funktion Name

1.8.2.1 Statusanzeige

Status

_ 1
0010 o

1.8.2.2 Standard Menii

Stationsadresse
e beim Verlassen wird die gednderte

Adresse automatisch gespeichert!
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1.8.3 Basis Test

1.8.3.1 Vorbereitung
Auspacken, Montieren und Verdrahten des Servoverstarkers

. Packen Sie den Servoverstarker und das Zubehér aus.

. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Dokumentation.

. Servoverstarker wie in Kapitel (=» # 21) beschrieben montieren.

. Verdrahten Sie den Verstarker wie in der Betriebsanleitung beschrieben oder nehmen Sie
die Mindestverdrahtung zum Testen des Verstarkers wie unten beschrieben vor.

. Installieren Sie die Software wie unten beschrieben.

6. Sie bendtigen folgende Informationen uber die Antriebskomponenten:

- Netznennspannung,

- Motortyp, Motordaten (wenn der Motor nicht in der Motordatenbank zu finden ist, siehe

Online Hilfe),

- im Motor eingebaute Ruckflhreinheit (Typ, Polzahl/Strichzahl/Daten-Protokoll etc.),

- Tragheitsmoment der Last.

BWODN -~

¢}

Dokumente
Sie benotigen folgende Dokumentationen (im PDF Format auf der Produkt-CDROM, Sie kon-
nen die jeweils aktuellste Version eines Handbuchs von unserer Website herunterladen):

Betriebsanleitung.
Handbuch CANopen Kommunikationsprofil.
Zubehdérhandbuch.

Abhangig von der eingebauten Erweiterungskarte benétigen Sie eine der folgenden
Dokumentationen:

Handbuch PROFIBUS DP Kommunikationsprofil.
Handbuch DeviceNet Kommunikationsprofil.
Handbuch sercos® || Kommunikationsprofil.
Handbuch EtherCAT Kommunikationsprofil

Sie bendtigen einen PDF Reader um die PDF Dateien zu lesen. Einen Installationslink finden
Sie auf jeder Bildschirmseite der Produkt-CDROM.

1.8.3.2 Installation von DRIVEGUI.EXE
Auf der CD-ROM befindet sich das Installationsprogramm flr die Inbetriebnahme-Software.

Installation
Autostart Funktion aktiviert:

Legen sie die CD-ROM in ein freies Laufwerk ein. Es 6ffnet sich ein Fenster mit dem Start-
bildschirm der CD. Dort finden Sie eine Verkniipfung zur Inbetriebnahme-Software
DRIVEGUI.EXE. Klicken Sie auf die Verknupfung, und befolgen Sie die Anweisungen.

Autostartfunktion deaktiviert :
Legen sie die CD-ROM in ein freies Laufwerk ein. Klicken Sie auf START (Task-Leiste),
dann auf Ausfiihren. Geben Sie im Eingabefenster den Programmaufruf : x:\index.htm (x =

korrekter CD-Laufwerksbuchstabe) ein. Klicken Sie OK und gehen dann wie oben beschrie-
ben vor.

Anschluss an serielle Schnittstelle des PC

Schlielen Sie die Ubertragungsleitung an eine serielle Schnittstelle Ihres PC und an die seri-
elle Schnittstelle (X6) des SERVOSTAR 300 an (= # 148).
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1.8.3.3 Minimale Verdrahtung fiir den Schnelltest SERVOSTAR 300 ohne Last

| INFO | Diese Verdrahtung erfillt keinerlei Anforderungen an die Sicherheit oder Funk-
tionstlchtigkeit Ihrer Anwendung.
Sie zeigt lediglich die fur den Schnelltest erforderliche Mindestverdrahtung.
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1.8.3.4 Verbinden

SchlieRen Sie die Ubertragungs-Leitung an eine serielle Schnittstelle Ihres PC und an die
serielle Schnittstelle (X6) des SERVOSTAR 300 an. Optional ist der Einsatz eines USB -
Seriell Konverters moglich.

Schalten Sie die 24 V-Spannungsversorgung des Servoverstarkers ein.

Warten Sie etwa 30s, bis die Anzeige in der Frontplatte des Servoverstarker die Strom-

type (z.B. fur 3 A) anzeigt. Ist die Leistungsversorgung ebenfalls zu geschal-
tet, wird ein fuhrendes P (z.B. fur Power, 3 A) angezeigt.
Wird ein Fehlercode ( ) oder eine Warnung ( ) oder ein Hinweis (./_/

E/S) angezeigt, finden Sie die entsprechende Beschreibung (=» # 152). Bei Fehlercode:
beseitigen Sie die Ursache.

Doppel-Klicken Sie zum Start der Software
auf lhrem Windows Desktop auf das
DRIVEGUI.EXE Icon.

Gu/

DRIVEGUI.EXE bietet die Méglichkeit, offline oder online zu arbeiten. Wir arbeiten online.

Wird erstmalig eine Kommunikation auf-
gebaut, werden Sie aufgefordert, die Kom-
munikationsparameter einzustellen. Wahlen
Sie das Kommunikationssystem und die
Schnittstelle, an die der Servoverstarker ange-
schlossen ist und klicken Sie auf OK.

Die Software versucht nun, eine Verbindung zum Servoverstarker aufzubauen und Para-
meter hochzuladen. Wenn keine Kommunikation zustande kommt, erhalten Sie diese Feh-
lermeldung.

Haufige Ursachen sind:

Falsche Schnittstelle gewahlt

Falsche Stecker am Verstarker gewahlt
Schnittstelle von anderer Software belegt
24V Hilfsspannungsversorgung aus-
geschaltet

Ubertragungsleitung defekt oder falsch kon-
fektioniert

Nach Bestatigen der Fehlermeldung schaltet die Software in den Offline-Modus um. Dies
erfordert die manuelle Auswahl des Servoverstarkers. Brechen Sie die Auswahl ab indem Sie
das Auswahlfenster schliefien. Suchen und beseitigen Sie den Fehler, der die Kom-
munikation verhindert. Starten Sie die Software erneut im Online-Modus.
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Wenn eine Kommunikation zustande kommt, sehen Sie den Startbildschirm.

ACHTUNG

Vergewissern Sie sich, dass
der Verstarker gesperrt ist:
(Eingang HW-Enable Klemme
X3/12 0V oder offen)!

1.8.3.5 Wichtige Bildschirmelemente

Hilfefunktion

In der Online Hilfe finden Sie detaillierte Informationen zu allen Parametern, die vom Ser-
voverstarker verarbeitet werden kdnnen.

Taste F1 Startet die Online Hilfe zur aktiven Bildschirmseite.

Meniileiste ? | Startet die Online Hilfe mit Inhaltsverzeichnis.

Kontext-Hilfe. Klicken Sie zuerst auf des Hilfesymbol und anschlieRend auf die
Funktion, zu der Sie Hilfe bendtigen.

Symbolleiste

fh‘ Im EEPROM speichern,

wird bendtigt, wenn Sie Parameter geandert haben
Reset (Kaltstart),
wird bendtigt, wenn Sie wichtige Basis-Parameter geandert
haben
Betriebsart, verwenden Sie "0:Drehzahl Digital" fir den
Schnelltest.

Statusleiste

Das griine Online Symbol zeigt an, dass die Kommunkation arbeitet.

1.8.3.6 Setup Wizard

Der Setup-Wizard fihrt Sie durch die notwendigen Schritte bei der Basiskonfiguration lhres
Antriebes. Abhangig von der zu I6senden Aufgabe werden nur die Bildschirmseiten dar-
gestellt, die bendtigt werden.

Das weitere Vorgehen ist in der S300 Betriebsanleitung beschrieben.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700hilfe/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700hilfe/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700hilfe/default.htm
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1.9 Fehlerbehebung

Abhangig von den Bedingungen in lhrer Anlage konnen vielfaltige Ursachen fir die auftretende Stérung ver-
antwortlich sein. Bei Mehrachssystemen kénnen weitere versteckte Fehlerursachen vorliegen.

ACHTUNG Beseitigen Sie auftretende Fehler und Stérungen unter Beachtung der Arbeitssicherheit.

Fehlerbeseitigung nur durch qualifiziertes und eingewiesenes Fachpersonal.

| INFO

| Detaillierte Beschreibung von Fehlerursachen und Tipps zur Behebung finden Sie im

Abschnitt "Trouble-Shooting" in der Online Hilfe. Unser Kundenservice hilft lhnen bei Pro-
blemen weiter.

Fehler

Mogliche Ursachen

MaRnahmen zur Beseitigung der
Fehlerursachen

MMI-Meldung:
Kommunikations-
Fehler

falsche Leitung verwendet

Leitung auf falschen Steckplatz am Ser-
voverstarker oder PC gesteckt

falsche PC-Schnittstelle gewahlt

Nullmodem-Leitung verwenden

Leitung auf richtige Steckplatze am Ser-
voverstarker und am PC stecken
richtige Schnittstellen wahlen

Motor dreht nicht

Servoverstarker nicht freigegeben
Software nicht freigegeben

Bruch in Sollwertkabel

Motorphasen vertauscht

Bremse nicht geldst

Antrieb ist mechanisch blockiert
Motorpolzahl nicht korrekt eingestellt
Feedback falsch eingestellt

Freigabesignal anwenden
Softwareenable geben
Sollwertkabel priifen
Motorphasensequenz korrigieren
Bremssteuerung prifen

Mechanik prifen

Parameter Motorpolzahl korrigieren
Feedback korrekt konfigurieren

Motor schwingt

Verstarkung zu hoch (Drehzahlregler)
Abschirmung Ruckfuhrleitung unter-
brochen

AGND nicht verdrahtet

Kp (Drehzahlregler) verkleinern
Ruckfluhrkabel ersetzen
AGND an CNC-GND anschlief3en

Antrieb meldet
Schleppfehler

Iims Oder | oo zU Klein eingestellt

Sollwertrampe zu grof3

Ims Oder l,eq vergroRern(Motordaten
beachten!)
SW-Rampe +/- verkleinern

Uberhitzung des
Motors

Irms/lpeak ZU grofd eingestellt

Irms/lpeak Verkleinemn

Antrieb zu weich

Kp (Drehzahlregler) zu klein
Tn (Drehzahlregler) zu grol3

ARLPF / ARHPF zu grof}
ARLP2 zu grof3

Kp (Drehzahlregler) vergroRern

Tn (Drehzahlregler), Motordefaultwert
benutzen

ARLPF / ARHPF verkleinemn

ARLP2 verkleinemn

Antrieb lauft
rauh

Kp (Drehzahlregler) zu grofy
Tn (Drehzahlregler) zu klein

ARLPF / ARHPF zu klein
ARLP2 zu klein

Kp (Drehzahlregler) verkleinern

Tn (Drehzahlregler), Motordefaultwert
benutzen

ARLPF / ARHPF vergrofRern

ARLP2 vergroliem

Achse driftet bei
Sollwert=0V

Offset bei analoger Sollwertvorgabe nicht
korrekt abgeglichen

AGND nicht mit CNC-GND der Steuerung

verbunden

SW-Offset (Analog I/0) abgleichen

AGND und CNC-GND verbinden



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700hilfe/default.htm
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2.1 General
This manual describes the digital servo amplifiers of the SERVOSTAR 300 (S300, standard
version, 1.5 to 10 A nominal current).

| NOTE \ For full information refer to the Instructions Manual and additional Kollmorgen documents:

Instructions Manual (PDF format):

This manual provides instructions for installation and servo amplifier setup.
Accessories Manual (PDF format):

It provides information for accessories like cables, filters, chokes and brake resistors.
CAN-BUS Communication (PDF format):

Describes how to use your servo amplifierin CANopen applications.

DeviceNET Communication (PDF format):

Describes how to use your servo amplifier in DeviceNET applications.

EtherCAT Communication (PDF format):

Describes how to use your servo amplifier in EtherCAT applications.

PROFIBUS DP Communication (PDF format):

Describes how to use your servo amplifierin PROFIBUS DP applications.

sercos® 2 Communication (PDF format):

Describes how to use your servo amplifierin sercos® applications.

SyngNet Communication (PDF format):

Describes how to use your servo amplifier in SyngNet applications.

DRIVEGUI.EXE Online help (CHMs format):

The online help includes the ASCII Object Reference which provides information for the
parameters and commands used to setup the SERVOSTAR 300.

Detailed description of the expansion cards which are currently available and the digital con-
nection to automation systems can be found on the accompanying CD-ROM in PDF format
(system requirements: WINDOWS with Internet browser, PDF Reader) in several language
versions.

You can print this documentation on any standard printer.

More background information can be found in the "Kollmorgen Developer Network", please
check http://kdn.kollmorgen.com.

2.1.1 Notes for the Printed Edition (paper version)

A printed version of the manual is enclosed with each product. For
environmental reasons, the document was reduced in size and prin-
ted on DIN A5.

|___NOTE | Should you experience difficulties reading the font size of the
scaled-down printed version, you can print and use the PDF ver-
sion in DIN A4 format 1:1. You can find the PDF version on the CD-
ROM accompanying the product and on the Kollmorgen website.



http://kdn.kollmorgen.com/

2.1.2 Using the PDF Format
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This document includes several features for ease of navigation

Cross References

Table of contents and index include active cross references.

Table of contents and

Lines are active cross references. Click on the line and the appro

index priate page is accessed.
Page/chapter numbers |Page/chapter numbers with cross references are active links.
in the text

2.1.3 Symbols Used

Symbol Indication

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will res-

A DANGER : JOS S
ult in death or serious injury.

A WARNING IndicaFes a hazardogs sit.uailtion which, if not avoided, could
result in death or serious injury.

A CAUTION Indicajtes q hazardous situgtipn which, if not avoided, could
result in minor or moderate injury.
Indicates situations which, if not avoided, could result in prop-

NOTICE erty damage.
| NOTE | | This symbol indicates important notes.

Warning of a danger (general). The type of danger is specified
by the text next to the symbol.

Warning of danger from electricity and its effects.

Warning of danger from hot surface.

Warning of danger from suspended loads.

Warning of danger from automatic start.
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2.1.4 Abbreviations Used

Abbrev. Meaning

(=» #xx) See page xx. Example (= # 53): see page 53.
AGND Analog ground
BTB/RTO Ready to operate
CAN Fieldbus (CANopen)
CE Communité Européenne (EC)
CLK Clock signal
COM Serial interface fora PC-AT
DGND Digital ground
DIN German Institute for industrial Standards
Disk Magnetic storage (diskette, hard disk)
EEPROM Electrically erasable programmable memory
EMC Electromagnetic compatibility
EMI Electromagnetic interference
EN European standard
ESD Electrostatic discharge
F-SMA Fiber Optic Cable connector according to IEC 60874-2
IEC International Electrotechnical Commission
INC Incremental Interface
ISO International Standardization Organization
LED Light-emitting diode
MB Megabyte
NI Zero pulse
PELV Protected low voltage
RAM Volatile memory
RB Brake (regen) resistor
RBext External brake resistor
RBint Internal brake resistor
RES Resolver
ROD A quad B encoder
PLC Programmable logic controller
S1 Continuous operation
S3 Intermediate operation
SRAM Static RAM
SSlI Synchronous serial interface
STO Safe Torque Off, Wiederanlaufsperre
UL Underwriters Laboratory
VAC AC voltage
VDC DC voltage
VDE Verein deutscher Elektrotechniker
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2.2 Safety

This section helps you to recognize and avoid dangers to people and objects.

2.2.1 You should pay attention to this

Specialist staff required!

Only properly qualified personnel are permitted to perform such tasks as transport, install-
ation and setup. Qualified specialist staff are persons with expertise in transport, installation,
assembly, commissioning and operation of electrotechnical equipment.

Transport, storage, unpacking: only by personnel with knowledge of handling elec-
trostatically sensitive components.

Mechanical installation: only by personnel with mechanical expertise.

Electrical installation: only by personnel with expertise in electrical engineering.

Basic tests / setup: only by personnel with expertise in electrical engineering and drive
technology.

The qualified personnel must know and observe ISO 12100/ IEC 60364 / IEC 60664 and
national accident prevention regulations.

Read the documentation!

Read the available documentation before installation and commissioning. Improper handling
of the devices can cause harm to people or damage to property. The operator of systems
using the drive system must ensure that all personnel who work with the drive read and under-
stand the manual before using the drive.

Check Hardware Revision!

Check the Hardware Revision Number of the product (see product label). This number is the
link between your product and the manual. The product Hardware Revision Number must
match the Hardware Revision Number on the cover page of the manual.

Pay attention to the technical data!

Adhere to the technical data and the specifications on connection conditions. If permissible
voltage values or current values are exceeded, the devices can be damaged. Unsuitable
motor or wrong wiring will damage the system components. Check the combination of drive
and motor. Compare the rated voltage and current of the units.

Observe electrostatically sensitive components!

The devices contain electrostatically sensitive components which may be damaged by incor-
rect handling. Electrostatically discharge your body before touching the device. Avoid con-
tact with highly insulating materials (artificial fabrics, plastic film etc.). Place the device on a
conductive surface.

Perform a risk assessment!

The manufacturer of the machine must generate arisk assessment for the machine, and take
appropriate measures to ensure that unforeseen movements cannot cause injury or damage
to any person or property. Additional requirements on specialist staff may also result from the
risk assessment.
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Automatic Restart!

The drive might restart automatically after power on, voltage dip or interruption of the supply
voltage, depending on the parameter setting. Risk of death or serious injury for humans work-
ing in the machine. If the parameter AENA is set to 1, then place a warning sign to the
machine (Warning: Automatic Restart at Power On) and ensure, that power on is not pos-
sible, while humans are in a dangerous zone of the machine. In case of using an under-
voltage protection device, you must observe EN 60204-1.

Hot surface!

Drives may have hot surfaces during operation. The housing can reach temperatures above
80°C. Risk of minor burns! Measure the temperature, and wait until the housing has cooled
down below 40 °C before touching it.

Earthing!
Itis vital that you ensure that the drive is safely earthed to the PE (protective earth) busbar in

the switch cabinet. Risk of electric shock. Without low-resistance earthing no personal pro-
tection can be guaranteed.

Leakage Current!

Since the leakage current to PE is more than 3.5 mA, in compliance with IEC61800-5-1 the
PE connection must either be doubled or a connecting cable with a cross-section >10 mm?
must be used. Deviating measures according to regional standards might be possible.

High voltages!

The equipment produces high electric voltages up to 900V. Do not open or touch the equip-
ment during operation. Keep all covers closed.

During operation, SERVOSTAR 300 may have uncovered live sections, according to their
level of enclosure protection.

Lethal danger exists at live parts of the device. Built-in protection measures such as insu-
lation or shielding may not be removed. Work on the electrical installation may only be per-
formed by trained and qualified personnel, in compliance with the regulations for safety at
work, and only with switched off mains supply, and secured against restart.

Never undo any electrical connections to the SERVOSTAR 300 while it is live. There is a
danger of electrical arcing with damage to contacts and personal injury. Wait at least 5
minutes after disconnecting the product from the supply voltages (mains supply and 24V sup-
ply) before touching potentially live sections of the equipment (such as contacts) or removing
any connections.

Always measure the voltage in the DC bus link and wait until the voltage is below 50 V
before handling components.

Functional Safety

The STO safety implementation on the SERVOSTAR 300 is certified. The assessment of
the safety functions according to EN 13849 or EN 62061 must finally be done by the user.
Reinforced Insulation

Thermal sensors, motor holding brakes and feedback systems built into the connected motor
must have reinforced insulation (according to IEC61800-5-1) against system components
with power voltage, according to the required application test voltage. All Kollmorgen com-
ponents meet these requirements.

Never modify the drive!

It is not allowed to modify the drive hardware without permission by the manufacturer. Open-
ing the housing causes loss of warranty.
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2.2.2 Warning notes placed on the product

Residual Voltage.
Wait 5 minutes
after removing power.

NOTICE If these signs are damaged, they must be replaced immediately.
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2.2.3 Use as Directed

The servo amplifiers are components which are built into electrical equipment or
machines, and can only be used as integral components of such equipment.
If the servo amplifiers are used in residential areas, or in business or commercial
premises, then additional filter measures must be implemented by the user.

Cabinet and Wiring

The servo amplifiers may only be operated in a closed switchgear cabinet, taking into
account the ambient conditions (=» # 43) and the dimensions (= # 146). Ventilation or
cooling may be necessary to prevent enclosure ambient from exceeding 40°C (104°F).
Use only copper wire. Wire size may be determined from EN 60204 (or table 310-16 of the
NEC 60°C or 75°C column for AWG size).

Power supply

The SERVOSTAR 300 family of servo amplifiers (overvoltage category Il acc. to EN
61800-5-1) can be connected directly to symmetrically earthed (grounded) three-phase
industrial mains supply networks [TN-system, TT-system with earthed (grounded) neutral
point, not more than 42,000 rms symmetrical amperes,110V-10%...230V+10% resped-
ctively 208V -10%...480V +10% maximum]. Connection to different mains supply net-
works see Instructions Manual.

Periodic overvoltages between outer conductor (L1, L2, L3) and housing of the servo amp-
lifier may not exceed 1000V (peak value). Transient overvoltages (< 50us) between the
outer conductors may not exceed 1000V. Transient overvoltages (< 50us) between outer
conductors and housing may not exceed 2000V.

Motors

The SERVOSTAR 300 family of servo amplifiers is only intended to drive specific brush-
less synchronous servomotors, with closed-loop control of torque, speed and/or position.
The rated voltage of the motors must be at least as high as the DC bus link voltage of the
servo amplifier.

Functional Safety

Consider the specific "use as directed" information (=» # 47) when you use the safety
function STO.

2.2.4 Prohibited Use

Other use than that described in chapter “Use as directed” is not intended and can lead to per-
sonnel injuries and equipment damage. The servo amplifier may not be used with a machine
that does not comply with appropriate national directives or standards. The use of the servo
amplifier in the following environments is also prohibited:

potentially explosive areas

environments with corrosive and/or electrically conductive acids, alkaline solutions, oils,
vapors, dusts

ships or offshore applications
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2.3 Product life cycle handling

2.3.1 Transport
Transport the SERVOSTAR 300 in accordance with IEC 61800-2 as follows:

Only by qualified personnel in the manufacturer’s original recyclable packaging

Avoid shocks

Temperature: —25 to +70°C, max. 20K/hr rate of change,

class 2K3 acc. to EN61800-2, EN 60721-3-1

Humidity: max. 95% relative humidity, no condensation,

class 2K3 acc. to EN61800-2, EN 60721-3-1

If the packaging is damaged, check the unit for visible damage. In this case, inform the
shipper and the manufacturer.

The servo amplifiers contain electrostatically sensitive components which can be damaged
by incorrect handling. Discharge yourself before touching the servo amplifier. Avoid contact
with highly insulating materials (artificial fabrics, plastic films etc.). Place the servo amplifier
on a conductive surface.

2.3.2 Packaging
The SERVOSTAR 300 packaging consists of recyclable cardboard with inserts.

Dimensions (HxWxD): 115x365x275mm
Labeling : nameplate outside at the box

2.3.3 Storage
Store the SERVOSTAR 300 in accordance with IEC 61800-2 as follows:

Storage only in the manufacturer’s original recyclable packaging

Max. stacking height 8 cartons

Storage temperature; -25 to +55°C, max. rate of change 20°C / hour

class 1K4 acc. to EN61800-2, EN 60721-3-1

Storage humidity: 5 ... 95% relative humidity, no condensation

class 1K3 acc. to EN61800-2, EN 60721-3-1

Storage duration: Less than 1 year without restriction.

More than 1 year: capacitors must be re-formed before setting up and operating the servo
amplifier. To do this, remove all electrical connections and apply single-phase 230V AC
for about 30 minutes to the terminals L1/ L2.

2.3.4 Installation, setup and normal operation
Installation and setup information are given in this manual:

Mechanical installation (=» # 49)
Electrical installation (= # 50)
Setup (= #52)

Normal operation tested for environmental class 3K3 according to IEC 61800-2 (= # 43).
The manufacturer of the machine defines the necessary end user expertise based on the risk
assessment for the machine and describes the requirements for normal operation based on
the application.
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2.3.5 Decommissioning

NOTICE Only professional staff who are qualified in electrical engineering are allowed to decom-
mission parts of the system.

DANGER: Lethal Voltages!
There is a danger of serious personal injury or death by electrical shock or electrical arcing.

Switch off the main switch of the switchgear cabinet.
Secure the system against restarting.

Block the main switch.

Wait at least 5 minutes after disconnecting.

2.3.6 Maintenance and cleaning

The device does not require maintenance. Opening the device voids the warranty. The inside
of the unit can only be cleaned by the manufacturer.

NOTICE Do not immerse or spray the device. Avoid that liquid enters the device.
To clean the device exterior:

1. Decommission the device (see chapter 2.3.5 "Decommissioning").
2. Casing: Clean with isopropanol or similar cleaning solution.

Caution : Highly Flammable! Risk of injury by explosion and fire.

- Observe the safety notes given on the cleaning liquid package.

- Wait at least 30 minutes after cleaning before putting the device back into operation.
3. Protective grill on fan; Clean with a dry brush.

2.3.7 Disassembly

NOTICE Only professional staff who are qualified in electrical engineering are allowed to disassemble
parts of the system.

1. Decommission the device (see chapter 2.3.5 "Decommissioning").

2. Check temperature.
CAUTION: High Temperature! Risk of minor burns. During operation, the heat sink of
the drive may reach temperatures above 80 °C (176 °F). Before touching the device,
check the temperature and wait until it has cooled below 40 °C (104 °F).

. Remove the connectors. Disconnect the potential earth connection last.

4. Demount: loosen the fastening screws. Remove the device.

w
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2.3.8 System Repair

NOTICE Only professional staff who are qualified in electrical engineering are allowed to exchange

2.3.9 Disposal

NOTICE

parts of the drive system.

CAUTION: Automatic Start! During replacement work a combination of hazards and mul-
tiple episodes may occur.

Work on the electrical installation may only be performed by trained and qualified per-
sonnel, in compliance with the regulations for safety at work, and only with use of pre-
scribed personal safety equipment.

Exchange of the device
Only the manufacturer can repair the device. Opening the device voids the warranty.
1. Decommission the device (see chapter 2.3.5 "Decommissioning").
2. Demount the device (see chapter 2.3.7 "Disassembly").
3. Send the device to the manufacturer.
4. Install a new device as described in this manual.
5. Setup the system as described in this manual.
Exchange of other drive system parts
If parts of the drive system ( for example cables) must be replaced, proceed as follows:
1. Decommission the device (see chapter 2.3.5 "Decommissioning").
2. Exchange the parts.

3. Check all connections for correct fastening.
4. Setup the system as described in this manual.

To dispose the unit properly, contact a certified electronic scrap disposal merchant.

In accordance with the WEEE-2012/19/EC guideline and similar, the manufacturer accepts
returns of old devices and accessories for professional disposal. Transport costs are the
responsibility of the sender.

Contact Kollmorgen and clarify the logistics.
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2.4 Package Supplied
When you order a SERVOSTAR 300 series amplifier, you will receive:

S3xx

Mating connectors X0, X3, X4, X8

Mating Connector X9 (with SERVOSTAR 303-310 only ) (S3xx6)
S300 Product Safety Guide printed

All documentation in PDF format on CD-ROM

Setup software DRIVE.EXE on CD-ROM

| NOTE | The mating SubD connectors are not part of the package!

Accessories: (must be ordered separately; description see accessories manual)

Motor choke 3YL required for cable length above 25m

Motor cable and feedback cable

External brake resistor

Communications cable to the PC or Y-adapter for setting parameters of up to 6 servo amp-
lifiers from one PC

AC synchronous servomotor (linear or rotary), see specific motor manual

Part Number Scheme

Use the part number scheme for product identification only, not for the order process,
because not all combinations of features are possible, always.

| NOTE \ Expansions and device options cannot be combined.
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2.5 Technical description and data

2.5.1 The SERVOSTAR 300 Family of digital servo amplifiers
Standard version

Two voltage classes with large nominal voltage range

1x 110V-10% ... 3 x 230V+10% (SERVOSTAR 303-310, S3xx6)
3x208V-10% ... 3x 480V+ 10% (SERVOSTAR 341-346, S3xx0)
Overvoltage category Il acc. to EN 61800-5-1.

2 analog setpoint inputs.

Integrated CANopen (default 500 kBaud), for integration into CAN bus systems and for
setting parameters for several amplifiers via the PC-interface of one amplifier.
Integrated RS232, electrically isolated, integrated pulse-direction interface.

STO integrated

Synchronous servomotors, linear motors and asynchronous motors can be used.

Expansions cards

-1/0-14/08-, -PROFIBUS-, -SERCOS-, -DEVICENET-, -SYNQNET-, -FB2to1-, -2CAN-.
Details about functionality and connectivity are available in the Instruction Manual.

2.5.2 Ambient Conditions, Ventilation, and Mounting Position

Storage, hints

(= #39)

Transport, hints

(= #39)

Mains power supply

Aux. power supply
without brake and fan
with brake or fan

S30361, S30661, S31061:
1x110V-10% ...1x230V+10%, 50/60 Hz
3x110V-10% ...3x230V+10%, 50/60 Hz
S$30101, S30301, S30601:
3x208V-10% ...3x 480V+10%, 50/60 Hz

20vDC...30vDC
24\ DC (-0% +15%),check voltage drop

Surrounding air tem-
perature in operation

0to +40°C (32 to 104°F) at rated data
+40 to +55°C (113 to 131°F) with power derating 2.5% / K

Humidity in operation

rel. humidity 85%, no condensation, class 3K3

Site altitude

up to 1000m a.m.s.l. without restriction
1000 — 2500m a.m.s.l. with power derating 1.5%/100m

Pollution level

Pollution level 2 to EN 60664-1

Vibrations

Class 3M2 according to IEC 60721-3-3

Enclosure protection

IP 20 according to EN60529

Mounting position

generally vertical.

Ventilation
S30361 and S30101
all other types

natural convection
built-on fan (optionally controlled, Option FN)

NOTICE

Make sure that there is sufficient forced ventilation within
the switchgear cabinet.
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2.5.3 Technical Data 110/ 230 V

SERVOSTAR 3xx61

Rated data DIM S$30361 S30661 S$31061
v~ 1x 110V_g9, ... 230V*19%, 50/60 Hz

Rated supply voltage (grounded system) e 3x 110V 230v+10%, 50/60 Hz

Rated installed load for continuous operation @230V | kVA 1.1 [ 24 | 4

Rated DC bus link voltage V= 135...450

Rated output current (rms value, + 3%)

@ 1x115V Arms 3.5* 8" 10*

@ 1x230V Arms 3* 6* 10*

@ 3x115V Arms 3.5 8 10

@ 3x230V Arms 3 6 10

Peak output current (max. ca. 5s, + 3%)

@ 1x115V, 1x230V Arms 9* 15* 20*

@ 3x115V, 3x230V Arms 9 15 20

Clock frequency of the output stage kHz 8 /16 with 50% derating

Quiescent dissipation, output stage disabled w 12

Dissipation at rat.ed current (in(.;I. powgr W 35 60 %

supply losses, without brake dissipation)

Brake circuit

- max. continuous power @230V kW 0.3 1 1

- external brake resistor Ohm 66 66 66

Overvoltage protection threshold \Y 235...455

Inputs/Outputs

Setpoint 1/2, resolution 14bit/12bit V 10

- Common-mode voltage max. Vv 10

Digital inputs - acc.to EN 61131-2 type 1, max. 30 VDC

Digital outputs, open emitter - max. 30 VDC, 10 mA

BTB/RTO output, relay contacts - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA
. . . \ 20-30

Aux. power supply, electrically isolated without brake A ,

Aux. power supply, electrically isolated with brake (con-| V 24 (-0% +15%)

sider voltage loss!) A 25

Min./max. output current, brake A 0.15/1.5

Connections

Control signals — Mini-Combicon, 1.5mm?

Power signals — Classic Combicon 2.5mm?

Feedback input — SubD (female)

PC interface, CAN, Encoder emulation, ROD/SSI — SubD (male)

Mechanical

Weight kg 2.7

Height without connectors mm 275 | 279

Width mm 70

Depth without/with connectors mm 171/ <230

*in single-phase applications nom./peak current is limited to value below nominal value.

More technical data see Instructions Manual.
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SERVOSTAR 3xx01

Rated data DIM S$30101 $30301 S$30601

Rated supply voltage (grounded system) vV~ 3 X 2081y, ... 480V*10%, 50/60 Hz

Rated installed load for continuous operation @480V kVA 1.2 | 2.5 | 5

Rated DC bus link voltage V= 260...900

Rated output current (rms value, + 3%)

@ 3x230V Arms 2 5 6

@ 3x400V Arms 1.5 4 6

@ 3x480V Arms 1.5 3 6

Peak output current (max. ca. 5s, + 3%)

@ 3x208V...3x480V Arms 45 | 75 | 12

Clock frequency of the output stage kHz 8 /16 with 50% derating

Quiescent dissipation, output stage disabled W 12

cupply Ios55s, withoutbrako dissipation) W 40 90

Brake circuit

- max. continuous power @480V kw 0.3 1 1

- external brake resistor Ohm 91 91 91

Overvoltage protection threshold V 455...900

Inputs/Outputs

Setpoint 1/2, resolution 14bit/12bit \ +10

- Common-mode voltage max. Vv 10

Digital inputs - acc.to EN 61131-2 type 1, max. 30 VDC

Digital outputs, open emitter - max. 30 VDC, 10 mA

BTB/RTO output, relay contacts - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA
. . . \ 20-30

Aux. power supply, electrically isolated without brake A .

Aux. power supply, electrically isolated with brake (con-| V 24 (-0% +15%)

sider voltage loss!) A 2,5

Min./max. output current, brake. A 0.15/1.5

Connections

Control signals — Mini-Combicon , 1.5mm?

Power signals — Power Combicon 4mm?

Feedback input — SubD (female)

PC interface, CAN, Encoder emulation, ROD/SSI — SubD (male)

Mechanical

Weight kg 2.7

Height without connectors mm 275 | 279

Width mm 70

Depth without/with connectors mm 171/ <230

More technical data see Instructions Manual.
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2.5.5 Fusing
Internal Fusing

Circuit internal fuse

Auxiliary supply 24V 3.15A
Brake resistor electronic

External fusing

Fusible cutouts or similar | S$30361/ S30101/ S30301 S$30661/ S31061/ S30601

AC supply Fn1/2/3 6A 10A

24V Supply FH1/2/3 max. 8 A

Brake resistor Fgq» 6A | 6A
2.5.6 Recommended Tightening Torques

Connector Recommended torque

X0, X8, X9 0.5t00.6 Nm (4.43 t0 5.31 in Ibf)

Ground bolt 3.5Nm (31inIbf)
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2.5.7 Safe Torque Off (STO)

The safety circuit implementation used for the safety function "Safe Torque Off" in the drive
is suited for SIL 2 according to IEC 62061 and PLd / Cat.3 according to ISO 13849-1.

An additional digital input (STO) releases the power output stage of the drive as long as a 24
V signal is applied to this input. If the STO input goes open-circuit, then power will no longer
be supplied to the motor, and the drive will lose all torque and coast to a stop.

2.5.7.1 Safety instructions

A WARNING | No Brake Power!

Serious injury could result when a suspended load is not properly blocked. The servo amp-
lifier cannot hold a vertical load when STO is active.
Add a safe mechanical blocking (for instance, a motor-holding brake).

A CAUTION | High electrical voltage!

Risk of electrical shock! The STO function does not provide an electrical separation from the
power output. If access to the motor power terminals is necessary,

disconnected the servo amplifier from mains supply,

consider the discharging time of the DC-Bus link.

NOTICE If the safety function STO is automatically activated by a control system, then make sure

NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTE

that the output of the control is monitored for possible malfunction. This can be used to pre-
vent a faulty output from unintentionally activating the safety function STO. Since the restart
lock is a single-channel system, erroneous engaging will not be recognized.

When STO is engaged during operation by separating input STO-Enable from 24VDC, the
motor runs down out of control and the servo amplifier displays the error F27. There is no
possibility of braking the drive controlled. Risk from uncontrolled movement! If a controlled
braking before the use of STO is necessary, the drive must be braked and the input STO-
ENABLE has to be separated from +24 VDC time-delayed.

When wiring the STO input within one enclosure it must be paid attention to the fact that the
used cables and the enclosure meet the requirements of IEC 60204-1. If the wiring leads out-
side the demanded enclosure, the cables must be laid durably (firmly), and protected from
outside damage.

Keep to the following functional sequence when the restart lock STO is used :

1. Brake the drive in a controlled manner (speed setpoint = 0V)

2. When speed = 0 rpm, disable the servo amplifier (enable = 0V)

3. If there is a suspended load, block the drive mechanically

4. Activate STO

If the STO function is not needed in the application, then the input STO-ENABLE must be
connected directly with +24VDC. The STO function is passed by now and cannot be used.
The servo amplifier cannot be used as a safety component referring to the EC Machine Dir-
ective now.
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2.5.7.2 Use as directed

The safety function STO is exclusively intended to provide functional safety, by preventing
the restart of a system. To achieve this functional safety, the wiring of the safety circuits
must meet the safety requirements of IEC 60204, ISO 12100, IEC 62061 SIL CL2 respect-
ively ISO 13849-1 PLd. If STO is automatically activated by a control system, then make
sure that the output of the control is monitored for possible malfunction.

2.5.7.3 Prohibited Use

The STO function must not be used if the drive is to be made inactive because of:

Cleaning, maintenance and repair operations, long inoperative periods:

In such cases, the entire system should be disconnected from the supply by the per-
sonnel, and secured (main switch).

Emergency-Off situations: the mains contactor must be switched off).

2.5.7.4 Technical data STO

Velocity

Enable
X3/12

X4/5

Safety characteristic data

The subsystems (servo amplifiers) are totally described for safety technics with the char-
acteristic data :

Operation Mode EN 13849-1 EN 62061 PFH Tm SFF
[1/h] [Years] [%]
STO-Enable | single channel |PLd, Cat.3| SILCL2 |1.50E-07 20 100
Pinout
Pin Signal Description
1,2|+24 +24 V DC auxiliary voltage supply,
20V..30V, 33mA —40mA (leff), 100mA (Is)
3,4|DGND 24\ Supply GND
5 | STO-ENABLE | STO Enable (Safe Torque Off)

Signal diagram
The diagram shows how to use STO function to ensure a safe stop of the drive and error free

operation of the servo amplifier.
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| NOTE | Dimensions and mounting see (= # 146).

2.6.1 Important Notes

A CAUTION | High EMC Voltage Level!

Risk of electrical shock, if the servo amplifier (or the motor) is not properly EMC-grounded.
Do not use painted (i.e. non-conductive) mounting plates.
In unfavourable circumstances, use copper mesh tape between the earthing bolts and
earth potential to deflect currents.

Protect the servo amplifier from impermissible stresses. In particular, do not let any com-
ponents become bent or any insulation distances altered during transport and handling.
Avoid contact with electronic components and contacts.

The servo amplifier will switch itself off in case of overheating. Ensure that there is an
adequate flow of cool, filtered air into the bottom of the control cabinet, or use a heat

exchanger.

NOTICE Do not mount devices that produce magnetic fields directly beside the servo amplifier.
Strong magnetic fields can directly affect internal components. Mount devices which pro-
duce magnetic field with distance to the servo amplifier and/or shield the magnetic fields.

2.6.2 Guide to Mechanical Installation

Material

3 hexagon socket screws to EN 4762, M5

Tool required

4 mm Allen key

The following notes should assist you to carry out the mechanical installation in a sensible
sequence, without overlooking anything important.

Site

Mount in a closed switchgear cabinet.
The site must be free from conductive or corrosive materials.
For the mounting position in the cabinet refer to (= # 146).

Ventilation

Check that the ventilation of the servo amplifier is unimpeded and keep
within the permitted ambient temperature (=» #43).

Keep the required space clear above and below the servo amplifier (<> #
146).

Assembly

Assemble the servo amplifier and power supply, filter and choke close
together on the conductive, grounded mounting plate in the cabinet.

Grounding
Shielding

EMC-compliant (EMI) shielding and grounding see Instructions Manual.
Earth (ground) the mounting plate, motor housing and CNC-GND of the con
trols.
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2.7 Electrical Installation

NOTE

For connector overview (=» # 148). For more interface pinout refer to the Instructions
Manual.

2.7.1 Important Notes

NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTICE

NOTICE

Only professional staff who are qualified in electrical engineering are allowed to install the
drive. Wires with color green with one or more yellow stripes must not be used other than for
protective earth (PE) wiring.

A DANGER | High Voltage up to 900 V!

There is a danger of serious personal injury or death by electrical shock or electrical arcing.
Capacitors can still have dangerous voltages present up to 5 minutes after switching off the
supply power. Control and power connections can still be live, even if the motor is not rotat-
ing.

Only install and wire the equipment when it is not live.

Make sure that the cabinet is safely disconnected (for instance, with a lock-out and warn-

ing signs).

Never remove electrical connections to the drive while it is live.

Wait at least 5 minutes after disconnecting the drive from the main supply power before

touching potentially live sections of the equipment (e.g. contacts) or undoing any con-

nections.

To be sure, measure the voltage in the DC bus link and wait until it has fallen below 50 V.

Wrong mains voltage, unsuitable motor or wrong wiring will damage the amplifier.

Check the combination of servo amplifier and motor. Compare the rated voltage and current
of the units. Implement the wiring according to the connection diagram (=» # 148).

Make sure that the maximum permissible rated voltage at the terminals L1, L2, L3 or +DC, —
DC is not exceeded by more than 10% even in the most unfavorable circumstances (see
IEC 60204-1).

Excessively high external fusing will endanger cables and devices. The fusing of the voltage
supply must be installed by the user, best values (=» # 46). Hints for use of Residual-current
circuit breakers (FI) see Instructions Manual.

Route power and control cables separately. We recommend a distance of at least 200 mm.
If a motor power cable is used that includes cores for brake control, the brake control cores
must be separately shielded. Ground the shielding at both ends. Ground all shielding with
large areas (low impedance), with metalized connector housings or shield connection
clamps wherever possible.

Feedback lines may not be extended, since thereby the shielding would be interrupted and
the signal processing could be disturbed. Lines between servo amplifiers and filter or
external brake resistor must be shielded. Install all power cables with an adequate cross-
section, as per IEC 60204.

The servo amplifier's status must be monitored by the PLC to acknowledge critical situ-
ations. Wire the BTB/RTO contact in series into the emergency off circuit of the installation.
The emergency off circuit must operate the supply contactor.
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2.7.2 Guide to electrical installation

The following notes should assist you to carry out the electrical installation in a sensible
sequence, without overlooking anything important.

Cable
selection

Select cables according to EN 60204

Grounding
Shielding

EMC-compliant (EMI) shielding and grounding see Instructions Manual
Earth (ground) the mounting plate, motor housing and CNC-GND of the
controls.

Wiring

Route power leads and control cables separately

Wire the BTB/RTO contact in series into the emergency off circuit of
the system.

Connect the digital control inputs to the servo amplifier

Connect up AGND (also if fieldbuses are used)

Connect the analog setpoint, if required

Connect up the feedback unit (resolver and/or encoder)

Connect the encoder emulation, if required

Connect the expansion card

Connect the motor cables, connect shielding to EMI connectors at both
ends. Use motor chokes (3YL) for lead lengths >25m.

Connect motor-holding brake, connect shielding to EMC connector/shield
connection at both ends.

Connect the external brake resistor (with fusing) if required

Connect aux. supply (for max. permissible voltage values (= # 43))
Connect main power supply (for max. permissible voltage values (= #
43))

Connect PC.

Final check

Final check of the implementation of the wiring, according to the wiring dia+
grams which have been used.
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2.8 Setup

| NOTE \ For step-by-step setup guidance refer to the Instructions Manual.

2.8.1 Important Notes

NOTICE Only professional personnel with extensive knowledge in the fields of electrical engineering
and drive technology are allowed to test and set up the drive.

A\ DANGER | Lethal Voltage!

There is a danger of serious personal injury or death by electrical shock. Lethal danger exists
at live parts of the device.
Built-in protection measures such as insulation or shielding may not be removed.
Work on the electrical installation may only be performed by trained and qualified per-
sonnel, in compliance with the regulations for safety at work, and only with switched off
mains supply, and secured against restart.

A WARNING | Automatic Restart!

Risk of death or serious injury for humans working in the machine. The servo amplifier might
restart automatically after power on, voltage dip or interruption of the supply voltage, depend-
ing on the parameter setting. If parameter AENA is setto 1,
then place a warning sign (Warning: Automatic Restart at Power On) to the machine.
Ensure, that power on is not possible, while humans are in a dangerous zone of the
machine.

If the servo amplifier has been stored for longer than 1 year, then the DC bus link capacitors
will have to be re-formed. To do this, disconnect all the electrical connections.
Supply the servo amplifier for about 30 minutes from single-phase 230VAC to the terminals
L1/ L2. This will re-form the capacitors.

| NOTE | The adaptation of parameters and the effects on the control loop behavior are described in
the Online Help of the setup software.



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/aena.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm

S300 Product Safety Guide |2 English

2.8.2 Key operation / LED display
The two keys can be used to perform the following functions:

Key symbol Functions

press once : go up one menu item, increase number by one

|Z| press twice in rapid succession : increase number by ten

press once : go down one menu item, decrease number by one
press twice in rapid succession : decrease number by ten

A press and hold right key, then press left key as well :
v enter a number, return function name
S

503

2.8.2.1 Status display

2.8.2.2 Standard Menu
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2.8.3 Initial Drive Test

2.8.3.1 Preparation
Unpacking, Mounting and Wiring the Servo Amplifier

. Unpack servo amplifier and accessories.

. Observe safety instructions in the manuals.

. Mount the servo amplifier as described in chapter (= # 49)

. Wire the servo amplifier as described in the Instructions Manual or apply the minimum
wiring for drive testing as described later in this chapter.

. Install the software as described below.

6. You need this information concerning the drive components:

- rated mains supply voltage,

- motor type, motor data (if the motor type is not listed in the motor database, see online

help),

- feedback unit built into the motor (type, poles, lines, protocol etc.),

- moment of inertia of the load.

BWODN -~

¢}

Documents
You need access to these documents (located on the product CD-ROM, you can download
the latest editions from our website):

Instructions Manual.
CANopen Communication Profile Manual.
Accessories Manual.

Depending on the installed expansion card you need one of these documents:

PROFIBUS DP Communication Profile Manual.
DeviceNet Communication Profile Manual.
sercos® || Communication Profile Manual.
EtherCAT Communication Profile Manual.

You need a PDF Reader to read the PDFs, an installation link is on every screen of the
product CD-ROM.

2.8.3.2 Installation of DRIVEGUI.EXE
The CD-ROM includes an installation program for the setup software.

Installation
Autostart function activated:

Insert the CD-ROM into a free drive. A window with the start screen opens. There you find a
link to the setup software DRIVEGUI.EXE. Click it and follow the instructions.

Autostart function deactivated:

Insert the CD-ROM into a free drive. Click on START (task bar), then on Run. Enter the pro-
gram call: x:\index.htm (x = correct CD drive letter). Click OK and proceed as described
above.

Connection to the serial interface of the PC

Connect the interface cable to a serial interface on your PC and the PC interface (X6) of the
SERVOSTAR 300 (= # 148).
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2.8.3.3 Minimum Wiring for Drive Test SERVOSTAR 300 without load

| NOTE | This wiring does not fulfill any requirements to safety or functionality of your application, it
just shows the required wiring for drive testing without load.
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2.8.3.4 Connect

Connect the interface cable to a serial interface on your PC and to the serial interface X6
of the servo amplifier. USB to serial converter can be used optionally.

Switch on the 24 V power supply for the servo amplifier.

Wait about 30 seconds, until the front display of the servo amplifier displays the current

class (e.g. . for 3 A). If the power supply voltage is switched on, too, aleading
P is displayed (e.g. for Power, 3 A).
If a fault code ( ) orawarning ( ) or a status message (./_/ E/S)

appears in the display, you will find the description on page (= # 152). If a fault message
appears, fix the problem..

Double-Click the DRIVEGUI.EXE icon on
your Windows desktop to start the software.

Gul

You can work offline or online with DRIVEGUI.EXE. Work ONLINE now.

If the communication is started for the first
time, you have to setup the communication
parameters.

Choose the communication system and the
interface, where the servo amplifier is con-
nected to.

Click OK.

The software tries to communicate with these parameters. If it's not successful, you receive
this error message:
Frequent causes:

wrong interface chosen

wrong connector chosen at the servo amp-
lifier

interface is used by another software

24V auxiliary voltage for the servo amp-
lifier not working

interface cable broken or wrong wiring

Quit the error message. The software starts in the offline mode now, that requires the manual
selection of the amplifier's type. Quit this selection by closing the window. Fix the com-
munication problem. Restart the software in Online mode.
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If communication works, you see the start screen. Select "Setup Wizard" in the navigation

frame.
NOTICE

Make sure, that the amplifier
is disabled (Input Enable con-
nector X3 pin 12 must be 0 V
or open)!

2.8.3.5 Important Screen Elements

Help Function
The Online Help gives detailed information to all parameters the servo amplifier can work

with.
Key F1 Starts Online Help for the actual screen page.
Menu Bar ? | Starts Online Help with the table of contents page.
Context Help. Click the help symbol first. Then click the function for which you
need help.
Tool Bar
'h Save to EEPROM, required if you changed parameters.
Reset, required if you changed configuration parameters.
Operation Mode, use "0: Digital Velocity" mode for drive test-
ing.
Status Bar

The status bar shows a green Online symbol, indicating that the communication works.

2.8.3.6 Setup Wizard

The Setup Wizard leads you through the necessary steps for configuring your servo amp-
lifier. Depending on the selected application, only the active screen pages are necessary.

More setup information see Instructions Manual.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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2.9 Trouble shooting

Depending on the conditions in your installation, there may be a wide variety of reasons for the fault. In multi-axis
systems there may be further hidden causes of a fault.

NOTICE Eliminate errors and faults in compliance with work safety rules. Troubleshooting only by
qualified and trained staff.

| NOTE | Detailled hints for removal of faults can be found in the online help chapter "Trouble-Shoot-
ing". Our customer service can give you further assistance with problems.
Fault Possible causes Measures to remove the cause of

the fault

HMI message:
communication
fault

wrong cable used

cable plugged into wrong position in
servo amplifier or PC

wrong PC interface selected

use null-modem cable

plug cable into the correct sockets on the
servo amplifier and PC

select correct interface

Motor does not
rotate

servo amplifier not enabled
break in setpoint cable

motor phases swapped

brake not released

drive is mechanically blocked
no. of motor poles set incorrectly
feedback set up incorrectly

apply enable signal

check setpoint cable

correct motor phase sequence
check brake control

check mechanism

set no. of motor poles

set up feedback correctly

Motor oscil-
lates

gain too high (speed controller)
shielding in feedback cable is broken
AGND not wired up

reduce Kp (speed controller)
replace feedback cable
join AGND to CNC-GND

Drive reports
following error

lims OF lpeak is set to low

setpoint ramp is too long

increase |y or lyeq (keep within motor lim-
its!)
shorten setpoint ramp +/-

Motor over-
heating

lims/lpeak S€t t0O high

reduce |img/lpeax

Drive too soft

Kp (speed controller) too low
Tn (speed controller) too high

increase Kp (speed controller)
use motor default value for Tn (speed con-

AGND not joined to the CNC-GND of
the controls

ARLPF / ARHPF too high troller)
ARLP2 too high reduce ARLPF / ARHPF
reduce ARLP2
Drive runs Kp (speed controller) too high reduce Kp (speed controller)
roughly Tn (speed controller) too low use motor default value for Tn (speed con-
ARLPF / ARHPF too low troller)
ARLP2 too low increase ARLPF / ARHPF
increase ARLP2
Axis drifts at offset not correctly adjusted for analog adjust setpoint-offset (analog 1/0)
setpoint = 0V setpoint provision join AGND and CNC-GND



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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3.1 Généralités

Ce manuel présente la série de variateurs numériques SERVOSTAR 300 (S300, modele
standard, de 1,5 A a 10 A courant nominal).

| INFORMATION \ Vous trouverez des informations complétes dans le Manuel d'Instructions et dans d'autres
documents Kollmorgen:

Manuel d’Instructions (format PDF):

Ce manuel fournit des informations a I'installation et a la mise en service.

Manuel des accessoires (format PDF, anglais):

Ce manuel contient les caractéristiques techniques et les schémas dimensionnels des
accessoires tels que cables, filtres, bobines de choc et résistances de frein.

Manuel CAN-BUS Communication (format PDF, anglais):

Ce manuel contient la communication CANopen.

Manuel DeviceNET Communication (format PDF, anglais):

Ce manuel contient la communication DeviceNET.

Manuel EtherCAT Communication (format PDF, anglais):

Ce manuel contient la communication EtherCAT (CoE).

Manuel PROFIBUS DP Communication (format PDF, anglais):

Ce manuel contient la communication PROFIBUS DP.

Manuel sercos® 2 Communication (format PDF, anglais):

Ce manuel contient la communication sercos®.

Manuel SynqNet Communication (format PDF, anglais):

Ce manuel contient la communication SyngNet.

DRIVEGUI.EXE Online Help (format CHM, anglais):

L'aide en ligne contient le " ASCII Object Reference " avec des informations sur les para-
métres et les commandes qui sont utilisés pour faire fonctionner le SERVOSTAR 300.

Vous trouverez une description plus détaillée des cartes d'expansion actuellement dis-
ponibles et de la connexion numérique a des systémes d'automatisation surle CD-ROM
annexé a ce manuel en format PDF (a partir de WINDOWS avec un Internet Browser et PDF
Reader ) en plusieurs versions linguistiques.

Vous pouvez imprimer la documentation sur n’importe quelle imprimante du commerce.
Plus d’information peut étre trouvée dans le "Kollmorgen Developer Network" (http://kdn.-
kollmorgen.com).

3.1.1 Remarques sur la version imprimée (version papier)

Chaque produit est fourni avec une version imprimée du manuel.
Par respect de I'environnement, la taille du document a été réduite
et celui-ci a été imprimé au format DIN A5.

[INFORMATION | Si vous rencontrez des difficultés de lecture en raison de la taille
de la police, vous pouvez imprimer la version PDF au format
DIN A4 1:1. La version PDF du document figure sur le CD-ROM
joint avec le produit, ainsi que sur le site de Kollmorgen.



http://kdn.kollmorgen.com/
http://kdn.kollmorgen.com/

3.1.2 Utilisation du format PDF
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Ce document présente diverses fonctionnalités destinées a faciliter la navigation.

Références croisées

Le sommaire et I'index comportent des références croisées
actives.

Sommaire et index

Les lignes représentent des références croisées actives. Cli-
quez sur la ligne pour accéder a la page correspondante.

Numéros de page/chapitre
dans le texte

Les numéros de page/chapitre avec des références croisées
représentent des liens actifs.

3.1.3 Symboles utilisés

Symbole Indication

A DANGER

Indique une situation dangereuse qui, faute de prendre les
mesures adéquates, entrainera des blessures graves,
voire mortelles.

A AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, faute de prendre les
mesures adéquates, peut entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

A ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, faute de prendre les
mesures adéquates, peut entrainer des blessures assez
graves ou légéres.

AVIS

Il ne s'agit pas d'un symbole de sécurité.
Indique des situations qui, faute de prendre les mesures
adéquates, peuvent entrainer des dommages matériels.

[INFORMATION |

Il ne s'agit pas d'un symbole de sécurité.
Ce symbole indique des remarques importantes.

Avertissement de danger (en général). Le type de danger
est indiquée par le texte d'avertissement ci-contre.

Avertissement de danger de tension électrique dan-
gereuse et |'effet.

Avertissement de danger des surfaces chaudes.

Avertissement de danger d'une charge suspendue.

Avertissement de danger de redémarrage automatique.
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3.1.4 Abréviations

Abréviation Signification
(=» #xx) Voir page xx. Exemple (= # 53): voir page 53.
AGND Masse analogique
API Automate programmable industriel
BTB/RTO Prét a fonctionner
CAN Bus de terrain (CANopen)
CE Communité Européenne
CLK Clock (signal de synchronisation)
COM Interface sérielle d'un PC-AT
DEL Diode électroluminescente
DGND Masse numérique
DIN Institut allemand de Normalisation
Disk Mémoire magnétique (disquette, disque dur)
EEPROM Mémoire morte effagable par voie électrique
CEM Compatibilité électromagnétique
EMI Interférence électromagnétique
EN Norme européenne
ESD Déchargement électrostatique
F-SMA Connecteur (Fibre Optique Cable) selon IEC 60874-2
IEC International Electrotechnical Commission
INC Interface incrémentielle
ISO International Standardization Organization
MO Megaoctet
NI Impulsion zéro
PC Ordinateur personnel
PELV Basse tension de protection
PGND Masse de l'interface utilisée
RAM Mémoire volatile
RB Résistance ballast
RBext Résistance ballast externe
RBint Résistance ballast interne
RES Résolveur
ROD Codeur A quad B
S1 Fonctionnement continu
S3 Fonctionnement intermittent
SRAM RAM statique
SSi Interface sérielle synchrone
STO Fonction de suppression sdre du couple (Safe Torque Off)
UL Underwriters Laboratory
VAC Tension alternative
VDC Tension continue
VDE Association des Electrotechniciens allemands
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3.2 Seécurité

Le présent chapitre vous aide a détecter et a prévenir les risques concernant les personnes
et les biens matériels.

3.2.1 Vous devriez faire attention a ce chapitre

Personnel spécialisé

Seul le personnel qualifié est autorisé a effectuer les travaux tels que transport, installation,
mise en service et entretien. On considére comme personnel qualifié les personnes fami-
liarisées avec le transport, I'installation, la mise en service et I'exploitation des entrai-
nements électriques:

Transport, stockage, déballage : uniquement réservés a un personnel avec des connais-
sances en matiére de manipulation de composants sensibles a I'électricité statique.
Installation mécanique : uniqguement a un personnel avec une expertise mécanique.
Installation électrique : uniquement a un personnel avec une expertise électrotechnique.
Mise en service : uniquement par du personnel spécialisé ayant des connaissances éten-
dues dans les domaines de I'électrotechnique et des systémes d’entrainement

Le personnel qualifié doit connaitre et respecter les normes ISO 12100, CEI 60364 et
CEIl 60664 ainsi que les réglementations nationales en matiere de prévention des accidents.

Lecture de la documentation

Lisez la documentation fournie avant le montage et la mise en service. Une mauvaise mani-
pulationdes appareils peut entrainer des dommages aux personnes et aux biens. L’exploitant
doit donc s’assurer que toutes les personnes auxquelles sont confiés des travaux sur le sys-
téme d'entrainement ont bien Iu le manuel d’utilisation, I'ont compris et que les instructions
de sécurité de ce manuel sont respectées.

Controle de la version matérielle

Vérifiez le numéro de version matérielle (HWR) du produit (voir plaque signalétique).Ce
numeéro est le lien entre votre produit et le manuel. |l doit correspondre au numéro de révision
matérielle figurant sur la page de garde du manuel.

Prise en compte des données techniques

Respectez les caractéristiques techniques et les indications relatives aux conditions de rac-
cordement (plaque signalétique et documentation). Le dépassement des valeurs de tension
ou d’intensité autorisées peut entrainer des dommages sur I'appareil. Un moteur inadapté ou
un cablage incorrect risque d'endommager les composants du systéme. Vérifiez la com-
binaison du variateur et du moteur. Comparez la tension et I'intensité nominales des unités.

Composants sensibles aux décharges électrostatiques

Les appareilles contiennent des composants sensibles a I'électricité statique, qui peuvent
étre endommagés par des manipulations inadéquates. Evacuez la charge électrostatique de
votre corps avant de toucher I'appareil. Evitez de toucher des matériaux hautement isolants
(fibres artificielles, film plastique, etc.). Posez I'appareil sur une surface conductrice.

Analyse des risques

Le constructeur de la machine doit effectuer une analyse des risques liés a son équipement
et prendre les mesures appropriées pour éviter que des mouvements imprévus ne pro-
voquent des dommages aux personnes et aux biens. En fonction de I'analyse des risques,
vous pouvez éventuellement donner des instructions supplémentaires au personnel spé-
cialisé.
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Redémarrage automatique !

L'entrainement peut redémarrer automatiquement aprées la mise sous tension, creux de ten-
sion ou interruption de la tension d'alimentation, en fonction de la valeur du paramétre. ||
existe un risque de blessures graves, voire mortelles, pour les personnes travaillant surla
machine. Lorsque le paramétre AENA est défini sur 1, placez un panneau d'avertissement
sur la machine et assurez-vous qu'il n'est pas possible d'enclencher la tension
d'alimentation pendant que des personnes se trouvent dans la zone de danger de la
machine. En cas d'utilisation d'un dispositif de protection contre les sous-tensions, res-
pectez EN 60204-1: 2006 Chapitre 7.5.

Surface chaude

Les surfaces des variateurs peuvent devenir trés chaudes pendant le fonctionnement. Le dis-
sipateur thermique peut atteindre des températures supérieures a 80°C. Risque de brllures
légéres. Mesurez la température et attendez que le dissipateur thermique soit redescendu
en-dessous de 40°C avant de le toucher.

Mise a la terre

Assurez-vous de la mise a la terre correcte du variateur, avec le profilé PE de I'armoire élec-
trique comme potentiel de référence. Risque de choc électrique. Faute d’'une mise a la terre
de faible impédance, la sécurité des personnes n'est pas assurée et il existe un risque de
choc électrique pouvant étre mortel.

Courant de fuite

Etant donné que le courant de fuite via le conducteur PE est supérieur & 3,5 mA, confor-
mément a CEI 61800-5-1, le raccordement du conducteur PE doit étre doublé, ou un cable de
connexion avec une section supérieure a 10 mm? doit étre utilisé. Des mesures différentes
conformes aux normes régionales peuvent étre appliquées.

Hautes tensions

Les appareils produisent des tensions électriques élevées pouvant atteindre 900 V. Veillez a
ne jamais ouvrir ni toucher les appareils pendant leur fonctionnement. En fonctionnement,
maintenez tous les couvercles et portes d’'armoires électriques fermés.

En fonctionnement, selon leur indice de protection, les variateurs peuvent présenter des par-
ties non isolées conductrices.

Il existe un danger mortel au niveau des composants sous tension de I'appareil. Les dis-
positifs de protection intégrés, tels qu'une isolation ou un blindage, ne peuvent pas étre reti-
rés. Seul du personnel diment formé et qualifié est habilité a travailler sur l'installation
électrique, conformément aux réglementations sur la sécurité au travail, et uniquement
lorsque I'alimentation secteur coupée et protégée contre tout redémarrage.

Ne débranchez pas les liaisons électriques avec le variateur tant que ce dernier est conduc-
teur de tension. Il existe un risque d’arc électrique pouvant entrainer des dommages cor-
porels (brilures ou cécité) et des dommages matériels sur les contacts. Aprés avoir
débranché le variateur de la tension d’alimentation, attendez au moins 5 minutes avant de
toucher des parties conductrices (par exemple, contacts) ou de débrancher des connexions.

Mesurez systématiquement la tension sur le circuit intermédiaire du bus DC et attendez que
la tension soit descendue en-dessous de 50 V avant de toucher des composants.

Sécurité fonctionnelle

La mise en ceuvre de la sécurité STO surI'SERVOSTAR 300 est certifiée. L'évaluation des
fonctions de sécurité conformément a la norme EN13849 ou EN 62061 doit étre effectuée au
final par I'utilisateur.
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Isolation renforcée

La sonde de température intégrée dans le moteur, les freins d'arrét du moteur et les sys-
témes de recyclage doivent étre pourvus d'une isolation renforcée (selon EN 61800-5-1) par
rapport aux composants systémes dotés d'une tension d'alimentation, conformément a la
tension d'essai requise de I'application. Tous les composants Kollmorgen satisfont a ces exi-
gences.

Interdiction de modifier les appareils

Il est interdit de modifier le matériel du variateur sans I'autorisation du fabricant. L'ouverture
du boitier entraine une perte de garantie.

3.2.2 Avertissements sur le produit

Tension résiduelle dangereuse!
Attendre 5 minutes
apres mise hors tension!

AVIS Des symboles d’avertissement endommagés doivent étre remplacés immédiatement
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3.2.3 Utilisation conforme

Les S300 sont montés en tant que composants dans des installations ou des machines
électriques. lls ne peuvent étre mis qu’en service en tant que composants intégrés.

En cas d'utilisation des variateurs dans des zones d'habitation, dans des zones com-
merciales et industrielles ainsi que dans de petites entreprises, il seraindispensable que
des mesures de filtrage supplémentaires soient prises par I'utilisateur.

Armoire et ciblage

L'utilisation des variateurs est exclusivement autorisée dans une armoire de manoeuvre
fermée, en tenant compte des conditions ambiantes (= # 71) et de montage (= # 146).
Pour obtenir une température sous 40°C ventilation ou refroidissement peut étre néces-
saire.

Il faut impérativement utiliser des fils a cuivre pour tout raccordement. Diamétre suivant le
norme EN 60204 (resp. tableau 310-16 de NEC 60°C ou 75°C colonne pour AWG).

Alimentation

Les variateurs de la série SERVOSTAR 300 (catégorie de surtensions Il conformément a
EN61800-5-1) peuvent étre directement utilisés sur des réseaux triphasés industriels
avec terre (réseaux TN, réseaux TT avec neutre mis a la terre, 42kA max. de courant
nominal symétrique sous 110V-10%...230V+10% ou 208V -10%...480V +10% selon le
type). En cas d'utilisation sur d’autres types de réseaux, lire attentivement les ins-
tructions de Manuel d'Instructions.

Les surtensions périodiques mesurées entre fils de phase extérieurs (L1, L2, L3) et le boi-
tier de variateur ne doivent pas excéder 1000V (en amplitude). Conformément aux dis-
positions de la norme EN 61800, les pointes de tension (< 50us) ne doivent pas excéder
1000V entre phases. Les pointes de tension (< 50us) entre fils de phase extérieurs et le
boitier ne doivent pas excéder 2000V.

Moteurs

Les variateurs S300 sont exclusivement destinés a piloter en couple, en vitesse et/ou en
position des servomoteurs synchrones sans balais. La tension nominale des moteurs doit
étre supérieure ou au moins égale a la tension du circuit intermédiaire délivrée par le varia-
teur.

Sécurité fonctionnelle

Lors de I'utilisation de la fonction de sécurité STO, respectez les consignes particuliéres
concernant une utilisation conforme (=» #75).

3.2.4 Utilisation non conforme

Toute utilisation autre que celle décrite dans le chapitre "Utilisation conforme" n'est pas pré-
vue et peut entrainer des dommages corporels et matériels. Le S300 ne doit pas étre utilisé
avec des machines ne respectant pas les normes ou les réglementations nationales appro-
priées. L'utilisation du variateur dans les environnements suivants est également proscrite :

Zones potentiellement explosives

Environnements avec acides corrosifs et/ou conducteurs, solutions alcalines, huiles,
vapeurs, poussiéres

Navires ou applications offshore

La commande des freins de maintien par le S300 seul ne peut pas étre utilisée dans le cadre
d’applications ou la sécurité fonctionnelle doit étre assurée par le frein.
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3.3 Gestion du cycle de vie du produit

3.3.1 Transport
Le transport du variateur S300 doit se faire conformément a la norme EN 61800-2 :

Uniquement par personnel qualifié dans I'emballage d'origine recyclable du constructeur.
Eviter les chocs brusques

Température: —25 ... +70°C, 20 K/ heure max. fluctuante,

classe 2K3 a EN61800-2, EN 60721-3-1

Humidité de I'air: humidité rel. 95 % max., condensation non admise,

classe 2K3 a EN61800-2, EN 60721-3-1

En présence d'un emballage endommagé, vérifier si I'appareil présente des dommages
visibles. Informez le transporteur et, le cas échéant, le constructeur.

Les variateurs contiennent des composants électrostatiquement menacés qui risquent
d'étre endommagés s'ils ne sont pas convenablement manipulés. Procéder a une décharge
statique de votre corps avant de toucher directement au variateur. Eviter le contact de sub-
stances extrémement isolantes (fibres synthétiques, feuilles plastiques, etc.). Déposerle
variateur sur un support conducteur.

3.3.2 Emballage
L'emballage du variateur S300 est composé d'un carton recyclable avec piéces.

Dimensions (HXLxP): 115x365x275 mm
Identification: plaque signalétique dehors au carton

3.3.3 Stockage
Le stockage du variateur S300 doit se faire conformément a la norme EN 61800-2 :

Uniquement dans |'emballage d'origine recyclable du constructeur

Hauteur d'empilage max. 8 cartons

Température de stockage: -25 ... +55°C, max 20 K/heure fluctuante,

class 1K4 acc. to EN61800-2, EN 60721-3-1

Humidité de l'air:: humidité rel. 5...95 % max., condensation non admise,

class 1K3 acc. to EN61800-2, EN 60721-3-1

Durée de stockage: < 1 an : sans restriction

Durée de stockage > 1 an : les condensateurs doivent étre reformés avant la mise en ser-
vice du variateur. A cet effet, débrancher tous les raccordements électriques. Puis, ali-
menter le variateur avec une phase pendant une trentaine de minutes en 230 V CA, sur
les bornes L1/ L2.

3.3.4 Installation, configuration et fonctionnement normal
Vous trouverez des informations sur l'installation et la configuration dans ce manuel:

Chapitre Installation mécanique (= #77)
Chapitre Installation électrique (=» # 78)
Chapitre Configuration (=» # 80)

Fonctionnement normal testé pour la classe environnementale 3K3 selon EN 61800-2 (= #
71).

Le fabricant de la machine définit I'expertise requise de I'utilisateur final en fonction de
I'évaluation des risques pour la machine et décrit les exigences pour un fonctionnement nor-
mal en fonction de I'application.
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3.3.5 Mise hors service

AVIS Seuls des spécialistes en électrotechnique sont habilités a mettre des composants du sys-
téme hors service.

DANGER: Tension mortelle !
Il'ya unrisque de blessures graves ou la mort par choc électrique et de formation d'arc élec-
trique.

Coupez l'interrupteur principal de I'armoire de commande.
Protégez le systéme contre toute remise en marche.
Bloquez I'interrupteur principal..

Attendez au moins 5 minutes.

3.3.6 Maintenance et nettoyage

L'appareil ne requiert aucune maintenance. Le fait d'ouvrir I'appareils annule la garantie.
L'intérieur de I'unité ne peut étre nettoyé que par le fabricant.

AVIS N'immergez ou ne pulvérisez pas le dispositif . Evitez toute pénétration de liquides dans
I'appareil.

Pour nettoyer I'extérieur d'appareil :

1. Mettez I'appareil hors service (reportez-vous au chapitre 3.3.5 "Mise hors service").

2. Carter: nettoyez avec de l'isopropanol ou une solution de nettoyage similaire.
ATTENTION : Facilement inflammable ! Risque de blessure par déflagration et
d'incendie.

- Respectez les consignes de sécurité figurant sur I'emballage du produit de nettoyage.
- Aprés le nettoyage, patientez au moins 30 min. avant de remettre I'appareil en service.
3. Grille de protection du ventilateur : nettoyez a I'aide d'une brosse a sec.

3.3.7 Désinstallation

AVIS Seuls des spécialistes en électrotechnique sont habilités a remplacer les composants du
systéeme.

1. Mettez I'appareil hors service (reportez-vous au chapitre 3.3.5 "Mise hors service").

2. Vérifiez la température.
ATTENTION: Haute température! Risque de brilures légéres. Pendant le fonc-
tionnement, le dissipateur thermique peut atteindre des températures supérieures a 80
°C. Avant de toucher le variateur, vérifiez la température et attendez qu'elle soit redes-
cendue au-dessous de 40 °C.

3. Retirez les connecteurs. Déconnectez la prise de terre en dernier le cas échéant.

4. Démontage : desserrez les vis de fixation et retirez I'appareil.
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3.3.8 Réparation

AVIS Seuls des spécialistes en électrotechnique sont habilités a remplacer les composants du
systéme.

ATTENTION: Démarrage automatique ! Lors d'opérations de remplacement, une com-
binaison de dangers et de plusieurs événements peut se produire.

Seul du personnel diment formé et qualifié est habilité a travailler sur l'installation élec-
trique, conformément aux réglementations sur la sécurité au travail, et uniquement en uti-
lisant I'équipement de protection personnelle prescrit.

Remplacement I'appareil
Seul le fabricant est habilité a réparer I'appareil. Le fait d'ouvrir I'appareil annule la garantie.

1. Mettez I'appareil hors service (reportez-vous au chapitre 3.3.5 "Mise hors service").
2. Désinstallation d'appareil (voir chapitre 3.3.7 "Désinstallation").

3. Renvoyez I'appareil au fabricant.

4. Installez un nouvel appareil conformément aux instructions de ce manuel.

5. Mettez le systéme en service, conformément aux instructions de ce manuel.

Remplacement d'autres éléments du systéme d'entrainement
S'il s'avére nécessaire de remplacer des éléments du systéme d'entrainement (par exemple,
des cables), procédez comme suit:

1. Mettez I'appareil hors service (reportez-vous au chapitre 3.3.5 "Mise hors service").
2. Remplacez les éléments.

3. Vérifiez si toutes les connexions sont bien en place.

4. Mettez le systéme en service, conformément aux instructions de ce manuel.

3.3.9 Mise au rebut

AVIS Pour une mise au rebut conforme de I'appareil, adressez-vous a une société certifiée de
recyclage de déchets électroniques.

Conformément a la directive WEEE-2012/19/CE ou réglementation similaire, le fabricant
accepte le retour d'appareils ou d'accessoires usagés pour une mise au rebut pro-
fessionnelle. Les frais de transport incombent a I'expéditeur.

Contactez Kollmorgen et de clarifier la logistique.
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3.4 Etendue de la livraison
Si vous nous commandez des variateurs de la série SERVOSTAR 300, vous recavrez :

S3xx

Contre-fiches X0, X3, X4, X8

Contre-fiche X9 (nur bei SERVOSTAR 303-310) (S3xx6)

SERVOSTAR 300 Product Safety Guide imprimé

Manuel d’'Instructions et documentation en ligne (format PDF) sur CD-ROM
Logiciel setup DRIVEGUI.EXE sur CD-ROM

| INFORMATION | Les contre-fiches SubD et le connecteur moteur ne sont pas partie de I'étendue de la livrai-
son!

Accessoires: (A commander en sus si nécessaire; voir le manuel des accessoires):

Bobines de choc moteur 3YL pour longueurs de cable de plus de 25 m.

Cable moteur et cable de rétroaction

Résistance ballast externe

Cable de communication vers le PC ou adaptateur en Y pour le paramétrage de 6 varia-
teurs au maximum a un ordinateur.

Servomoteur synchrone (linéaire ou rotatif), voir manual du moteur véritable.

Clé de type

Utilisez le code de type uniquement a des fins d'identification des produits. Ne pas utiliser le
code type pour les bons de commande, comme toutes les combinaisons de caractéristiques
ne sont pas techniquement possible.

| INFORMATION | Les extensions et les options de I'appareil ne sont pas combinables.
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3.5 Déscription technique et donnée techniques

3.5.1 Les variateurs numériques de la famille SERVOSTAR 300

Exécution standard

Grande plage de tension nominale :

1x110V-10% ..
3x208V-10% ..

.3x230V +10% (SERVOSTAR 303-310, S3xx6)
.3x480V +10% (SERVOSTAR 341-346, S3xx0)

Catégorie de surtensions Il conformément a EN 61800-5-1.

Deux entrées de valeur de consigne analogiques

CANopen intégrée (default : 500 kBaud), pour I'intégration dans des systémes de bus
CAN et pour le paramétrage de plusieurs variateurs via l'interface PC d'un variateur.
RS232 intégrée, a séparation de potentiel, Interface de sens d'impulsion intégrée.

STO intégrée

Connexion de moteurs servo synchrones, moteurs linéaires/DC/asynchrones.

Cartes d'expansion

-1/0-14/08-, -PROFIBUS-, -SERCOS-, -DEVICENET-, -SYNQNET-, -FB2to1-, -2CAN-.
Opération et la connexion des cartes d'extension sont décrits dans le Manuel d’Instructions.

3.5.2 Conditions ambiantes, aération, position de montage

Stockage

(= #67)

Transport

(= #67)

Alimentation en puissance

Alimentation en auxiliaire
sans frein et ventilateur
avec frein ou ventilateur

S30361, S30661, S31061:
1x110V-10% ...1x230V+10%, 50/60 Hz
3x110V-10% ...3x230V+10%, 50/60 Hz
S$30101, S30301, S30601:
3x208V-10% ...3x 480V+10%, 50/60 Hz

20vDC..30VvDC
24\ DC (-0% +15%), tenir compte de perte de tension)

Température ambiante en
service

0 a +40°C a données nominales
+40 a +55°C avec récupération de puissance de 2.5%/K

Humidité de I'air en service

humidité rel. de I'air 85 %, sans condensation, classe 3K3

Altitude d'implantation au-

dessus du niveau de la mer:

jusqu’a 1000m sans restriction
1000...2500m tber NN avec récupération de puissance
1.5%/100 m

Degré de pollution

degré de pollution 2 selon EN 60664-1

Vibrations

classe 3M2 selon EN 60721-3-3

Type de protection

IP 20 selon EN 60529

Position de montage

généralement a la verticale

Aération
S30361 et S30101
tous les autres types

Convection libre
Ventilateur monté (régulation en option, option FN)

AVIS

Prévayez une circulation d'air forcée dans I'armoire de
commande
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3.5.3 Donnée techniques 110/ 230 V

Données nominales

DIM S$30361

SERVOSTAR 3xx61

S30661

S$31061

Tension de raccordement nominale (réseau mis ala V-~ 1x110V.105 -.- 230V*1%%, 50/60 Hz
terre) Ve~ 3x 110V_4q0, ... 230V*10% 50/60 Hz
Puissance de racc. nom. pour service S1 @230V kVA 1,1 | 2,4 4
Tension continue nominale de circuit intermediaire V= 135...450

Courant nominal de sortie (valeur eff., £ 3 %)

@ 1x115V Arms 3,5* 8* 10*
@ 1x230V Arms 3* 6* 10*
@ 3x115V Arms 3,5 8 10
@ 3x230V Arms 3 6 10
Courant de sortie de créte (max. env. 5s, + 3%)

@ 1x115V, 1x230V Arms 9* 15* 20*
@ 3x115V, 3x230V Arms 9 15 20
Fréquence d'horloge de I'étage final kHz | 8/16 alaréduction de la puissance de 50%
Puissance de perte au repos, étage final dévalidé w 12

Puissan rte rant nominal mpri rt

Salmentation sans peradebatasty | W | 60 9
Circuit ballast

- Puissance continue max. @230V kW 0,3 1 1

- Résistance ballast externe Ohm 66 66 66
Seuil “HORS” pour surtension V 235...455

Entrées / Sorties

Valeur de consigne 1/2, résolution 14 /12 bits V 10

- Tension en mode commun max. Vv 10

Entrées de commande numériques - selon EN 61131-2 type 1, max. 30 VDC
Sorties de commande num., emitter ouvert - max. 30 VDC, 10 mA

Sortie BTB/RTO, contacts de relais - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA
Alimentation en tension auxiliaire, a séparation de poten{ V 20-30

tiel, sans frein A 1

Alimentation en tension aux., & séparation de potentiel, \ 24 (-0% +15%)

avec frein (Prenez garde aux chutes de tension!) A 2.5

Courant min./max. de sortie frein A 0,15/1,5
Raccordements

Signaux de commande — Mini-Combicon, 1,5mm?
Signaux de puissance — Classic Combicon 2,5mm?
Entrée feedback — SubD (femelle)

Interface PC, CAN, émulation codeur,ROD/SSI — SubD (male)
Mécanique

Poids kg 2,7

Hauteur sans connecteurs mm 275 | 279

Largeur mm 70

Profondeur sans/avec connecteurs mm 171/<230

*Les courants sont éventuellement limités jusqu'en dessous des caractéristiques nominales.
Pour plus caractéristiques techniques voir Manuel d'Instructions.




3.5.4 Donnée techniques 230V ... 480 V

Données nominales
Tension de raccordement nominale (réseau mis ala

DIM S$30101
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SERVOSTAR 3xx01

S30301 S30601

Ve~ 3x 208V s, ... 480V*10%, 50/60 Hz
terre)
Puissance de racc. nom. pour service S1 @480V kVA 1,2 | 2,5 | 5
Tension continue nominale de circuit intermediaire V= 260...900
Courant nominal de sortie (valeur eff., £ 3 %)
@ 3x230V Arms 2 5 6
@ 3x400V Arms 1,5 4 6
@ 3x480V Arms 1,5 3 6
Courant de sortie de créte (max. env. 5s, + 3%)
@ 3x208V...3x480V Arms 45 | 75 | 12
Fréquence d'horloge de I'étage final kHz | 8/16 alaréduction de la puissance de 50%
Puissance de perte au repos, étage final dévalidé w 12
Salmentation sans peradebatasty | W | 4 90
Circuit ballast
- Puissance continue max. @480V kW 0,3 1 1
- Résistance ballast externe Ohm 9N 9 9
Seuil “‘HORS” pour surtension \% 455...900
Entrées / Sorties
Valeur de consigne 1/2, résolution 14 /12 bits \Y +10
- Tension en mode commun max. \ +10
Entrées de commande numériques - selon EN 61131-2 Typ1, max. 30 VDC
Sorties de commande num., emitter ouvert - max. 30 VDC, 10 mA
Sortie BTB/RTO, contacts de relais - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA
Alimentation en tension auxiliaire, a séparation de poten{ V 20-30
tiel, sans frein A 1
Alimentation en tension aux., a séparation de potentiel, avec frein \% 24 (‘0% +1 5%)
(Prenez garde aux chutes de tension !) A 2,5
Courant min./max. de sortie frein A 0,15/1,5
Raccordements
Signaux de commande — Mini-Combicon , 1,5mm?
Signaux de puissance — Power Combicon 4mm?
Entrée feedback — SubD (femelle)
Interface PC, CAN, émulation codeur,ROD/SSI — SubD (male)
Mécanique
Poids kg 2,7
Hauteur sans connecteurs mm 275 | 279
Largeur mm 70
Profondeur sans/avec connecteurs mm 171/ <230

Pour plus caractéristiques techniques voir Manuel d'Instructions.
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3.5.5 Protection

Protection interne

Circuit Protection interne

Tension auxiliaire 24 V 3,15A
Résistance ballast électronique

Protection externe

Fusibles ou sembl. $30361/ S30101/ S30301 S30661/ S31061/ S30601
Alimentation CA Fy1/2/3 6A 10A
Alimentation 24V Fy ), max. 8 A

Résistance ballast Fgq5 6A | 6A

3.5.6 Couples de serrage recommendée

Connecteur Couples de serrage

X0, X8, X9 0,5a20,6 Nm (4,43 25,31 in Ibf)
Prise de terre 3,5Nm (31 in Ibf)
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3.5.7 Fonction de suppression siire du couple (STO)

Le concept de circuit de sreté pour réaliser la fonction de sdreté STO "Safe Torque Off"
dans I'SERVOSTAR 300 approprié a SIL2 selon EN 62061 et PLd/CAT 3 selon ISO 13849-1.

Une entrée numérique supplémentaire (STO) libére I'étage de sortie de puissance du varia-
teur tant qu'un signal 24 V est appliqué a cette entrée. Si I'entrée STO passe par un circuit
ouvert, le moteur n'est plus alimenté en énergie, le variateur perd son couple et s'arréte.

3.5.7.1 Consignes de sécurité

AVIS

AVIS

AVIS

AVIS

| INFORMATION |

A AVERTISSEMENT Aucune puissance de freinage!

Il existe des risques de blessures graves si la charge n'est pas bloquée correctement. Le
variateur ne peut pas maintenir la charge en cas d'activation de la fonction STO.
Les variateurs avec une charge suspendue doivent présenter un dispositif de blocage
mécanique de sécurité supplémentaire.

A ATTENTION | Haute tension électrique!

Il existe un risque d'arc électrique et de blessures graves. La fonction STO de verrou de redé-
marrage ne fournit pas de séparation électrique par rapport a la sortie de puissance. S'il vous
faut accéder aux bornes,

vous devez déconnecter le variateur de I'alimentation,

en tenant compte du temps de décharge du circuit intermédiaire.

Si lafonction STO de verrou de démarrage est activée automatiquement par un systéme de
commande, veillez a ce que la sortie de la commande soit surveillée pour détecter
d'éventuels dysfonctionnements. La surveillance peut étre utilisée pour empécher une sortie
défectueuse d'activer involontairement la fonction STO de verrou de redémarrage. Le verrou
de redémarrage étant un systéme a canal unique, tout enclenchement incorrect sera iden-
tifié.

Il est impossible de procéder a un freinage contrdlé du variateur en cas de désactivation de
STO-Enable. S'il est nécessaire d'effectuer un freinage contrélé avant d'utiliser le verrou de
redémarrage, le variateur doit étre ralenti et I'entrée STO séparée de |'alimentation +24 V
temporisée.

Lors du céblage des entrées STO a I'intérieur d’un espace de montage, il convient de veiller
ace que les cébles utilisés et I'espace de montage proprement dit soient conformes aux exi-
gences de la norme EN 60204-1. Si le cablage est effectué a I'extérieur d’'un espace de mon-
tage, il doit étre posé de maniére durable et protégé contre les dégats extérieurs

Utilisez la séquence fonctionnelle suivante en cas d'utilisation de la fonction STO de verrou
de redémarrage :

1. Ralentissez le variateur de maniére contrblée (valeur de consigne de vitesse=0V).

2. Lorsque la vitesse = 0 tr/min, désactivez le variateur (activation=0V).

3. En cas de charge suspendue, bloquez le moteur mécaniquement.

4. Activez lafonction STO de verrou de redémarrage.

Si lafonction n'est plus nécessaire dans une application, I'entrée STO-ENABLE doit étre
directement raccordée a I'alimentation +24 VV DC. La fonction STO est ainsi pontée et ne
peut plus étre utilisée. Le variateur ne peut alors plus étre considéré comme composant de
sécurité au sens de la directive Machine.
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3.5.7.2 Utilisation recommandée

La fonction STO sert uniquement a arréter un entrainement en toute sécurité fonctionnelle.
Pour ce faire, le cablage des circuits de sécurité doit respecter les exigences de sécurité des
normes EN 60204, EN 12100, EN 62061 et EN 13849. En cas de commande automatique de
la fonction STO, la sortie de la commande doit faire I'objet d’'une surveillance d’anomalie.

3.5.7.3 Utilisation interdite

Il est interdit d'utiliser le verrou de redémarrage STO si le variateur doit étre arrété pour les rai-
sons suivantes :

Opérations de nettoyage, de maintenance et de réparation, longues périodes d'inactivité.
Dans ces cas, le systéme entier doit étre déconnecté de I'alimentation et sécurisé (inter-
rupteur principal).

Situations coupure d’urgence. Dans une situation coupure d’urgence, le contacteur prin-
cipal est arrété (avec le bouton coupure d’'urgence).

3.5.7.4 Les données caractéristiques de siireté

Caractéristiques relatives a la technique de sécurité

Les sous-systémes (SERVOSTAR 300) sont totalement décrits pour des techniques de
sUreté avec les données caractéristiques :

Dispositif Mode  EN 13849-1 EN 62061 PFH [1/h] Ty [années] SFF[%]

STO-Enable | monocanal | PLd, Cat.3 | SILCL2 | 1,50E-07 20 100
Brochage
Pin Signal Caractéristiques
1,2|+24 +24 'V DC tension d'auxiliaire,
20V..30V, 33mA —40mA (leff), 100mA (Is)
3,4|DGND GND pour24V DC
5 | STO-ENABLE | STO Enable (Safe Torque Off)

Schéma de la fonction

Le schéma montre comment la fonction STO doit étre utilisée afin de garantir un arrét en
toute sécurité de I'entrainement et un fonctionnement sans probléme du variateur.

Nna
Vitesse
>t
U A
Enable
X3/12
>t
|
U ‘ ' 2400us ,_
A
| |
STO—Enable
X4/5




S300 Product Safety Guide | 3 Francgais

3.6 Installation mécanique

[INFORMATION |

Apercu dimensions voir et la position de montage dans I'armoire voir (=¥ # 146).

3.6.1 Remarques Importantes

AVIS

AVIS

AVIS

A ATTENTION | Courant de fuite élevé!

| existe un risque de choc électrique avec des niveaux CEM élevés pouvant entrainer des
blessures si une mise a la terre CEM appropriée n'a pas été effectuée pour le variateur (ou le
moteur).

N'utilisez pas de plaques de fixation recouvertes de peinture.

Dans les cas défavorables, utilisez une bande de tissu de cuivre entre les boulons de

mise a la terre et le potentiel de terre pour dériver le courant.

Protégez les variateurs contre les surcharges excessives. Lors du transport et de la manu-
tention en particulier, aucun composant ne doit étre tordu et/ou aucune distance d’isolation
modifiée. Ne touchez pas les composants électroniques et les contacts.

Le variateur s'éteint de lui-méme en cas de surchauffe. Assurez dans I'armoire électrique
une arrivée d’air de refroidissement suffisante et filtrée venant du bas ou utilisez un échan-
geur thermique.

Ne montez aucun composant produisant un champ magnétique directement a cété du varia-
teur. Les champs magnétiques puissants peuvent avoir une influence sur les composants
internes. Montez les appareils produisant un champ magnétique a distance du variateur
et/ou blindez les champs magnétiques.

3.6.2 Guide d’installation mécanique

Matériel de montage 3 vis a téte cylindrique a six pans creux EN 4762, M5
Outillage requis : clé méle coudée pour vis a six pans creux de 4 mm

Les indications suivantes ont pour but de vous aider a effectuer a l'installation dans une suite
logique, sans omettre quelque chose d'important.

Lieu de montage Dans une armoire de commande fermée.
Le lieu de montage doit étre exempt de substances conductrices et
agressives.
Situation de montage dans I'armoire (=» # 146).

Aération Assurer une aération sans entrave des variateurs et observerla

température ambiante admissible (= # 71).

Prévoir que les espaces de libre nécessaires au-dessus et en des-
sous des variateurs (=» # 146).

Montage Montez les variateurs et le bloc d'alimentation secteur prés I'un de
I'autre sur la plaque de montage conductrice mise a la terre dans

I'armoire de commande..

Mise a la terre, Blindage et mise a la terre conformes a la CEM voir Manuel
blindage d'Instructions.

Mettre a la terre la plaque de montage, le carter du moteur et la
CNC-GND de I'API.
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3.7 Installation électrique

| INFORMATION | Panoramica spina (= # 148). Pour schémas de cablage voir Manuel d'Instructions.

3.7.1 Remarques Importantes

AVIS Seuls des spécialistes en électrotechnique sont habilités a installer le variateur. Les fils verts
arayures jaunes ne peuvent étre utilisés que pour le cablage de la terre de protection (PE).

A DANGER/ | Haute tension jusqu'a 900 V!

Il'ya un risque de blessures graves ou la mort par choc électrique et de formation d'arc élec-
triqgue. Des tensions dangereuses peuvent persister dans les condensateurs jusqu'a 5
minutes apres la mise hors tension. Les raccordements de commande et d'alimentation
peuvent encore étre sous tension, méme si le moteur ne tourne pas.
Vous ne devez procéder a l'installation et au cablage de I'appareil que lorsque celui-ci est
hors tension.
Veillez a ce que I'armoire soit déconnectée en toute sécurité (avec un systéme de ver-
rouillage, des panneaux d'avertissement, etc.).
Ne débranchez jamais les connexions électriques pendant qu'il est sous tension.
Une fois le variateur déconnecté de I'alimentation principale, attendez au moins 5 minutes
avant de toucher des sections de I'équipement susceptibles d'étre conductrices ou de
débrancher les connexions.
Pour plus de sécurité, mesurez la tension dans la liaison de bus CC et attendez qu'elle
soit inférieure 2 50 V.

Une tension trop élevée a ces raccordements peut amener a des destructions au niveau du
circuit ballast et de le variateur. Vérifiez I'affectation de le variateur et du moteur. Comparez
les tensions nominales définies et les courants nominaux des appareils. Effectuez le cablage
conformément (= # 148) Assurez-vous que la tension nominale maximale admissible aux
raccordements L1, L2, L3 ou +DC, -DC ne soit pas dépassée de plus de 10 %, méme dans le
cas le plus défavorable (voir EN 60204-1).

Des fusibles externes trop élevés peuvent endommager les cables et les appareils. La pro-
tection de I'alimentation doit étre réalisée par I'utilisateur (<> # 74). Pour plus d'informations
sur |'utilisation des disjoncteurs a courant résiduel voir Manuel d'Instructions.

Posez séparément les cables de puissance et de commande. Nous recommandons une dis-
tance supérieure a 200 mm. Si vous utilisez un cable de puissance moteur avec des fils de
commande du frein intégrés, les fils de commande du frein doivent étre blindés séparément.
Posez le blindage des deux cotés et sur une large surface (basse impédance), autant que pos-
sible au-dessus de boitiers de connecteurs ou de pinces de blindage métallisées.

Les cables de retour ne doivent pas étre rallongés, car cela interromprait le blindage et per-
turberait I'analyse du signal. Les cables entre le variateur et la résistance de freinage externe
doivent étre blindés. Tous les cables de courant fort doivent avoir une section suffisante
selon EN 60204.

AVIS L'état du variateur doit étre contrélé par I'automate programmable afin de reconnaitre les situa-
tions critiques. Posez le contact BTB/RTO en série dans le circuit de coupure d’urgence de
I'installation. Le circuit de coupure d’'urgence doit utiliser le contacteur d'alimentation.
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3.7.2 Guide d’installation électrique

Les indications suivantes ont pour but de vous aider a effectuer a l'installation dans une suite
logique, sans omettre quelque chose d'important.

Sélection de
cable

Sélectionnez les cables selon la norme EN 60204.

Mise a la
terre, blin-
dage

Blindage et mise a la terre conformes ala CEM voir Manuel
d'Instructions.

Mettre a la terre la plague de montage, le carter du moteur et la CNC-
GND de I'API.

Cablage

Poser séparément le cable de puissance et de commande.

Boucler le contact BTB/RTO dans le circuit de coupure d’'urgence
d'installation.

Raccorder les entrées de commande numériques du variateur.
Raccorder 'AGND.

Sinécessaire, raccorder la valeur de consigne analogique.

Raccorder I'unité de rétroaction.

Si nécessaire, raccorder I'émulation codeur.

Raccorder la carte d'expansion.

Raccorder les cables moteur, posez les blindages des deux cotés surle
connecteur male CEM. En cas d'une longueur de cable > 25 mm, uti-
liser des bobines de choc moteur (3YL).

Raccorder le frein d'arrét du moteur, posez le blindage des deux cotés
sur les connecteurs CEM

Sinécessaire, raccorder une résistance ballast externe (avec pro-
tection).

Raccorder la tension auxiliaire (valeurs max. admissibles (=» #71)).
Raccorder la tension de puissance (valeurs max. admissibles (= #
7).

Raccorderle PC.

Vérification

Veérification finale du cablage réalisé sur la base des schémas de rac-
cordement utilisés.
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3.8 Mise en service

[INFORMATION |

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Manuel d'Instructions.

3.8.1 Remarques Importantes

AVIS Seul un personnel compétent disposant de connaissances approfondies dans les domaines

AVIS

| INFORMATION |

du génie électrique et de la technologie de transmission est autorisé a tester et a configurer
le variateur.

A\ DANGER| Tension Iétale!

Risque de choc électrique. Il existe un danger mortel au niveau des composants sous ten-
sion de I'appareil.
Les dispositifs de protection intégrés, tels qu'une isolation ou un blindage, ne peuvent
pas étre retirés.
Seul du personnel diment formé et qualifié est habilité a travailler sur l'installation élec-
trique, conformément aux réglementations sur la sécurité au travail, et uniquement
lorsque I'alimentation secteur coupée et protégée contre tout redémarrage.

A AVERTISSEMENT | Redémarrage automatique!

Il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, pour les personnes travaillant sur la
machine. En fonction du paramétrage, I'entrainement peut redémarrer automatiquement
aprés la mise sous tension, creux de tension ou interruption de la tension d'alimentation, en
fonction de la valeur du parameétre.Lorsque le paramétre AENA est défini sur 1,
placez un panneau d'avertissement sur la machine (Avertissement : redémarrage auto-
matique aprés la mise en marche!) et
assurez-vous qu'il n'est pas possible d'enclencher la tension d'alimentation pendant que
des personnes se trouvent dans la machine.

Si le variateur a été entreposé plus d'1 an, il faudra reformer les condensateurs du circuit
intermédiaire. A cet effet, déconnecter tous les raccordements électriques. Alimenter le
variateur pendant une trentaine de minute, en mode monophasé, en 230 V CA sur les bornes
L1/ L2. Ceci aura pour effet de reformer les condensateurs.

L'adaptation de paramétres et les effets sur la régulation sont décrits dans Online Help de la
logiciel de mise en service.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/aena.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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3.8.2 Utilisation des touches / Affichage DEL
Les deux touches vous permettent d'exécuter les fonctions suivantes :

Symbole Fonction

A appuyer une fois: un point de menu vers le haut, incrémentation d'1 du chiffre
appuyer rapidement deux fois successivement: incrémentation de 10 du
chiffre

v appuyer une fois: un point de menu vers le bas, décrémentation d'1 du chiffre
appuyer rapidement deux fois successivement: décrémentation de 10 du
chiffre

A v maintenir la touche de droite enfoncée puis appuyer en plus sur la
touche de gauche : pour I'entrée numérique, fonction Return (Entrée)

3.8.2.1 Affichage d'état

3.8.2.2 Menu Standard
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3.8.3 Test rapides

3.8.3.1 Préparation
Déballer et installer et cabler du variateur

. Retirer le variateur et les accessoires de I'emballage

. Respecter les avertissements des manuels.

. Monter le variateur comme décrit dans chapitre (=» #77).

. Connecter le variateur comme décrit dans Manuel d'Instructions ou utiliser le mini-
cablage décrit ci-dessous.

. Installez le logiciel tel que décrit ci-dessous.

6. Vous avez besoin des informations suivantes sur les composants de I'entrainement:

- Tension nominale secteur,

- Type de moteur (données du moteur lorsqu’il n’est pas répertorié dans la base de don-

nées des moteurs : voir I'Online Help),

- Systéme de rétroaction installé dans le moteur (type, nombre de pbéles/nombre de,

lignes/protocole de données, etc.)

- Moment d’'inertie de la charge

BWODN -~

¢}

Documentation

Les documentations suivantes sont nécessaires (au format PDF sur le CD-ROM du produit).
Vous pouvez également télécharger la version la plus actuelle d’'un manuel a partir de notre
site Internet :

Manuel d’Instructions.
Profil de communication CANopen
Manuel des accessoires

Selon la carte d’extension intégrée, les documentations suivantes sont nécessaires :

Profil de communication PROFIBUS DP.
Profil de communication DeviceNet.
Profil de communication sercos®

Profil de communication EtherCAT

Une PDF Reader est nécessaire pour la lecture des fichiers PDF. Vous trouverez un lien
d’installation sur chaque page d’écran du CD-ROM du produit.

3.8.3.2 Installation de DRIVEGUI.EXE
Surle CD-ROM se trouve la programme d'installation du logiciel de mise en service.

Installation
Fonction de démarrage automatique activée:

Déposez le CD-ROM dans un lecteur non utilisé. Une fenétre s’ouvre avec I'écran de démar-
rage du CD. Vous trouvez ici un lien vers le logiciel de mise en service DRIVEGUI.EXE. Cli-
quez dessus et suivez les instructions..

Fonction de démarrage automatique désactivée:

Déposez le CD-ROM dans un lecteur non utilisé. Cliquez sur DEMARRER (barre des
taches), puis sur Exécuter.

Tapez dans la fenétre de saisie I'appel du programme : x:\index.htm (x= lettre correcte du
lecteur de CD). Cliquez sur OK puis continuez comme décrit plus haut.

Raccordement a l'interface sériel du PC

Raccordez la ligne de transfert a I'interface sériel de votre PC puis a l'interface PC (X6) du
SERVOSTAR 300 (=» # 148).
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3.8.3.3 Cablage minimal pour le test rapide SERVOSTAR 300 sans charge

| INFORMATION | Ce cablage ne remplit pas d’exigences en matiére de sécurité ou efficacité du fonc-
tionnement de votre application. Elle ne montre que le cablage minimal nécessaire pour le
test rapides.
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3.8.3.4 Connexion

Raccordez le cable de transmission a une interface série de votre PC et a l'interface série
X6 du variateur. En option, il est possible d’utiliser un convertisseur série/USB.

Branchez I'alimentation 24 V de votre variateur.

Attendez environ 30 secondes, jusqu’a ce que I'écran de la face avant du variateur affiche

les types de courant (par ex. pour 3 A). Si l'alimentation en puissance est éga-
lement branchée, un P (par ex. pour Puissance, 3 A) s’affiche.
Siun code d’erreur ( ), un avertissement ( ) ou une remarque (./_/

E/S)s’affichent, vous trouverez une description correspondante (=» # 152). Lors de codes
d’erreur : éliminez le probléme.

Pour démarrer le logiciel DRIVEGUI.EXE, cli-
quez sur l'icbne située sur votre bureau Win-
dows.

GU/

DRIVEGUI.EXE permet de travailler en ligne et hors ligne. Nous travaillons en ligne.

Lors du premier établissement de la com-
munication, vous serez invité a définir les para-
métres de communication.

Sélectionnez le systéme de communication et
l'interface a laquelle est raccordée le variateur,
puis cliquez sur OK.

Le logiciel essaye alors d’établir une connexion vers le variateur. Si aucune connexion n'est
établie, le message d’erreur suivant s’affiche.
Les causes les plus courantes sont:

mauvaise interface sélectionnée
mauvaise prise du variateur utilisée
interface utilisée par un autre logiciel
alimentation de tension auxiliaire 24 V
éteinte

cable de transmission défectueux ou mal
confectionné

Aprés confirmation du message d’erreur, le logiciel passe en mode hors ligne. Ceci exige la
sélection manuelle du variateur. Interrompez la sélection en fermant la fenétre de sélection.
Identifiez et corrigez I'erreur empéchant la communication. Redémarrez le logiciel en mode
en ligne.
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Une fois la communication établie, un écran d’accueil s’affiche. Sélectionnez “Setup Wizard”

dans la fenétre de navigation.
AVIS

Assurez-vous que le variateur
est verrouillé (borne d’entrée
HW-Enable X3

/12a0V ououverte) !

3.8.3.5 Eléments importants de I’écran

Fonction d’aide

Vous trouverez dans Online Help des informations détaillées relatives a tous les paramétres
pouvant étre traités par le variateur.

Touche F1 Ouvre I'aide en ligne (Online Help) pour la page d’écran active.

Barre de menu ? | Ouvre I'aide en ligne (Online Help) avec la table des matiéres

Aide contextuelle. Cliquez d’abord sur I'icéne de I'aide, puis sur la fonction
pour laquelle vous avez besoin d’aide.

Barre d’outils

oh Enregistrer dans TEEPROM, est nécessaire lorsque des para
métres ont été modifiés

Reset (démarrage a froid), est nécessaire lorsque des para-
métres de base importants ont été modifiés

Type de fonctionnement, utilisez « 0 : vitesse numérique »
pour le test rapide.

Barre d’état

L’icéne verte Online (en ligne) indique que la communication est active.

3.8.3.6 Setup Wizard
L’assistant de configuration vous guide tout au long de la procédure de configuration de base
de votre entrainement. Selon la tache a effectuer, seuls les écrans nécessaires sont affi-
chés.
Plus d'informations de configuration voir le Manuel d'Instructions.



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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3.9 Elimination des défauts

En fonction des spécifications de votre installation, différentes causes peuvent étre a la source du défaut apparu.
En présence de systémes multiaxes, d'autres causes d'erreur cachées peuvent apparaitre.

Remeédiez aux erreurs et incidents en respectant les normes de sécurité au travail. Seul un
personnel diment formé et qualifié peut procéder au dépannage.

| INFORMATION | Vous trouverez des informations relatives a la réparation des anomalies dans le paragraphe
« Elimination de dérangements» de I'Online Help. Notre Département Applications est a
votre disposition pour vous aider en cas de problémes.

Défaut
MMessage de
défaut
Dérangement de
communication

Causes probables du défaut

utilisation d'un cable pas correcte

le cable n'est pas enfiché sur le bon empla-

cement
mauvaise interface PC sélectionnée

Remeéde

utiliser un cable modem zéro

enficher le cable surI'emplacement cor-
rect

sélectionn*er l'interface correcte

Le moteur ne
tourne pas

le variateur n'est pas validé

coupure du cable de val. de consignes
les phases moteur permutées

le frein n'est pas desserré

le systéme est mécaniquement bloqué
le nombre de pbles du moteur n'est pas
correctement réglé

la rétroaction n'est pas correctement
réglée

appliquer le signal ENABLE

vérifier le cable de va. de consignes
posez les phases moteur correctement
vérifier la commande d'excitation du
frein

vérifier la mécanique

régler le paramétre “nombre de pdles du
moteur”

régler la rétroaction correctement

Le moteur vibre

I'amplification est trop élevée (régulateur
de vitesse)

le blindage du céble de rétroaction est
coupé

AGND n'est pas cablée

diminuer Kp (régulateur de vitesse)
remplacer le cable de rétroaction
relier 'AGND ala CNC-GND

Le servosystéme
signale un défaut
de poursuite

Iims OU I peak trop faible

rampe de valeur de consigne trop grande

augmenter | ouU | e (€N observant
les données moteur!)
diminuer Rampe SW +/-

Le moteur devient
trop brilant

lrms/lpeak trop grande

diminuer l;ys/lpeak

Le servosystéme
est trop lache

Kp (régulateur de vitesse) trop faible
Tn (régulateur de vitesse) trop grande

ARLPF / ARHPF trop grande
ARLP2 trop grande

augmenter Kp (régulateur de vitesse)
Tn (régulateur de vitesse), valeur impli-
cite du moteur

diminuer ARLPF / ARHPF

diminuer ARLP2

Le servosystéme
ne tourne pas en
souplesse

Kp (régulateur de vitesse) trop grande
Tn (régulateur de vitesse) trop faible

ARLPF / ARHPF trop faible
ARLP2 trop faible

diminuer Kp (régulateur de vitesse)

Tn (régulateur de vitesse), valeur impli-
cite du moteur

augmenter ARLPF / ARHPF
augmenter ARLP2

L'arbre dérive a
valeur de consi-
gne=0V

I'offset pour la valeur de consigne pré-
définie analogique n'est pas correctement
équilibré

I'AGND n'est pas reliée ala CNC-GND de

I'API

équilibrer I'offset VC (Analog I/0O)

relier 'TAGND et la CNC-GND



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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4.1 Indicazioni generali

Questo manuale descrive i servoamplificatori digitali della serie SERVOSTAR 300 (S300,
versione standard, corrente nominale 1,5A....10 A).

[ INFORMAZIONI| Perinformazioni piu dettagliate si imanda al Manuale d'Instruzione e agli altri documenti
Kollmorgen:

Manuale d'Instruzione (PDF):

Questo manuale fornisce le istruzioni per l'installazione e la configurazione dell'unita..
Accessories Manual (PDF, inglese):

Questo manuale contiene dati tecnici e disegni dimensionali di accessori quali cavi,
resistenze di recupero e alimentazioni di rete.

CAN-BUS Communication (PDF, inglese):

Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione CANopen.

DeviceNET Communication (PDF, inglese):

Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione DeviceNET.

EtherCAT Communication (PDF, inglese):

Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione EtherCAT.

PROFIBUS DP Communication (PDF, inglese):

Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione PROFIBUS DP.
sercos® 2 Kommunikation (PDF, inglese):

Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione sercos®.

SyngNet Kommunikation (PDF, inglese):

Questo manuale offre la documentazione sui comunicazione SyngNet.
DRIVEGUI.EXE Online Help (CHM, inglese):

La guida in linea comprende il "ASCII Object Reference " con informazioni sui parametri e
i comandi utilizzati per operare il SERVOSTAR 300.

Per una descrizione piu approfondita delle schede di espansione attualmente presenti, del
collegamento digitale a sistemi di automazione e per conoscere i nostri documenti applicativi
consultare il CD-ROM allegato, in formato PDF (requisiti del sistema: WINDOWS, browser
per Internet e PDF Reader) nelle versioni in diverse lingue.

E possibile stampare le documentazione su ogni stampante comune.

Piu informazioni di base possono essere trovate nel nostro “ Kolimorgen Developer Network”
, disponibile a http://kdn.kolimorgen.com.

4.1.1 Note per la versione stampata (versione cartacea)

A ogni prodotto e allegata una copia stampata del presente
manuale. Per motivi ecologici, il documento stampato & stato
ridotto al formato DIN AS.

[INFORMAZIONI| |n caso di difficolta a leggere il testo nel formato stampato ridotto, &
possibile stampare e utilizzare la versione PDF in formato DIN A4
1:1. La versione PDF &€ memorizzata sul CD-ROM del prodotto,
oltre a essere disponibile sul sito Web di Kollmorgen.



http://kdn.kollmorgen.com/
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4.1.2 Uso del formato PDF
Questo documento comprende svariate caratteristiche per facilitare la navigazione

Riferimenti incrociati L'indice e I'indice analitico contengono riferimenti
incrociati attivi.
Indice e indice analitico Le linee rappresentano riferimenti incrociati attivi. Fare

clic sulle linee per accedere alla pagina richiesta.

Numeri di pagina/capitolo nel || numeri di pagina/capitolo con riferimenti incrociati sono
testo link attivi.

4.1.3 Simboli usati

Simbolo Indicazione

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata,
A\ PERICOLO @ pereo’
provoca morte o lesioni gravi.

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata,
provoca morte o lesioni gravi.

A AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata,
provoca lesioni non gravi o moderate.

A ATTENZIONE

Questo non & un simbolo di sicurezza.

AVVISO Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se

non evitata, provoca danni materiali.

Questo non € un simbolo di sicurezza.
Questo simbolo indica note importanti.

[INFORMAZIONI |

Avviso di pericolo (generale). Il tipo di pericolo &€ specificato
nel testo a fianco.

Avviso di pericolo dovuto all'elettricita e ai suoi effetti.

Avviso di pericolo per la presenza di superfici calde.

Avviso di un carico sospeso.

Avviso di riavvio automatico.
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4.1.4 Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazione  Significato

(=» #xx) Vedere a pagina xx. Esempio (=» # 53): vedere a pagina 53.
AGND Massa analogica
BTB/RTO Operativo
CAN Bus di campo CANopen
CE Comunita Europea
CLK Clock (segnale temporizzato)
COM Interfaccia seriale di un PC
DGND Massa digitale
DIN Instituto tedesco di normalizzazione
Disk Supporto magnetico di memorizzazione (dischetto, disco fisso)
EEPROM Memoria di sola lettura cancellabile e programmabile elettricamente
EMV Compatibilita elettromagnetica
EMI Disturbo elettromagnetico
EN Norma europea
ESD Scarica di elettricita statica
F-SMA Connettore (cavo di fibra ottica), IEC 60874-2
IEC Commissione elettrotecnica internazionale
INC Interfaccia incrementale
ISO Organizzazione internazionale per la standardizzazione
LED Diodo luminoso
MB Megabyte
NI Impulso di riferimento
PELV Low safe voltage
PGND Massa dell'interfaccia utilizzata
RAM Memoria volatile
RB Resistenza di carico
RBext Resistenza di carico esterna
RBint Resistenza di carico interna
RES Resolver
ROD Encoder A quad B
S1 Funzionamento continuo
S3 Funzionamento intermittente
SPS Unita di controllo a logica programmabile
SRAM RAM statica
SSli Interfaccia sincrono-seriale
STO Safe Torque Off, sistema di protezione che impedisce il riavvio
accidentale del macchinario
UL Underwriters Laboratory
VAC Tensione alternata
VDC Tensione continua
VDE Associazione elettrotecnica tedesca
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4.2 Sicurezza
Questo capitolo vi aiuta a riconoscere e a evitare pericoli per persone e cose.

4.2.1 Attenersi a queste indicazioni!

Interventi riservati al personale qualificato

Le operazioni di trasporto, installazione, messa in servizio e manutenzione possono essere
effettuate unicamente da personale qualificato, che abbia familiarita con il trasporto,
l'installazione, la messa in funzione e il funzionamento dei servoazionamenti.

Trasporto, immagazzinamento, disimballaggio: unicamente a cura di personale con
nozioni di movimentazione dei componenti sensibili alle cariche elettrostatiche.
Installazione meccanica: unicamente a cura di personale esperto in meccanica.
Installazione elettrica: unicamente a cura di personale esperto in elettrotecnica.

Messa in servizio: solo da parte di personale qualificato con ampie conoscenze nei settori
dell'elettrotecnica e dei sistemi di azionamento

Il personale qualificato deve conoscere e rispettare le norme 1ISO 12100, IEC 60364 e
IEC 60664 ¢ le disposizioni antinfortunistiche nazionali.

Leggere la documentazione

Prima di procedere al montaggio e alla messa in funzione leggere attentamente la presente
documentazione. L’errata manipolazione del dispositivo pud comportare danni a persone o a
cose. L'operatore € quindi tenuto ad assicurarsi che tutto il personale addetto a lavori sugli
sistema di guida abbia letto e compreso il manuale e che le indicazioni di sicurezza riportate
nel manuale siano rispettate.

Controllare la revisione dell'hardware

Controllare il numero di revisione dell'hardware del prodotto (si veda la targhetta di
omologazione). Questo numero rappresenta il collegamento tra il prodotto e il manuale e deve
corrispondere al numero di revisione hardware riportato sulla copertina del manuale.

Rispettare i dati tecnici

Osservare i dati tecnici e le indicazioni sulle condizioni di collegamento (targhetta di
omologazione e documentazione). Se si superano i valori di tensione e di corrente ammessi, i
servoamplificatori possono essere danneggiati. Un motore inadeguato o un cablaggio non
adatto possono danneggiare i componenti del sistema. Controllare la combinazione di
servoamplificatore e motore. Confrontare la tensione e la corrente nominali delle unita.

Componenti sensibili alle scariche elettrostatiche

Gli dispositivo contengono elementi sensibili alle scariche elettrostatiche, che possono
danneggiarsi in caso di uso improprio. Scaricare |I’elettricita statica dal corpo prima di toccare
del dispositivo. Evitare il contatto con materiali altamente isolanti (fibre sintetiche, pellicole in
materie plastiche e cosi via). Collocare il dispositivo su una superficie conduttiva.

Eseguire un'analisi dei rischi

Il produttore della macchina & tenuto a realizzare un'analisi dei rischi per il macchinario e ad
adottare le misure necessarie affinché eventuali movimenti imprevisti non causino lesioni o
danni a persone o cose. L'analisi dei rischi potrebbe comportare la necessita di ulteriori
requisiti per il personale tecnico.



S300 Product Safety Guide |4 Italiano

Riavvio automatico!

L’azionamento potrebbe riavviarsi automaticamente dopo I'accensione, cali di tensione o
interruzione della tensione di alimentazione, a seconda della parametrizzazione. Sussiste il
pericolo di lesioni gravi o di morte per il personale addetto ai lavori sulla macchina. Seiil
parametro AENA & impostato su 1, occorre apporre un cartello di avvertenza sulla macchina
(Avvertenza: riavvio automatico dopo l'inserzione!) e assicurarsi che I'inserzione della
tensione di rete non sia possibile in presenza di persone nella zona pericolosa della
macchina. En cas d' utilizzo d'un dispositif de protection contre les sous- tensioni,
respectez EN 60204-1 : 2006 Chapitre 7.5..

Superfici calde

In corso di funzionamento le superfici degli amplificatori possono surriscaldarsi. Il dissipatore
di calore pud raggiungere temperature superiori agli 80°C. Pericolo di ustioni lievi. Misurare la
temperatura e attendere che il dissipatore abbia raggiunto i 40°C prima di toccarlo.

Messa a terra

Assicurare la regolare messa a terra del dispositivo con la bandella PE all’interno
dell’armadio di distribuzione come potenziale di riferimento. Sussiste il pericolo di scosse
elettriche. Senza una messa a terra a bassa impedenza non viene garantita la sicurezza
personale e sussiste pericolo di morte per scosse elettriche.

Corrente di dispersione

Dato che la corrente di dispersione al PE & superiore a 3,5 mA, secondo IEC61800-5-1 il
collegamento PE deve essere raddoppiato oppure si deve usare un cavo di collegamento con
una sezione trasversale > 10 mm?2. Sono possibili misure divergenti a seconda degli standard
regionali.

Alta tensione

Gli apparecchi generano tensioni elettriche elevate fino a 900 V. Non aprire o toccare i
dispositivi durante il funzionamento. Si raccomanda inoltre di tenere chiuse tutte le coperture
e le porte dei quadri elettrici ad armadio. Durante il funzionamento, a seconda del loro grado
di protezione, i servoamplificatori possono presentare parti scoperte sotto tensione.

Pericolo di morte in prossimita di parti del dispositivo sotto tensione. Le misure di protezione
integrate come I'isolamento o la schermatura non possono essere rimosse. | lavori
sull'impianto elettrico possono essere eseguiti unicamente da personale qualificato e
debitamente addestrato, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro, e solo con 'interruttore principale spento e protetto da un riavvio indesiderato.

Non staccare mai i collegamenti all'amplificatore quando questo & sotto tensione. Sussiste il
pericolo di formazione di archi con conseguente rischio di lesioni (ustioni e accecamento)
nonché danni ai contatti. Dopo aver staccato gli amplificatori dalle tensioni di alimentazione,
attendere almeno 5 minuti prima di toccare i componenti potenzialmente sotto tensione (ad
esempio i contatti) o di allentare collegamenti.

Misurare sempre la tensione sul circuito intermedio bus DC e attendere fino a quando &
scesa al di sotto di 50 V prima di toccare i componenti.

Sicurezza di funzionamento

L’implementazione della funzione di sicurezza STO sul modello SERVOSTAR 300 &
certificata. La verifica delle funzioni di sicurezza secondo le norme EN13849 o EN 62061
deve essere eseguita alla fine dall’'utente.
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Isolamento rinforzato

| sensori di temperatura, i freni di arresto del motore e i sistemi di retroazione integrati nel
motore devono essere dotati di un isolamento rinforzato (secondo EN 61800-5-1) nei
confronti dei componenti del sistema con tensione di alimentazione, in base alla tensione di
prova richiesta dall’applicazione. Tutti i componenti Kollmorgen rispondono a questi requisiti.

Non modificare gli apparecchi

Non & consentito modificare I'hardware del servoamplificatore senza I'autorizzazione del
produttore. L'apertura dell'alloggiamento causa la perdita della garanzia.

4.2.2 Avvertenze sul prodotto

Residual Voltage.
Wait 5 minutes
after removing power.

Traduzione :
Tensione residua.

Attendere 5 minuti dopo
la rimozione di potenza.

AVVISO Se questi simboli sono danneggiati vanno sostituitiimmediatamente.
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4.2.3 Uso conforme

| servoamplificatori vengono montati come componenti su impianti o macchine elettrici e
possono essere messi in funzione solo come componenti integrati dell'impianto.

In caso d'uso dei servoamplificatori in ambito domestico, commerciale e industriale,
come pure in piccole aziende I'utente deve adottare misure di filtrazione supplementari.

Armadio e Cablaggio

| servoamplificatori possono funzionare solo in un quadro elettrico ad armadio chiuso, alle
condizioni ambientali definite (=» # 99) e le dimensioni di installazione (= # 146). Per
mantenere una temperatura inferiore a 40°C nel quadro elettrico ad armadio possono
essere necessari sistemi di aerazione o raffreddamento.

Per il cablaggio, utilizzare solo cavi in rame. Le sezioni dei cavi sono indicate nella norma
EN 60204 (o tabella 310-16 di NEC 60°C o 75°C, colonna per sezioni AWG).

Alimentazione elettrica

| servoamplificatori della serie S300 (categoria di sovratensione Il secondo EN 61800-5-
1) possono essere utilizzati direttamente su reti industriali trifasiche con messa a terra
(rete TN, rete TT con centro neutro a terra e corrente nominale simmetrica non superiore a
42kA a 110V-10%...230V+10% 0 208V -10%...480V +10% secondo il tipo
dell’amplificatore). Per il collegamento ad altre reti vedere Manuale d'Istruzione.

| sovraccarichi periodici tra conduttori esterni (L1, L2, L3) ed alloggiamento del servoam-
plificatore non possono superare i 1000 V (ampiezza). Secondo EN61800 i picchi di
tensione (<50ps) tra i conduttori esterni non possono superare i 1000 V. | picchi di
tensione (< 50us) tra conduttori estemi ed alloggiamento non possono superare i 2000 V.

Motori

| servoamplificatori della famiglia S300 sono destinati esclusivamente all'azionamento di
servomotori sincroni brushless adatti con regolazione di coppia, velocita e/o posizione. La
tensione nominale dei motori deve essere superiore o almeno uguale alla tensione di
circuito intermedio fornita dal servoamplificatore.

Sicurezza funzionale

Durante l'uso di opzione STO attenersi alle avvertenze riportate (=» # 103).

4.2.4 Uso vietato

Un uso diverso da quanto descritto nel capitolo "Uso conforme" non & previsto e pud
provocare lesioni personali e danni materiali. Non usare il servoamplificatore con una
macchina non conforme alle direttive o normative nazionali corrispondenti. Inoltre & vietato
I'uso del servoamplificatore nei seguenti ambienti:

aree potenzialmente esplosive

ambienti con acidi corrosivi e/o elettricamente conduttivi, soluzioni alcaline, oli, vapori,
polveri

direttamente su reti elettriche non collegate a terra o su alimentazioni messe a terra
asimmetricamente con una tensione > 230V.

navi o applicazioni offshore

Il controllo dei freni della tenuta dallo S300 da solo non pud essere utilizzato nelle
applicazioni, dove la sicurezza funzionale deve essere accertata con il freno.
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4.3 Gestione del ciclo di vita del prodotto

4.3.1 Trasporto
Trasportare S300 secondo EN 61800-2 come segue:

affidare il trasporto esclusivamente a personale qualificato, mantenere il dispositivo
nell'imballaggio riciclabile originale del produttore.

Evitare urti durante il trasporto.

intervalli di temperatura specifici: da -25 a +70°C, tasso di variazione max. 20 K/ora,
categoria 2K3 secondo EN61800-2, EN 60721-3-1

umidita specifici: max. 95% di umidita relativa, senza la formazione di condensa,
categoria 2K3 secondo EN61800-2, EN 60721-3-1

Se I'imballaggio € danneggiato, controllare che I'unita non presenti danni visibili. Informare
il trasportatore e il costruttore di qualsiasi danno eventuale all'imballaggio o al prodotto.

| servoamplificatori contengono componenti sensibili alle cariche elettrostatiche che
possono danneggiarsi in caso di uso improprio. Eliminare le cariche elettrostatiche dal
proprio corpo prima di toccare il servoamplificatore. Evitare il contatto con materiali
altamente isolanti come tessuti artificiali o pellicole di plastica. Collocare il
servoamplificatore su una superficie conduttiva.

4.3.2 Imballaggio
L'imballaggio de SERVOSTAR 300 &€ composto da cartone riciclabile con inserti.

Imballaggio (AXLxP): 115x365x275 mm
Identificazione: un'etichetta all'esterno della scatola

4.3.3 Conservazione
Conservare SERVOSTAR 300 secondo EN 61800-2 come segue:

solo nell'imballaggio riciclabile originale del produttore

conservare a un'altezza di impilaggio pari o inferiore a 8 cartoni

intervalli di temperatura specifici: da -25 a +55°C, tasso di variazione max. 20 K/ora,

categoria 1K4 secondo EN61800-2, EN 60721-3-1

intervalli di umidita specifici: dal 5 al 95% di umidita relativa, senza la formazione di

condensa, categoria 1K3 secondo EN61800-2, EN 60721-3-1

conservare secondo i seguenti requisiti di durata:

- meno di 1 anno: senza restrizioni.

- oltre 1 anno: i condensatori devono essere rigenerati prima di configurare e mettere in
funzione il servoamplificatore. A questo scopo rimuovere tutti i collegamenti elettrici ed
applicare tensione monofase da 240V ca per circa 30 minuti ai morsetti L1/L2.

4.3.4 Installazione, configurazione e funzionamento normale
Informazioni su installazione e configurazione sono disponibili in questo manuale:
Capitolo Installazione meccanica (=» # 105)
Capitolo Installazione elettrica (=» # 106)
Capitolo Setup (=» # 108)
Funzionamento normale testato per classe ambientale 3K3 secondo EN 61800-2 (= # 99).

Il produttore della macchina definisce I'esperienza richiesta dall'utente finale in base alla
valutazione del rischio per la macchina e descrive i requisiti per il normale funzionamento a
seconda dell'applicazione.
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4.3.5 Messa fuori servizio

AVVISO La messa fuori servizio di parti del sistema di azionamento puo avvenire unicamente ad
opera di personale qualificato specializzato in elettrotecnica.

PERICOLO: Tensione letale !
Vi € il rischio di lesioni gravi o morte da shock elettrico o di arco.

Disinserire I'interruttore generale dell’armadio elettrico..

Mettere in sicurezza il sistema per evitarne il riavvio accidentale.
Bloccare l'interruttore principale.

Attendere dopo aver scollegato il istema almeno 5 minuti.

4.3.6 Manutenzione e pulizia

Lo strumento non necessitano di alcuna manutenzione. L'apertura degli strumenti comporta
I'estinzione della validita della garanzia. La parte interna dell'unita pud essere pulita soltanto
dal costruttore.

AWVISO Non immergere il strumento né spruzzare sulla sua superficie. Evitare I'ingresso di liquidi nel
dispositivo.

Per pulire la parte esterna del servoamplificatore:

1. Messa fuori servizio del dispositivo (vedere il capitolo 4.3.5 "Messa fuori servizio").

2. Alloggiamento: pulire con isopropanolo o una soluzione detergente simile
ATTENZIONE : Facilmente infiammabile! Pericolo di lesioni da esplosione e
incendio.

- Attenersi alle indicazioni di sicurezza riportate sulla confezione del detergente.
- Dopo la pulizia attendere almeno 30 minuti prima di rimettere in funzione il dispositivo.

3. Griglia protettiva o ventola: pulire con una spazzola asciutta

4.3.7 Smontaggio

AVVISO La sostituzione di componenti del sistema pud essere svolta unicamente da personale
specializzato con conoscenze nel campo dell’elettrotecnica.

1. Messa fuori servizio del dispositivo (vedere il capitolo 4.3.5 "Messa fuori servizio").

2. Controllare la temperatura.
ATTENZIONE: Alta temperatura! Pericolo di ustioni lievi. Durante il funzionamento, il
dissipatore di calore del dispositivo pud raggiungere temperature superiori a 80°C. Prima
di toccare il dispositivo, controllarne la temperatura e attendere finché non &€ scesa sotto i
40°C.

3. Rimuovere i connettori. Scollegare il collegamento della terra potenziale per ultimo.

4. Smontaggio: Allentare le viti di fissaggio e rimuovere il dispositivo.
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4.3.8 Riparazione

AVVISO La sostituzione di componenti del sistema pud essere svolta unicamente da personale
specializzato con conoscenze nel campo dell’elettrotecnica.

ATTENZIONE: Avvio automatico! Durante le operazioni di sostituzione puo verificarsi
una combinazione di pericoli ed eventi diversi.

I lavori sull'impianto elettrico possono essere eseguiti unicamente da personale
qualificato e debitamente addestrato, nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro e utilizzando le attrezzature di protezione personale prescritte.

Sostituzione del dispositivo

La riparazione del dispositivo puo essere effettuata solo dal costruttore. L'apertura del
dispositivo comporta I'annullamento della garanzia.

1. Messa fuori servizio del dispositivo (vedere il capitolo 4.3.5 "Messa fuori servizio").
2. Smontare il dispositivo (vedi capitolo 4.3.7 "Smontaggio").

3. Inviare il dispositivo al costruttore.

4. Installare un nuovo dispositivo come descritto nel presente manuale.

5. Mettere in funzione il sistema come descritto nel presente manuale.

Sostituzione di altri componenti del sistema di azionamento
Se occorre sostituire componenti del sistema di azionamento (ad esempio cavi) procedere
come segue:

1. Messa fuori servizio del dispositivo (vedere il capitolo 4.3.5 "Messa fuori servizio").
2. Sostituire i componenti.

3. Verificare che tutti i collegamenti ad innesto siano correttamente in posizione.

4. Mettere in funzione il sistema come descritto nel presente manuale.

4.3.9 Smaltimento

AWVISO Per il corretto smaltimento del dispositivo rivolgersi ad un ente certificato per il recupero dei
rifiuti di apparecchiature elettroniche.

In conformita alle linee guida della direttiva 2012/19/CE (RAEE) e simili, il costruttore accetta
la restituzione di vecchi dispositivi ed accessori per uno smaltimento professionale. | costi di
trasporto sono a carico del mittente.

Contattare Kollmorgen e chiarire la logistica.
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4.4 Dotazione
I nostri amplificatori della serie SERVOSTAR 300 comprendono:

S3xx

Connettore di accoppiamento X0, X3, X4, X8

connettori corrispondenti X9 con SERVOSTAR 303-310
S300 Product Safety Guide stampato

Manuale di Istruzioni et documentazione su CD-ROM (PDF)
Software di messa in funzione DRIVEGUI.EXE su CD-ROM

[ INFORMAZIONI| | connettori SubD corrispondenti non vengono fomniti in dotazione!

Accessori: (da ordinare in via supplementare se necessari; per la descrizione vedere il
manuale degli accessori)

Induttanza per motore 3YL per cavi di lunghezza > 25m

cavo motore e cavo di retroazione

Resistenza di carico esterna

cavo di comunicazione con il PC o adattatore Y per I'impostazione dei parametri di fino a 6
servoamplificatori suun PC

servomotore sincrono lineare o rotatorio, consultare il manuale del motore vero.

Schema di numero

Utilizzare il codice di tipo esclusivamente a scopo di identificazione del prodotto. Non
utilizzare il codice tipo per ordini di acquisto, in quanto non tutte le combinazioni sono dotate
sono tecnicamente possibili.

[ INFORMAZIONI| Le estensioni e le opzioni dei dispositivi non possono essere combinate.
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4.5 Descrizione e dati tecnici

4.5.1 Servoamplificatori digitali della famiglia SERVOSTAR 300

Versione standard

Ampia gamma di tensioni nominali:

1x110V-10% ..
3x208V-10% ..

.3x230V +10% (SERVOSTAR 303-310, S3xx6)
.3x480V +10% (SERVOSTAR 341-346, S3xx0).

Categoria di sovratensione Il secondo EN 61800-5-1

2 ingressi analogici per i valori nominali

CANopen integrata (default: 500 kBaud) per I'integrazione in sistemi CAN-Bus e per
I'impostazione dei parametri di piu amplificatori mediante I'interfaccia di un amplificatore
RS232 integrata, a separazione di potenziale, interfaccia direzione impulsi integrata.

STO integrata

| servomotori sincroni, i motori lineari ed i motori asincroni possono essere utilizzati.

Scheda di espansionei

-1/0-14/08-, -PROFIBUS-, -SERCOS-, -DEVICENET-, -SYNQNET-, -FB2to1-, -2CAN-.
Il funzionamento e la connessione di schede di espansione sono descritte nelle Manuale

d'Instruzione.

4.5.2 Condizioni ambientali, aerazione, posizione di montaggio

Stoccaggio

(= #95)

Trasporto

(= #95)

Tensione potenza

Tensione ausiliaria
senza freno/ventilatore
con freno/ventilatore

S30361, S30661, S31061:
1x110V-10% ...1x230V+10%, 50/60 Hz
3x110V-10% ...3x230V+10%, 50/60 Hz
S30101, S30301, S30601:
3x208V-10% ...3x 480V+10%, 50/60 Hz

20vDC...30vVDC
24V DC (-0% +15%), consid. la caduta di tensione!

Temperatura ambiente di
esercizio

0... +40°C ai dati nominali,
+40 ... +55°C con assorbimento di potenza del 2,5% / K

Umidita atmosferica di
esercizio

umidita relativa dell’ 85%, non soggetta a condensan,
classe 3K3

Altitudine d’installazione

fino a 1000 m sopraiil livello del mare senza limitazioni da
1000 a 2500 m sopra il livello del mare con assorbimento di
potenza dell’ 1,5%/100 m

Grado di imbrattamento

grado d’'imbrattamento 2 secondo EN 60664-1

Vibrazioni

Class 3M2 secondo EN 60721-3-3

Grado di protezione

IP 20 secondo EN 60529

Posizione di montaggio

generalmente verticale

Aerazione

S30361 e S30101
tutti gli altri modelli

convezione libera
ventola montata (regolazione opzionale, opzione FN)

AVVISO

Assicurarsi che nel quadro elettrico ad armadio chiuso sia
garantito un sufficiente ricircolo d’aria forzata.
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4.5.3 Dati tecnici 110 /230 V

SERVOSTAR 3xx61

Dati nominali S$30361 S30661 S$31061
v~ 1x 110V_g9, ... 230V*19%, 50/60 Hz

Tensione nominale allacciata e 3% 110V 0, .. 230V*10% 50/60 Hiz

Potenza nominale per funzionamento S1 @230V kVA 1,1 | 2,4 | 4

Tensione nominale continua del circuito intermedio V= 135...450

Corrente di uscita nominale (valore effettivo + 3 %)

@ 1x115V Arms 3,5* 8" 10*

@ 1x230V Arms 3* 6* 10*

@ 3x115V Arms 3,5 8 10

@ 3x230V Arms 3 6 10

Corrente di picco in uscita (max. circa 5s, + 3%)

@ 1x115V, 1x230V Arms 9* 15* 20*

@ 3x115V, 3x230V Arms 9 15 20

Frequenza di clock dello stadio finale kHz 8 /16 a corrente ridotta 50%

Potenza dissipata a riposo, stadio finale disabilitato w 12

Potenza dissipata alla corrente nominale (compresa la

potenza dissipata dell’alimentatore, senza la potenza w 35 60 90

dissipata del carico)

Circuito di frenatura

- Potenza continua max. @230V kW 0,3 1 1

- Resistenza di frenatura esterna Ohm 66 66 66

Avvisio sovratensione \% 235...455

Ingressi / uscite

Valore nominale 1/2, risoluzione 14bit/12bit \% 10

Tensione sincrona max. \% +10

Ingressi di comando digitali - secondo EN 61131-2 tipo 1, max. 30 VDC

Uscite di comando digitale, open Emitter - max. 30 VDC, 10 mA

Uscita BTB/RTO, contatti a relé - max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA

Alimentazione di tensione ausiliaria, con separazione di \ 20-30

potenziale senza freno A 1

Alimentazione di tensione ausil., con separazione di \ 24 (-0% +15%)

potenziale con freno (attenzione alle cadute di tensione!)| A 2.5

Corrente d'uscita min./max. freno A 0,15/1,5

Collegamenti

Segnali di comando — Mini-Combicon , 1,5mm?

Segnali di potenza — Classic Combicon 2,5mm?

Ingresso Feedback — SubD (femmina)

Interfaccia PC, CAN, emulazione encoder, ROD/SSI — SubD (maschio)

Meccanica

Peso kg 2,7

Altezza senza connettori mm 275 I 279

Larghezza mm 70

Profondita senza/con connettori mm 171/ <230

* Le correnti possono essere limitate fino al di sotto dei dati nominali..
Altro dati tecnici vedere Manuale d'Istruzioni.
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SERVOSTAR 3xx01

Dati nominali DIM S$30101 $30301 S$30601
Tensione nominale allacciata vV~ 3 X 208V.1qs ... 480V*19%, 50/60 Hz
Potenza nominale per funzionamento S1 @480V kVA 1,2 | 2,5 | 5
Tensione nominale continua del circuito intermedio V= 260...900

Corrente di uscita nominale (valore effettivo £ 3 %)

@ 3x230V Arms 2 5 6
@ 3x400V Arms 1,5 4 6
@ 3x480V Arms 1,5 3 6
Corrente di picco in uscita (max. circa 5s, + 3%)

@ 3x208V...3x480V Arms 45 | 75 | 12
Frequenza di clock dello stadio finale kHz 8 /16 a corrente ridotta 50%
Potenza dissipata a riposo, stadio finale disabilitato W 12

Potenza dissipata alla corrente nominale (compresala

potenza dissipata dell’alimentatore, senza la potenza W 40 40 90
dissipata del carico)

Circuito di frenatura

- Potenza continua max. @480V kW 0,3 1 1
- Resistenza di frenatura esterna Ohm 9 9 9
Avvisio sovratensione \% 455...900

Ingressi / uscite

Valore nominale 1/2, risoluzione 14bit/12bit \Y +10

Tensione sincrona max. \% +10

Ingressi di comando digitali

secondo EN 61131-2 tipo 1, max. 30 VDC

Uscite di comando digitale, open Emitter

max. 30 VDC, 10 mA

Uscita BTB/RTO, contatti arelé

max. 30 VDC, max. 42 VAC, 500 mA

Alimentazione di tensione ausiliaria, con separazione di vV 20-30
potenziale senza freno A 1
Alimentazione di tensione ausil., con separazione di vV 24 (-0% +15%)
potenziale con freno (attenzione alle cadute di tensione!)| A 2,5

Corrente d’uscita min./max. freno A 0,15/1,5
Collegamenti

Segnali di comando — Mini-Combicon , 1,5mm?
Segnali di potenza — Power Combicon 4mm?
Ingresso Feedback — SubD (femmina)
Interfaccia PC, CAN, emulazione encoder, ROD/SSI — SubD (maschio)
Meccanica

Peso kg 2,7

Altezza senza connettori mm 275 | 279
Larghezza mm 70
Profondita senza/con connettori mm 171/ <230

Altro dati tecnici vedere Manuale d'Istruzioni.
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4.5.5 Protezione
Protezione interna

Circuito Protezione interna

Tensione ausiliaria 24V 3,15A
Resistenza di carico elettronica

Protezione esterna

Valvole fusibili o similari $30361/ S30101/ S30301  S30661/ S31061/ S30601
Alimentazione AC Fy4/2/3 6A 10A
Alimentazione a 24V Fyy4)» max. 8 A

Resistenza di carico Fg/o 6A | 6A

4.5.6 Coppie di serraggio consigliate

Connettore Coppia di serraggio

X0, X8, X9 0,5...0,6 Nm (4,43 ... 5,31 in Ibf)
Perno di terra 3,5Nm (31 in Ibf)
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4.5.7 Funzione STO (Safe Torque Off)

II'livello di sicurezza certificato della funzione "Safe Torque OFF" & SIL 2 con riferimento alla
norma EN62061 e PLd / Cat.3 con riferimento alla norma EN13849-1. Un ingresso digitale
supplementare (STO) sblocca lo stadio d'uscita di potenza dell'amplificatore fino a quando il
segnale da 24 V viene applicato a questo ingresso. Se l'ingresso STO va in circuito aperto, il
motore non viene piu alimentato, I'azionamento perde tutta la coppia e si arresta.

4.5.7.1 Istruzioni di sicurezza

AVVISO

AVVISO

AVVISO

AWVISO

| INFORMAZIONI |

A AVVERTENZA | Nessun potere frenante!

Se il carico non & bloccato adeguatamente possono verificarsi lesioni gravi al personale. |
servoamplificatore non puo trattenere il carico mentre il blocco STO ¢ attivo.
Utilizzare un blocco meccanico di sicurezza aggiuntivo (ad esempio, mediante un freno
di stazionamento del motore).

A ATTENZIONE | Alta tensione elettrica!

Sussiste un pericolo di scossa elettrica e lesioni personali. Il blocco riavvio STO non implica
una separazione elettrica dall'uscita di potenza. Se &€ necessario accedere ai terminali di
potenza del motore,

scollegare il servoamplificatore dall'alimentazione di rete tenendo

conto del tempo che il circuito intermedio impiega a scaricarsi.

In caso di controllo singolo canale: Se il blocco riavvio STO viene attivato automaticamente
da un sistema di controllo, allora verificare che I'uscita del controllo sia controllata per
rilevare eventuali malfunzionamenti. Si pud usare il monitoraggio per evitare che un'uscita
malfunzionante attivi involontariamente il blocco riavvio STO. Poiché il blocco riavvio &€ un
sistema monocanale, un innesto errato non sara riconosciuto.

Quando la funzione STO & abilitata rimuovendo il 24VDC dall’ingresso STO-Enable, il
motore rallentera senza controllo e il servoamplificatore mostrera I'errore F27 sul display. A
quel punto non si ha alcuna possibilita di frenare I'azionamento in modo controllato. Pericolo
a causa di movimenti non controllati. Se un’applicazione richiede una frenata controllata
prima dell’utilizzo del sistema di protezione contro il riavvio accidentale, occorre frenare
I'azionamento e rimuovere il +24V dall’ingresso STO-ENABLE con un leggero ritardo.

Nel cablare I'ingressi STO all’interno del luogo di installazione occorre considerare che sia i
cavi utilizzati che il luogo stesso devono soddisfare i requisiti della EN 60204-1. Se il
cablaggio é realizzato all’esterno del luogo di installazione, deve essere posato in modo
duraturo e protetto da danneggiamenti estemni.

Per frenare I'azionamento in modo controllato rispettare scrupolosamente la sequenza
funzionale indicata:

1. Frenare il servoamplificatore in modo controllato (setpoint velocita = 0 V).

2. Quando la velocita € = 0 giri/min, disattivare il SERVOSTAR 300 (Enable = 0 V).

3. Se é presente un carico sospeso, bloccare il SERVOSTAR 300meccanicamente.

4. Attivare il blocco riavvio STO.

Se un’applicazione non richiede il sistema di protezione STO, I'ingresso STO-ENABLE
deve essere collegato direttamente a +24 V DC. In tal modo si esclude il sistema di
protezione contro il riavvio accidentale che quindi non pud essere utilizzato. I
servoamplificatore non puo essere utilizzato come componente di sicurezza riferirsi alla
Direttiva Macchine CE.
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4.5.7.2 Uso conforme

Il sistema di protezione STO contro il riavvio accidentale del macchinario ha esclusivamente
la funzione di impedire il riavvio di un azionamento per garantire la sicurezza funzionale. A
questo scopo il circuito di sicurezza deve soddisfare i requisiti di sicurezza delle norme

EN 60204, EN 12100, EN 62061 e EN 13849-1. Se si utilizza il canale 'STO, porre
attenzione che I'uscita del sistema di controllo sia monitorata per prevenire possibili
malfunzionamenti. Se I'STO é attivato automaticamente da un sistema di controllo, porre
attenzione chel'uscita sia monitorata per prevenire possibili malfunzionamenti.

4.5.7.3 Uso conforme vietato
Il sistema di protezione STO contro il riavvio accidentale del macchinario non pud essere
utilizzato se I'azionamento deve essere arrestato per i seguenti motivi:

Interventi di pulizia, manutenzione e riparazione, lunghe pause di esercizio:

I'intero impianto deve essere spento e bloccato dal personale (interruttore generale).
Situazioni di spegnimento d'emergenza: il contattore di rete viene disinserito

(tasto di spegnimento d'emergenza).

4.5.7.4 Dati tecnici STO

Caratteristice relative alla funzione di sicurezza

| parametri caratteristici che descrivono la funzione di sicurezza:

Disposi- Modi di fun- EN 13849-1 @ EN 61508-2 PFH Tm SFF
tivo zionamento [1/h] [anni] [%]
STO singola PLd, CAT3 SIL2 1,50E-07 20 100

scanalatura
Pin
Pin Segnale Descrizione
1,2 +24 +24 Vcc tensione ausiliaria,
20V..30V, 33mA —40mA (leff), 100mA (Is)
3.4 DGND 24V alimentazione GND
5 STO-ENABLE STO-ENABLE (Safe Torque Off)

Schema dei segnali (sequenza)

Lo schema seguente illustra I'impiego del blocco riavvio STO per un arresto in sicurezza e un
funzionamento corretto del servoamplificatore.

N4
Velocite %\ /
>t
Ja
Enable
X3/12
> {
l >400us ||
Ja
|
STO—Enable
X4/5
>t
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| INFORMAZIONI| Dimensioni e di montaggio (= # 146).

4.6.1 Indicazioni importanti

A ATTENZIONE | Grande corrente di dispersione!

Vi & pericolo di scosse elettriche dovute al livello EMI elevato che potrebbe causare lesioni
qualora il servoamplificatore (o il motore) non fosse messo adeguatamente a terra per la EMI.
Non usare piastre di fissaggio verniciate (ossia conduttive).
In caso di necessita, utilizzare una fascetta di rame fra le viti di messa aterraeiil
potenziale verso terra per deviare la corrente.

AVVISO Proteggere il SERVOSTAR 300 da sollecitazioni non consentite. In particolare, non
permettere che venga piegato alcun componente o che venga modificata alcuna distanza
d'isolamento durante il trasporto e la movimentazione. Evitare il contatto con componenti

elettrici e contatti.

In caso di surriscaldamento il servoamplificatore si spegne da solo. Assicurarsi che vi sia un
flusso di aria fresca filtrata adeguato sul fondo del quadro elettrico ad armadio o utilizzare
uno scambiatore di calore.

Non montare dispositivi che producono campi magnetici direttamente vicino al
SERVOSTAR 300. Campi magnetici forti possono influenzare direttamente i componenti
interni. Installare dispositivo che producono campi magnetici a distanza dal S300 e/o
schermare i campi magnetici.

4.6.2 Guida all'installazione meccanica

Materiale di
montaggio

3 viti a testa cilindrica con esagono cavo secondo EN 4762, M5

Attrezzo necessario |chiave esagonale da4 mm

Le indicazioni seguenti si prefiggono di aiutare I'utente a procedere secondo una sequenza
corretta durante I'installazione, senza dimenticare punti importanti.

Luogo di
montaggio

In armadio chiuso.

Il luogo di installazione deve essere privo di materiali conduttivi e
aggressivi.

Disposizione in armadio (=» # 146).

Aerazione

Assicurare la libera ventilazione dei servoamplificatori e rispettare la
temperatura ambiente ammessa (= # 99).

Lasciare lo spazio necessario sia sopra che sotto i servoamplificatori
(=» #1406).

Montaggio

Installare i servoamplificatori e I'alimentatore I'uno vicino all'altro sulla
piastra,di montaggio conduttiva con messa a terra nel quadro elettrico
ad armadio.

Messa a terra,
Schermatura

Schermatura conforme alla direttiva in materia di compatibilita
elettromagnetica e messa a terra vedere Manuale d'Istruzioni.
Collegare a terra piastra di montaggio, carcassa del motore e CNC-
GND dell'unita di controllo.
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4.7 Installazione elettrica

[INFORMAZIONI |

Apercu fiche(=» # 148). Per gli schemi elettrici, consultare il Manuale d'Istruzioni.

4.7.1 Indicazioni importanti

AVVISO

AVVISO

AVVISO

AVVISO

AWVISO

AVVISO

Solo elettricisti qualificati possono installare il servoampilificatore. | fili con strisce gialle e
verdi possono essere utilizzati unicamente per la messa a terra di protezione (PE).

A PERICOLO | Alta tensione fino a 900 V!

Vi & il rischio di lesioni gravi o morte da shock elettrico o di arco. | condensatori possono
ancora presentare tensioni pericolose fino a 5 minuti dopo la disinserzione delle tensioni di
alimentazione. | collegamenti di comando e di alimentazione possono ancora essere sotto
tensione anche se il motore non gira.
Installare e collegare I'attrezzatura solo quando non & sotto tensione.
Assicurarsi che il quadro elettrico ad armadio sia scollegato in modo sicuro (con un
lucchetto, cartelli di avvertenza, ecc.).
Non staccare mai i collegamenti elettrici dal servoamplificatore quando quest'ultimo &
sotto tensione.
Attendere dopo aver scollegato il servoamplificatore almeno 5 minuti prima di toccare le
parti dell'apparecchio e scollegare i connettori.
Per essere sicuri, misurare la tensione del DC-link ed attendere fino a quando la tensione
scende al di sotto di 50 V.

Tensioni di rete non corrette, motori non idonei o errori di cablaggio possono danneggiare il
servoamplificatore.Verificare I'assegnazione dei servoamplificatori e del motore.
Confrontare la tensione nominale e la corrente nominale degli apparecchi. Eseguire il
cablaggio conformemente alle indicazioni (=» # 148). Assicurarsi che la tensione nominale
massima ammessa sui collegamenti L1, L2, 0 +DC, -DC anche nel caso piu sfavorevole
non venga superata di oltre il 10% (vedere EN 60204-1).

Fusibili sovradimensionati possono compromettere la sicurezza di cavi e apparecchi. La
protezione dell'alimentazione & a carico dell'utente, per le dimensioni consigliate (=» # 102).
Per indicazioni sugli interruttori di sicurezza per le correnti di guasto (FI) vedere Manuale
d'Istruzioni.

Posare separatamente cavi di potenza e di comando. Consigliamo una distanza superiore a
200mm. Se il cavo di potenza impiegato per il motore integraii fili di comando del freno questi
ultimi devono essere schermati separatamente. Collegare le schermature in modo da
coprire un'ampia superficie (a bassa impedenza), possibilmente mediante un corpo
connettore metallizzato o morsetti schermati. .

Non prolungare i cavi di retroazione; questo interromperebbe la schermatura e I'analisi del
segnale risulterebbe disturbata. | cavi tra I'amplificatore e il resistenza di frenatura esterno
devono essere schermati. Tutti i cavi che conducono correnti forti devono avere sezione
sufficiente ai sensi di EN 60204.

Il PLC deve monitorare lo stato del servoamplificatore. Inserire il contatto BTB nel circuito di
spegnimento d'emergenza. |l circuito di spegnimento d'emergenza deve azionare il
contattore di rete.
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4.7.2 Guida all'installazione elettrica

Le indicazioni seguenti si prefiggono di aiutare I'utente a procedere secondo una sequenza
corretta durante l'installazione e il cablaggio, senza dimenticare punti importanti.

Scelta dei Scegliere i cavi secondo la norma EN 60204.

cavi

Messa a terra, Schermatura conforme alla direttiva in materia di compatibilita
Schermatura elettromagnetica vedere Manuale d'Istruzioni.

Collegare a terra piastra di montaggio, carcassa del motore e CNC-
GND dell'unita di controllo.

Cablaggio Posare separatamente i cavi di potenza e di comando

Inserire un contatto BTB nel circuito di spegnimento d'emergenza
Collegare gli ingressi/uscite digitali del servoamplificatore
Collegare il raccordo AGND (anche se si utilizza un bus di campo)
Se necessario, collegare il valore nominale analogico

Collegare I'unita di retroazione (resolver o encoder)

Se necessario, collegare I'emulazione encoder

Collegare la scheda di espansione

Collegare i cavi motore, collegare le schermature sui due lati del
connettore EMC

In caso di lunghezza dei cavi >25m, utilizzare un induttanza (3YL)
Collegare il freno di arresto e la schermatura su entrambi i lati
Collegare la resistenza di frenatura esterna (con protezione)
Collegare la tensione ausiliaria (valori massimi ammessi (= # 99))
Collegare la tensione di potenza (valori massimi ammessi (= # 99))
Collegare il PC.

Controllo Verificare il cablaggio eseguito sulla base degli schemi di collegamento
utilizzati
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4.8 Messa in funzione

| INFORMAZIONI| Perlaguida diinstallazione step - by- step consultare il Manuale d'Istruzioni.

4.8.1 Indicazioni importanti

AVVISO Solo personale specializzato con ampie nozioni nel campo dell'elettronica e della tecnologia

AVVISO

| INFORMAZIONI |

di azionamento puo eseguire i test e la configurazione del servoamplificatore.

A PERICOLO/| Tensione letale!

Rischio di scossa elettrica. Pericolo di morte in prossimita di parti del dispositivo sotto
tensione.
Le misure di protezione integrate come l'isolamento o la schermatura non possono
essere rimosse.
[ lavori sull'impianto elettrico possono essere eseguiti unicamente da personale
qualificato e debitamente addestrato, nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza sul lavoro, e solo con I'interruttore principale spento e protetto da un riavvio
indesiderato.

A AVVERTENZA | Riavvio automatico!

Sussiste il pericolo di lesioni gravi o di morte per il personale addetto ai lavori sulla
macchina. L’azionamento potrebbe riavviarsi automaticamente dopo I'accensione, cali di
tensione o interruzione della tensione di alimentazione, a seconda della parametrizzazione.
Se il parametro AENA & impostato su 1,
occorre apporre un cartello di avvertenza sulla macchina (Avvertenza: riavvio
automatico dopo l'inserzione!) e
assicurarsi che I'inserzione della tensione di rete non sia possibile in presenza di persone
nella zona pericolosa della macchina.

Se il servoamplificatore & rimasto fermo per piu di un anno, i condensatori del circuito
intermedio devono essere ricondizionati. A questo scopo, allentare tutti i collegamenti
elettrici. Alimentare il servoamplificatore per ca. 30 min con una corrente monofase di 230V
AC sui morsetti L1/L2. In questo modo i condensatori vengono ricondizionati.
L’adeguamento dei parametri e gli effetti sul tipo di controllo sono descritti nel Online Help di
software di messa in funzione.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/aena.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm

S300 Product Safety Guide |4 Italiano

4.8.2 Comando a tasti / display a LED
| due tasti consentono di eseguire le funzioni qui elencate:

Tasto Funzioni

T premere una volta: per scorrere il menu verso I'alto, per aumentare un valore
di un'unita

premere velocemente per due volte consecutive: per aumentare un valore
di una decina

v premere una volta: per scorrere il menu verso il basso, per diminuire un
valore di un'unita

premere velocemente per due volte consecutive: : per diminuire il valore
di una decina

. v tenere premuto il tasto destro e contemporaneamente premere il tasto
sinistro : perimmettere numeri, funzione return

4.8.2.1 Visualizzazione delle condizioni di stato

4.8.2.2 Menu standard
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4.8.3 Avvio immediato, test rapido

4.8.3.1 Preparazione
Disimballi, monti e configuri il servoamplificatore

. Togliere dall'imballo il servoamplificatore e gli accessori.

. Rispettare gli avvertimenti riportati nei manuali

. Montare il servoamplificatore come descritto nel cap. (=» # 105).

. Cablare il servoamplificatore come descritto nel Manuale d'Istruzioni allestire il cablaggio

minimo per il test rapido

. Installi il software come descritto di seguito.

6. Informazioni necessarie sui componenti di azionamento:

- Tensione di rete nominale,

- Tipo di motore (dati del motore, se il motore non & contemplato nella banca dati,
consultare la Online Help),

- Unita di retroazione integrata nel motore (tipo, numero di poli/numero di linee/protocollo
dati, ecc.),

- Momento d'inerzia del carico.

BWODN -~

¢}

Documentazione
La documentazione necessaria € la seguente (in formato PDF sul CD-ROM del prodotto con
la possibilita, di scaricare la versione via via piu aggiornata del manuale dal nostro sito web):

Manuale di Istruzioni.
Profilo di comunicazione CANopen.
Manuale degli accessori

In funzione della scheda di espansione integrata si richiede una delle seguenti
documentazioni:

Profilo di comunicazione PROFIBUS DP.
Profilo di comunicazione DeviceNet.
Profilo di comunicazione SERCOS.
Profilo di comunicazione EtherCAT.

Per leggere i file in PDF occorre PDF Reader. Su ogni videata del CD-ROM del prodotto &
presente un link per l'installazione.

4.8.3.2 Installazione DRIVEGUI.EXE
I CD-ROM contiene un programma per 'installazione del software di messa in funzione.

Installazione
Funzione Autorun attivata:

Introdurre il CD-ROM nel drive. Si apre la videata di avvio del CD, che contiene un
collegamento al software di messa in funzione DRIVEGUI.EXE. Fare clic sul collegamento e
seguire le istruzioni.

Funzione Autorun disattivata:

Introdurre il CD-ROM nel drive. Fare clic su START (barra dei comandi), poi su Esegui. Nella
finestra d'immissione, inserire il percorso del programma : x:\index.htm (x= lettera dell’'unita
CD). Fare clic su OK e procedere come indicato sopra.

Collegamento all'interfaccia seriale del PC

Collegare il cavo di trasmissione ad un'interfaccia seriale del PC e all'interfaccia PC (X6) di
SERVOSTAR 300 (= # 148).


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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4.8.3.3 Cablaggio minimo richiesto per il test rapido S300 senza carico

| INFORMAZIONI \ Questi collegamenti non soddisfano alcune condizioni a sicurezza o a funzionalita della
vostra applicazione ma mostrano solamente i collegamenti richiesti per provare
I’'azionamento senza carico..
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4.8.3.4 Collegamenti

Collegare il cavo di trasmissione seriale a un’interfaccia seriale del PC e all'interfaccia
seriale X6 del servoamplificatore. Come opzione si puo utilizzare un convertitore seriale
USB.

Inserire 'alimentazione a 24 V del servoamplificatore.

Attendere ca. 30s, finché il display sulla piastra frontale del servoamplificatore non indica i

tipidi corrente (per es. per 3 A).Se anche I'alimentazione di potenza & inserita,
compare I'indicazione di una P di riferimento (per es. per Power, 3 A).
Qualora sia riportato un codice di guasto ( ) o un'avvertenza ( )

un’indicazione (./_/ E/S), vedere pagina (= # 152) |a relativa descrizione e i rimedi
consigliati. In caso di codice di guasto: eliminare la causa.

Per avviare il software DRIVEGUI.EXE
cliccare sull’icona presente sul desktop di
Windows.

Gu/

DRIVEGUI.EXE offre la possibilita di lavorare off-line oppure on-line. Lavoriamo on-line.

La prima volta che si instaura un contatto, si
devono impostare i parametri di
comunicazione.

Selezionare il sistema di comunicazione e
l'interfaccia a cui & collegatoil
servoamplificatore e cliccare su OK.

Il software tenta ora di creare un collegamento con il servoamplificatore. Se non si stabilisce
una comunicazione, appare il seguente messaggio di errore:
La cause piu frequenti sono:

interfaccia errata

collegamento all’amplificatore errato
porta di comunicazione gia usata
alimentazione ausiliaria a 24V disinserita
cavo di trasmissione difettoso o errato

Dopo la conferma del messaggio di errore, il software passa alla modalita off-line. Cio
richiede una selezione manuale del servoamplificatore. Interrompere la selezione chiudendo
la finestra. Cercare ed eliminare I’errore o il guasto che impedisce la comunicazione.

Riavviare il software in modalita on-line.
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Se si stabilisce una comunicazione, viene visualizzata la seguente schermata di avvio:
Selezionare “Wizard di configurazione” nella finestra di navigazione.

AVVISO

Assicurarsi che
I'amplificatore sia
disabilitato (ingresso HW-
Enable morsetto X3/12 0V o
aperto)!

4.8.3.5 Elementi principali della videata

Funzione di guida

Nella Online Help (guida in linea) sono riportate informazioni dettagliate su tutti i parametri
che il servoamplificatore pud elaborare.

Tasto F1

Avviala guida in linea per la videata attiva

Barra dei menu ?

Avviala guida in linea con indice analitico

Guida contestuale. Innanzitutto cliccare sul simbolo di aiuto e
successivamente sulla funzione per cui si richiede assistenza.

Barra degli strumenti

L

Memorizzare in EEPROM, necessario se si sono cambiati
dei parametri

Reset (avvio a freddo), necessario se si sono cambiati dei
parametri di base importanti

Modo di funzionamento, utilizzare “0:Velocita digitale” per il
test rapido.

Barra di stato

Il simbolo on-line verde indica che la comunicazione & attiva.

4.8.3.6 Wizard di configurazione

Il Wizard di configurazione guida I'utente attraverso le fasi fondamentali della configurazione
di base dell’azionamento. A seconda della funzione da portare a termine vengono
rappresentate solo le videate necessarie.

Ulteriori informazioni sull'installazione vedere Manuale d'Istruzioni.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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4.9 Eliminazione dei guasti

A seconda delle condizioni dell'impianto in uso diverse possono essere le cause di un'anomalia. Nei sistemi
multiasse le ragioni possono essere a monte, anche non evidenti.

AVVISO Eliminare eventuali errori ed anomalie nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro. L’eliminazione degli errori deve essere affidata unicamente a personale
specializzato e qualificato.

| INFORMAZIONI |

| suggerimenti per rimozione dei difetti possono essere trovati in Online Help nel capitolo

“Eliminazione dei guasti”. Il nostro settore applicazioni € comunque in grado di offrire un
valido supporto.

Messaggio
Anomalia di
comunicazione

Cause possibili

Uso di un cavo errato

Cavo inserito nel connettore errato sul
servoamplificatore o sul PC
Interfaccia PC errata

Misure per I’eliminazione dell’errore

Utilizzare un cavo null modem

Inserire il cavo nei connettor correttisul
servoamplificatore e sul PC
Selezionare I'interfaccia corretta

Il motore non gira

Servoamplificatore non abilitato

Cavo valori nominali interrotto

Fasi motore scambiate

Freno non rilasciato

Azionamento bloccato meccanicamente
Numero di poli motore non impostato
correttamente

Retroazione impostata in modo errato

Attivare il segnale ENABLE
Controllare il cavo valori nominali
Impostare le fasi del motor
correttamente

Controllare il comando del freno
Controllare la meccanica

Impostare il parametro numero di

poli motore

Impostare correttamente la retroazione

Il motore oscilla

Amplificazione eccessiva (regolatore
velocita))

Schermatura cavo di retroazione interrotta
AGND non cablato

Ridurre Kp (regolatore velocita)
Sostituire il cavo di retroazione
Collegare AGND con CNC-GND

L’azionamento
segnala un errore
di inseguimento

Irms O lpeak insufficientet

Rampa valori nominali eccessiva

Aumentare | g 0 l,eq¢ (attenersi ai dati
del motore)
Ridurre la rampa SW +/-

Il motore si
surriscalda

Irms/lpeak €CCESSIVO

Ridurre |rms/lpeak

Azionamento
troppo dolce

Kp (regolatore velocita)) insufficiente
Tn (regolatore velocita)) eccessivo

ARLPF / ARHPF eccessivo
ARLP2 eccessivo

Aumentare Kp (regolatore velocita))
Tn (regolatore velocita)), valore
predefinito motore

Ridurre ARLPF / ARHPF

Ridurre ARLP2

L’azionamento
funziona a strappi

Kp (regolatore velocita)) eccessivo
Tn (regolatore velocita)) zu klein

ARLPF / ARHPF insufficiente
ARLP2 insufficiente

RidurreKp (regolatore velocita))
Tn (regolatore velocita)), valore
predefinito motore

Aumentare ARLPF / ARHPF
Aumentare ARLP2

Deriva asse con
valore nom. =0V

Offset con valore nominale analogico
predefinito non compensato correttamente
AGND non collegato con CNC-GND
dell’unita di controllo

Compensare I'offset del software
(analogico I/0)

Collegare AGND e CNC-GND



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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5.1 O paHHOM pyKoBoACTBe

B HacTosiwem pykoBogcTBe onmcaHbl cepBoycunutenu cepum SERVOSTAR 300 (S300,
CTaH4apTHOEe UCMONHEHWE, HOMUHanbHbIN ToK 1,5 ... 10 A).

| INFO | MonHble cBeAEHNs CM. B MHCTPYKLIUW NO 3KCMyaTaLum 1 B LOMONTHATENbHOI AOKY-
mMeHTaumn Kollmorgen:

Pykoeodcmeo no akcnnyamauyuu (PDF):

[aHHoe pykoBOACTBO COAEPXKMUT YKa3aHUs O MOHTaXy M HAaCTPOVIKE CEPBOYCUNMUTENS.
Pykoeodcmeo no npuHadnexHocmsim (PDF, AHrnuiickuin).cogepatlee Tex-
HUYECKYH0 MHCPOPMALIMIO Y YEPTEXKMN KOMMEKTYIOLLMX (Kabenu n TopMO3Hble Pe3UCTOPbI).
CyLuecTBYIOT pasfnMyHble perMoHarbHble BEPCUM JaHHOro pyKOBOACTBA.

CAN-BUS Communication (PDF, AHrnuickuit): pykoBoACTBO, ONUCbIBatoLLEee npu-
MEHeHVe cepBoycunuTenen B npunoxeHusx ¢ npotokorniom CANopen.

DeviceNET Communication (PDF, AHrnuiickuin): pykoBoACTBO, ONWChIBatoLLee npu-
MEHeHUe cepBoycunuTenen B npunoxeHusax B ctaHgapte DeviceNet.

EtherCAT Communication (PDF, AHrMuiACKWi): pyKoBOACTBO, ONMChIBAOLLEE NPU-
MEHEeHVEe CepBOYCUNUTENEN B NpUnoXxeHusix B ctaHgapte EtherCAT.

PROFIBUS DP Communication (PDF, AHrnuiAickuin): pykoBOACTBO, ONMChIBaloLLIee
NPUMEHEHWE CEepBOYCUNUTENEN B MPUITOXeHNaX B ctanaapte PROFIBUS DP.

sercos® 2 Communication (PDF, AHrnunckuin): pykoBoacTBO, ONMChIBatoLLiee Npu-
MeHeHe CepBOYCUNUTENEN B NPUNOXeHNsX B cTanaapTe sercos® II.

SyngNet Communication (PDF, AHrnuinckuin): pykoBogCcTBO, OnNuchiBaroLLee npu-
MEHEHUe CepBoycuUnuTenen B NpurnoxeHusx B ctaHgapte SyngNet.

DRIVEGUI.EXE Online Help (CHM, AHrnuickni):

OnnanH-cnpaBka cogepXut cnncok oobektoB ASCII ¢ nHdopmaumer no napameTpam 1
KoMaHgam, ucnonb3dyembim Ans BBoga SERVOSTAR 300 B akcnnyatauuio.

Moapo6Hoe onmncaHne NNaT pacLUNPEHWn 1 LM POBLIX COeQMHEHNIA C aBTO-
MaTM3UPOBaHHBLIMU CUCTEMaMU U HALLW YKa3aHUs MO NPUMEHEHUIO MOXXHO HalUTU Ha Npu-
naraemom gucke CD-ROM B cbopmarte anga Acrobat Reader (cuctemHblie TpeboBaHus:
WINDOWS, nHtepHeT-6pay3sep, Acrobat Reader) Ha HeCKOMNbKUX A3bIKaXx.

Bkl MmoxeTe pacnevaraTtb 3Ty JOKYMEHTaU MO Ha nobom CTaHOapTHOM MNMpUHTEpPE.

Bonee nogpobHyto nHdopmaumio cM. B pasgene Kollmorgen Developer Network Ha VIHTep-
HeT-canTe http://kdn.kollmorgen.com.

5.1.1 NMpumeyaHua K n3gaHnio B ne4aTHOU BepCcumn

K kakgomMy nsgenuio npunaraeTcs nedaTtHoe usgaHme pyko-
BoAcTBa. [1o akonorm4ecknm coobpaxeHmsiM 3TOT JOKYMEHT OTne-
yataH B popmate DIN A5.

| INFO | Ecnv Mmenkuii LupndT 3TOro 3K3eMMNsipa Bbi3blBaeT Npobnemsi
npu YTeHun, MOXHO pacnedvataTb PDF-Bepcuto B dpopmate DIN
A4 (macwTab 1:1) nncnonb3oBatb ee. PDF-Bepcus nmeetcs Ha
KOMMNAKT-AUCKe, NpuraraeMom K n3gernuio, U Ha UHTepHeT-canTe
Kollmorgen.



http://kdn.kollmorgen.com/

5.1.2 Ucnonb3oBaHue PDF-aokymeHTa
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[loKyMeHT nmeeT pasnundHble yHKL MM ANS yNPOLLEeHNs HaBUrauum.

3aknagku

OrnasreHve 1 MHaeKc NpeacTaBnsaoT cobow akTUBHbIE
3aKnagku.

TEeKCTe

OrnaBneHue U UHAEKC B

CTpOKM B OrnaBneHnm n UHOEKCe SBNSATCSA akTUBHLIMU Nepe-
KpecTHbIMU cCbifikamu. LLienkHuTe No cTpoke Ans nepexoa K
COOTBETCTBYOLLEN CTpaHULLE.

TEeKCTe

Homepa cTpaHuu/rnaB B

Homepa cTpaHnu/rnaB B TEKCTE C NePEKPECTHBIMU CChINTKaMu
ABNSAOTCSA aKTUBHBIMMW 31IEMEHTAMU CBSA3N.

5.1.3 Ucnonb3ayemble CUMBOSbI

Symbol 3HayeHune

A ONACHO

YKkasblBaeT Ha OnacHy CUTyaLuio, KoTopas nNpueBeneT K
CMEPTU UINU TSHKEMbIM Y HEU3MEYUMbIM TPaBMaM, CIn ee He
npeaoTBpaTUTb.

A BHUMAHUE!

YKkasblBaeT Ha OMacHy CUTyaL Mo, KoTopasi MOXKeT NPUBECTM K
CMEPTU UINU TSHKENbIM 1 HEU3MEYMMbIM TPaBMaM, ECIU ee He
npeaoTBpaTUTb.

A\ OCTOPOXHO

YKkasblBaeT Ha onacHyr CUTyauuto, KoTopasa MOXeET NpuBeCTU K
JNIErknM TpaBmMam, ecrin ee He NpeaoTBpPpaTUTb.

YKASAHUE

He siBnsieTcst ycnoBHbIM 0603Ha4YeHMEM, OTHOCSALLMMCS K 06ecH
neyeHuo 6e3onacHOCTU. YkasbiBaeT Ha cUTyaL Mo, koTopast
MOXET NMPUBECTU K MaTepuanbHoMy yLeply, ecnu ee He
npeaoTBpaTUTb.

[ INFO

He aBnsaeTtca ycrnoBHbIM 0003Ha4YeHNEM, OTHOCALLMMCS K 0Dec-
neyeHuto 6esonacHocTh. [laHHoe ycrnoBHoe 0603Ha4YeHme yka-
3bIBAET Ha BaXkHY0 MHCOPMaLIUIO.

BHumanme! OnacHocTb (Npo4me onacHoCTH). XapakTep onac-
HOCTW YKa3blBaeTCsl B COMPOBOXAIOLLEM TEKCTE Npeay-
npexaeHnst.

OnacHocTb NnopaxeHua 3NTEKTPUHECKUM TOKOM.

OcTopokHO. Mopsvasn NoBepXHOCTb.

I'Ipep,ynpemp,eHme O noABeLlueHHOoro rpyaa.

OcTOopoXXHO. ABTOMATUYECKUA MOBTOPHbIN MYCK.
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5.1.4 Ucnonb3yemble COKpalleHUA

CokpalueHue 3HauvyeHue

(= #xx) |YcnoBHoe o603HayveHue (=¥ # 53) B JaHHOM JOKYMEHTE 03Ha4aeT «CM. CTpaHuly 53».
AGND AHanorosoe 3a3emsieHne Ha koprnyc
BTB/RTO |loToBHOCTbL K paboTe
CAN Moneas wuHa (CANopen)
CE Esponeiickuin Coto3
CLK Clock («4acbl» — TakTOBbIN CUrHan)
COM MocnenoBaTenbHbLIN UHTEPGENC NEPCOHANBHOrO KOMMbIOTEPa
DGND OO0 mn BbIBOA ABOUYHBIX CUMrHanoB (24 B 1 undposbie BXoAbl/BbIX0abl)
DIN Deutsches Institut fir Normung (TepMaHCKun MHCTUTYT CTaHAapTU3auum )
Disk MarHuTHbIV HakonNUTENb (ANCKETA, XXECTKUA JUCK)
EEPROM | Onektpuyecku ctupaemoe M3y
EMI 3O nekTpoMarHMTHasa UHTepdepeHLns
EMV OneKkTpoMarHuTHasi COBMECTUMOCTb
EN EBponenckui ctaHgapT
ESD Pa3psg cTtatuyeckoro anekTpuyecTsa
F-SMA LLiTekep ansa ontuyeckoro kabensa cornacHo MOK 60874-2
IEC International Electrotechnical Commisson (MexayHapoaHas a5eKTpoTeXHNYeCKast KOMUCCUS)
INC VIHKpEMEHTHbIN MHTEpdENC
ISO International Standardization Opganization (MexxgyHapogHas opraH13aLms no cTaH-
aapTmsaumn)
LED Csetoauoa
MB Merabant
NI Hynesown nmnynsc
PC MepcoHanbHbIN KOMMbIOTEP
PELV 3awuTHoe manoe HanpsbkeHne
PWM LLUnpoTHO-MMNynbCHas MoaynsaLust
RAM OnepaTtrBHOE 3anoMuHaroLLee yCTPONCTBO
RB TOPMO3HOW Pe3ncTop
RBext BHeLLHWIN TOPMO3HOM pe3ncTop
RBint BHyTpeHHWI TOPMO3HOW pe3ncTop
RES PesonbBep
ROD MopatoLLmi NPSIMOYronbHbIE MMMYbChI ATYUK NONOXEHUS], MHKPEMEHTHbIN AaTymk (AquadB)
S1 MpopomKnTeNbHbIN PeXM paboThbl
S3 [MOBTOPHO-KPATKOBPEMEHHBIV PEXMM PaboThl
SPS MporpaMmmmpyemblIin TOrMYECKUA KOHTPOSep
SRAM Cratnueckoe O3Y
SSi CWHXPOHHbI NocrieqoBaTernbHbIN MHTEpdENc
STO Safe Torque Off
UL Underwriters Laboratory
VAC B nep. Toka
vVDC B nocTt. Toka
VDE Cot03 HEMELIKUX 3TEKTPOTEXHMKOB
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5.2 Be3onacHocCTb

3OTarnaea nomoxet Bam pacnosHatb 1 NpegoTBpaTUTL ONacHOCTY. .

5.2.1 NMpumunTe K cBeAeHUIO crieayroLLy0 MHopMmaLuio

Heo6xoaumble cneumnanucTbl

KeanudumympoBaHHbIMY cneLanmcTamm ABnsoTCa nuua, 3HaKOMbI€ C TPAaHCMOPTUPOBKOW,
YCTaHOBKOM, BBOAOM B 3KCMIyaTaLuio 1 aKCcnnyartawmen cepBoycunmTenen.

TpaHcnopTUpoBKa, XpaHeHne, pacnakoBKa: TOJIbKO NepcoHar, yMeLwmn paboTaTb ¢
KOMMOHEHTaMW, YyBCTBUTENbHbBIMMW K 3NIEKTPOCTAaTUHECKOMY pa3psay.

MexaHn4ecKkuin MOHTaX: TONbKO NepcoHar, NPodeCccnoHanbHO KOMMNETEHTHbI B 0b6na-
CTU MEXaHWUKM.

ONEKTPUYECKU MOHTaX: TOSNBLKO NepcoHart, NpodeccmMoHanbHO KOMNETEHTHbIN B 0bna-
CTU 3NEKTPOTEXHMKM.

BBog B akcnnyaTtaumio: ToNbKo cneyuannctaMmm ¢ 06 LMPHBIMKY 3HaHKSMK B 06nacTu
3MEKTPOTEXHMKN 1 MPUBOLHON TEXHWKU

Kpome Toro, cneumanucTbl AOMKHbI 3HaTb 1 cobrnitogats ctaHgapTel ISO 12100, IEC 60364,
IEC 60664, a Takke HaunoHarnbHble NpaBuna TEXHUKN 6e30nacHOCTY.

YreHune AOKyMeHTauumn

I'Iepep, MOHTa)XXOM 1 BBOAOM B 3KCnyaTtauuto I'IpOLII/ITaVITe HaCTOALLYH OOKYMEHTaUuto.
HenpaeunbHoe obpalLieHne ¢ CEPBOYCUITUTENEM MOXKET CTaTb NPUYMHON PU3NYECKOTO UK
MaTepuanbHOro yuiepba. SkcnnyatupytoLlee NnpeanpusTie SOMmKHO NPoCNeanTb 3a TeM,
4YTOObI BCE MWL, AOMNYLLEHHbIE K paboTaM Ha cMcTeMa NpMBoAa, NPoYUTany pyKoBOACTBO U1
MOHANN Ero cogepkaHune, a Takke OOMKHO 0becnevnTb CobMNoaeHNE YKazaHW Mo TEXHUKE
6e30nMacHOCTY, U3NOXEHHbLIX B 3TOM PyKOBOACTBE.

MpoBepka annapaTHOW YacTu

[MpoBepbTe HOMEP BEPCMM annapaTHOro obecneyveHns (CM. 3aBOACKY0 TabNuyky). 3ToT
HOMEP MO3BOSISIET COOTHECTM BaLLly CUCTEMY C PyKOBOACTBOM, OH JOIMKEH COBNaaaTh C
HOMEPOM Mopenu Ha 0bNoXKe pyKoBOACTBA.

CobnoaeHne TeXHNYECKUX AaHHbIX

Cobniofaiite TeXHUHECKME AaHHbIE 1 yKa3aHusl Mo YCIoBUAM NOAKITOYeHUs (3aBoackast
Tabnuyka u gokyMeHTauus). B criyyae npeBbiLLeHnst 4OMYCTUMbIX 3HA4YEHWI HanpsKeHust
U BENUYKH TOKa CepBOYCUNUTENM MoryT GbITb NOBpeXXAeHbl. Henogxoasiwumii asuratenb
UK HenpaBuibHas kabenbHas pasBofKa MOXET CTaTb NMPUYMHON NOBPEXAEHUS KOMIMO-
HEHTOB cucTeMbl. MpoBepbTe koMGMHaL MO NpuBoaa U ABuratens. CpaBHUTE HOMUHarNbHoe
HanpsHKeHue 1 TOK Y3IoB.

OnemMeHTblI, YyBCTBUTEJIbHbIE K INIeKTPOCTaTUu4eCKomy BO30eUCTBUIO

CepBoycunuTenu BKNioYaroT B ce6s 3MeMeHTbI, YyBCTBUTENbHBIE K 9NEKTPOCTATUHECKOMY
BO3AEMCTBMIO, KOTOPbIE MOTYT BbIThb NMOBPEXOeEHbI B pesyribTare HeKBanuMULMPOBaHHOTO
obpaliieHus. Mepea NPYKOCHOBEHMEM K CEPBOYCUMNUTENIO CHAMUTE CO CBOETO Tena anek-
TpocTaTudeckuin 3apaa. MaGeraite KOHTaKTa C 9NeKTpoCTaTM4ecKMMmM Matepuanamm (CuH-
TeTn4eckoe BOJTOKHO, CUHTEeTU4YeCKad nineHka n T.I'I.). CTaBbTe cepBoycunuternb Ha
3MEKTPONPOBOASALLEE OCHOBAHME.
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BbinonHeHne aHanu3a onacHbIX cmyauuﬁ

M3rotoBuTENb MaLLMHBI LOIMKEH BbINOMHUTL AN HEE aHanm3 onacHbIX CUTYaL Wi U NPUHATL
COOTBETCTBYIOLLME MepbI, YTOObI HENPEABUAEHHbIE ABWKEHUSI HE MO NPUBECTU K (OU3U-
YecKkoMy Unu MmaTtepuanbHoMy yiepby. AHanma onacHbIX CUTyaUuii NpeabsaBnseT 4onon-
HUTEnNbHblE TPeOOBaHMS K cneuuancTam.

ABTOMaTN4Y€CKUM NOBTOPHbLIN NYCK

|_|pVIBOD, MOXET 3arnycKkaTtbCA aBTOMaTu4eCKn B 3aBUCUMOCTHN OT HaCTpOVIKI/I napameTpoB
nocre BKIo4YeHna ceTeBOoro Hanps>xeHusa, rnocrie npoBaroB HANpPAXXeHna nnn gpyrux npe-
pbiBaHWi. [Ns nepcoHana, paboTatoLLero ¢ MalMHOM, CYLLIECTBYET ONACHOCTb TSHKembIX
unu cmepTenbHbIX TpaBm. Ecnu napametp AENA ycTaHoBrneH Ha 1, paamecTuTe Ha MaLlvHe
npegynpexaaroLlyto Tabnuyky (BHumaHve: ABTOMaTnYeCKuii My cK nocne BkoyeHus!) n
obecnevbTe HEBO3MOXXHOCTb BKIHOYEHUST HANPSXKEHNS SMEKTPOCETU, NMOKa NepcoHan Haxo-
OUTCS B OMacHOM 30He MalluHbI. Ecnn Bbl cnonb3yeTe 3auTy OT NOHUXEHHOro Hanpsi-
xeHus, obpaTutech k rnase 7.5 EN 60204-1:2006.

Mopsiyass noBepxHOCTb

lMoBepXHOCTM CepBOYCUMNUTENEN MOTYT CUITbHO HarpeBaTbCsi BO Bpemsi paboTbl. Tem-
neparypa paguatopa MoxeT npesblwatb 80°C. OnacHoCTb nerkux oxoros. [Nepen npu-
KOCHOBEHMEM NpoBepbTe TeMNepaTypy paguatopa U NoaoXauTe, Noka oHa He onycTUTCA
Hke 40 °C.

3asemneHune

ObecnedybTe Hagnexallee 3asemrneHve cepsoycunutens PE-wimHon B anekTpoLukady, cny-
)allen ornopHblM noTeHunanomM. OnacHOCTb NOPaXXEHNS SNEKTPUYECKMM TOKOM. B oTcyT-
CTBUE HU3KOOMHOrO 3a3emrieHus 6e3onacHoCTb NepcoHana He rapaHTupyetcs. CyuectsyeT
OMacHOCTb A5 XKW3HW BCMEeACTBUE NOPaXEHNS SNEKTPUHECKAM TOKOM.

Tok yTeuku

Ecnu TOK yTeuku K 3aLMTHOMY 3a3eMITEHMIO NpeBbIlaeT 3,5 MA, TO B COOTBETCTBUM C
IEC61800-5-1 Heobxoamnmo AyonupoBaTh COeAUHEHME 3aLLUTHOrO 3a3EMIIEHUST UM UCMOSTb-
30BaTb COEANHUTENbHbIN kKabernb ceverHrem >10 MM2 B COOTBETCTBUM C permoHarnbHbIMK
cTaHgapTamu MOryT OblTb MPEANPUHATLI MEPbI MO OTBEAEHMIO TOKa.

Bbicokue Han pAXeHusA

Mpnbopbl co3natoT BbICOKOE aneKkTpuyeckoe HanpshxeHune (0o 900 B). He oTkpbiBanTe npu-
60opbl BO BpeMs 3KCnnyaTauum U He NprKacanTech K HUM. Bo Bpems akcnnyarauum aep-
XKWUTE BCE KPbILLKN 1 ABEPLIbl pacnpeaenmTenbHbIX WKadoB 3aKpbIThIMU.

Bo BpemMA skcnnyaTtauyunn He3alluileHHble YaCcTun cepBoycmnMTeneﬁ, B COOTBETCTBUU CO CTE-
NEeHbIo X 3aLUnTbl, MOI'yT HaXOAUTbCA NoA Hanps>XeHnem.

KoHTakT ¢ geTansmu npueoaa, HaxoasALWUMUCS MOA, HANPsXKEHNEM, OMaceH A1 XKU3HW.
3anpelLaeTcsl EMOHTUPOBATL BCTPOEHHbIE 3aLLUTHBIE CUCTEMBI, B YACTHOCTU, U3OMSILMIO
Wy 9KpaHbl. QNEKTPOMOHTaXKHbIE PaboTbl MOTYT BbINOMHATLCS TONBKO 06YYEeHHbIM U KBa-
nrrLMpoBaHHLIM NEPCOHaNIoM B COOTBETCTBUM C NpaBunamu 6esonacHocTv Ha paboyem
MeCTE W TOMbKO NP BbIKITHOYEHHOM 1 3a0/10KMPOBAHHOM FaBHOM BblKtoHaTerne.

MoaToMy HUKOrAa He OTCOEAMHSINTE ANEKTPUHECKMNE KOHTAKTbI CEPBOYCUNUTENS NOA, Hanps-
xeHveM. CylecTByeT puck 06pa3oBaHuWsi 3NEKTPUYECKO Ay, KOTOpasi onacHa BO3-
MOXXHOCTbBH TPaBMMPOBaHWKS (OXKOrM U NOTeps 3peHUst) U NOBPeXAeHNs KOHTaKToB. [Mocne
OTKITHOYEHNS CEPBOYCUIUTENS OT NUTAOLLErO HANPSXKEHUS NOAOXKAMNTE HE MeHee 5 MUHYT,
npexae Yem npukacaTbCsi K TOKOBEYLLIMM YacTaM NpubopoB (Hanpumep, KOHTakTam) unum
OTCOEeAMHATbL Pa3beMbl.

[na HaaexHoCTU U3MepbTe HaNPsXKEHWE LLMHBI MOCTOSAHHOIO TOKa U NOAOXAMTE, Noka
HanpsbkeHue He onycTuTcs Huke 50 B.
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PyHKLMOHaNLHOM 6e30NacHOCTU

®yHKUMNA BesonacHoro cHATUS kpyTaero momeHta Ha SERVOSTAR 300 cep-
TummpoBaHa. [Nonb3oBaTtens AOMKEH BbIMOMHUTL UTOrOBbIA aHarnm3 3aMTHbIX ¢y HKL WA
EN13849 nnn EN 62061.

YcuneHHasa nsonauus

YCTaHOBNEHHbIE B ABUraTene TepMoaaTyvkiu, TOpMo3a U faTynkm o6 paTHOM CBA3M B
OTNUYME OT CUCTEMHBIX KOMMOHEHTOB C CUINOBBLIM NMUTAHWEM JOMKHbI UMETb YCUMEHHY 0 U30-
nauwuto (cornacHo EN 61800-5-1), koTopas cooTBETCTBYET HEOOXO4MMOMY UCTbI-
TaTenbHOMY HanpsKeHWUI0 CUCTEMBI.

3anpewaeTcs BHOCUTb U3MEHeHUs1 B NpUGopbI

3anpeu.|,aeTc;| N3MEHATb o6opy,u,OBaH|/|e cepBoycunurena 6e3 pa3peLueHna npons-
BoaguTen4. OTKprTI/Ie KopnycCa Bbl3blBaeT NoTepro rapaHTun.

5.2.2 MNpepynpexaeHus o npoaykre

Residual Voltage.
Wait 5 minutes
after removing power.

MepeBoa;:
OctaTo4Hoe Hanps-
xeHue. NMogoxaunte,
yepes S MUHYT nocre

OTKMYEHMUS MUTAHUS.

YKA3AHUE MoBpexaeHHbIe 3HaKM AOMKHbI ObITb HEMeAIEHHO 3aMeHEHbI.
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5.2.3 NpumeHeHne NO Ha3HaYEeHUIO

CepBoycuUnuTenm BCTpamMBalTCs B KA4ECTBE KOMMOHEHTOB B 311EKTPUYECKUE YCTaHOBKU
WM MaLLUuHbI U JOIMKHBI BBOAWTLCS B 3KCMNyaTaL o TONbKO B KAYECTBE BCTPOEHHbIX
KOMMOHEHTOB YCTaHOBKM.

Mpy npUMeHeHNN cepBOYyCUNUTENEN B XWIbIX, OPUCHBIX 1 NPOM3BOACTBEHHbLIX MOME-
LLIeHUsIX, @ TaKXKe Ha MarblX NpeanpuaTUsX Nornb3oBaTento He0OXOAMMO NPUHSATE 4OMOoM-
HUTENbHbIE MEPbI PUNbTPALUM.

MoHTaX n nogknioyeHue

MOHTUpOBaTb CEPBOYCUNUTENN MOXHO TOMNBKO B 3aKPbITOM 3f1eKTpoLLKady ¢ y4eToM yKa-
3aHHbIX YCITOBUI OKpyXKatoLLen cpenbl (= # 128) n ycTaHOBOYHbIX pa3mepos (=¥ # 146).
[nsa nopaepxanHus TemnepaTtypbl B anekTpolukady Hwke 40 °C MoxeT noTpeboBaTtbca
cycTemMa BEHTUMSL MW UITK OXITaXOEHUsI.

[ns MOHTaXa 9NeKTPUYeCcKom CXxeMbl UCNOMNb3YWTE TOMNBbKO MeaHble kabenu. MNonepey-
Hoe ceyeHue xun kabenewn onpegensetca cornacHo ctangapty EN 60204 (tabnuua 310-
16 NEC, ctonbeu 60°C unun 75°C gnsa nonepeyHbix ceveHnn AWG).

AnekTponuTtaHue

Cepsoycunutenu cepum S300 MOXHO NOAKMOYaTh HENOCPEACTBEHHO K TpexdasHbIM
3a3eMINEeHHbIM MPOMBbILLNEHHbIM ceTaMm (ceTb TN, ceTb TT ¢ 3a3eMneHHON HyIEBOM TOY-
KOW, CUMMETPUYHbBIN HOMMHArbHBIN TOK Makc. 42 KA npy 110-10%...230 B +10% wnn 208-
10%...480 B+10% B 3aBUCMMOCTM OT TUMA). YKasaH1s No NOAKNHOYEHNIO K APYrM CETSIM
(c pononHUTENBHLIM pa3aenuTenbHbIM TpaHC(OPMaTOPOM) CMOTPY PYKOBOACTBO MO 3KC-
nnyarauum.

Mepuogmyeckme NoBbILWEHHBLIE HAMPSHKEHNS MEXAY Xnnamu BHeLHMX kadenen (L1, L2,
L3) n kopriycom cepBoycunuTens He AomkHbl npeBbiwatb 1000 B (amnnutyaa).
CornacHo EN 61800 nukn Hanpsikenust (< 50 MKC) Mexay XXnrnamm BHELHMX Kabenen He
JorkHbl npesbiwate 1000 B. MNuku HanpsikeHns (< 50 MKC) MeXay >Kunamm BHELLHNX
kabenew 1 Kopnycom He AormkHbI NpeBbiwats 2000 B.

OBurarenu

CepBoycvln UTENn aHHOro cemencTea npegHasdHavyeHbl NCKIMIYUTENbHO ANnd 3nekK-
Tponpmneoaa COOTBETCTBYOLLNX 6ecLeTo4HbIX CUHXPOHHbIX cepBo,quraTeneVl N acuH-
XPOHHbIX asurarternemnc perynmpoeaHnem Bpatlaroiero MOMeHTa, 4aCcToTbl BpalleHnA
n/vnun nonoxexusa. HommHaneHoe Hanps>xeHue aBuratenen 4ormkHO ObiTb BbILLE UK Kak
MWHUMYM paBHO BelMnynHe obecnevrBaemoro cepBoycunutenem HanpsXxeHusa 3seHa
NMOCTOAHHOIO TOKa,

q)YHKLIMOHa.HbHaﬂ 6e3onacHoCcTb

Mpu ncnonb3oBaHuM 3awUTHON hyHKL MM STO cobntoganTe crneumanbHble npasuna npu-
MEHEeHUs NO HasHaveHuo (=¥ # 131).
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5.2.4 NpumeHeHMe He No Ha3Ha4YeHuUro

VMcnonb3oBaHue, OTNIMYHOE OT ONMCAaHHOrO B rnase "lMpumMeHeHne No Ha3HaYeHuo",
SABNSETCS UCNOSTb30BAHNEM HE MO HA3HAYEHMIO 1 MOXKET NMPUBECTU K hU3NYECKOMY UM MaTe-
pranbHomy yLepoby.

CepBoycunutens HeMb3s UCNOMb30BaTh C MallMHaMU, KOTOPbIe He COOTBETCTBYHOT Ael-
CTBYIOLLMM HaLMOHanNbHbLIM NpaBunam unu ctaHgaptam. Takke 3anpeLLaeTcs ucnorb-
30BaHVE CEPBOYCUIUTENS B CIEAYHOLLNX YCINOBUSX:

B3pbiBOONAacHbIE 30HbI MW BHELLHAS Cpeaa C eAKUMUN Wiy SNeKTPOonpoBOASALLMMN KUC-
noTamu, Wwenovamu, Macnamu, napamu, nbinbio

B HenocpeacTBeHHOM 65IM30CTW K He3a3eMIeHHbIM UMW HECUMMETPUYHO 3a3eMI1EHHBIM
cetam c Uy >230 B

Ha kopabnsx unu yctaHoBKax B OTKPbITOM Mope

S300 He fomKeH caMOCTOATENbHO YNPaBNATb CTOSIHOYHBIMU TOPMO3aMu B MPUBOAHBIX
cvcTemax, rae Takor Topmos obecnedmBaeT OyHKLUMOHaNbHY0 6e30nacHOCTb.
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5.3 O6paboTka XXM3HEHHOro LuKna npoaykra

5.3.1 TpaHcnopTupoBKa
TpaHcnopTupoBka ocyLecTernsieTca cornacHo EN 61800-2 cneaytowum obpasom:

TpaHCcnopTUPOBKa OCYLLECTBISIETCS TOMNBKO B NepepabdaTbiBaeMol OpUrvHarbHON yna-
KOBKE 1 TONMbKO KBanumnLupoBaHHbLIM NEPCOHANoM

WN3beraiiTe CUNbHbLIX TOMYKOB

TemnepaTtypa npu TpaHcnopTuposke: -25...+70°C, makc. konebanwue 20 rpagycos B 4ac,
knacc 2K3 B cootB. ¢ EN61800-2, EN60721-3-1

BnaxHocTb Bo3gyxa npu TpaHCMOPTUPOBKE: OTHOCUTENbHAasA BMaXHOCTb 40 95 % 6e3
KOH- aeHcauuu, knacc 2K3 B coots. ¢ EN61800-2, EN60721-3-1

B cnyyae noBpexaeHHOM yNakoBKW NPoBEpbTE YCTPOMUCTBO HA Hann4ve BUOUMbIX NOBpe-
Xaenun. NponHgopmmpyTe TpaHCMOPTHYO OMpMy U, NpU HEOBXOAMMOCTH, N3ro-
TOBUTENS.

CepBOoyCUIUTENM BKIOYAKOT B CE0S 9NEMEHTbI, YyBCTBUTENbHbIE K 3NIEKTPOCTATUHECKOMY
BO3E/CTBMIO, KOTOPblE MOTYT ObiTb MOBPEXAEHbI B pe3ynbTaTre HEKBanMULLMpoOBaHHOIO
obpavleHus. MNepen HeNOCpPeCTBEHHBIM MPUKOCHOBEHNEM K CEPBOYCUMUTENIO CHAMUTE CO
CBOErO Tera 3N1eKTpoCcCTaTUYECKU pa3psis. MsberanTte KOHTakTa ¢ CUITbHON30MNMPYHOLLMUA
mMaTepuanamu (CUHTETMYECKOe BOJTOKHO, CMHTETMYEeCKas nineHka n T.n.). CtaBbTe cep-
BOYCUMUTENb Ha 31EKTPONPOBOASALLEE OCHOBaHME.

5.3.2 YnakoBKa
MepepabaTbiBaeMas kKapToHHas kopobka ¢ NpoknaakaMmm

Paamepsbl: (BxLxIM) 115x365x275mm
N peHtndmkauus: 3aBoackas Tabnuyka npubopa cHapyxu Ha kopobke

5.3.3 XpaHeHue Ha cKnage
XpaHeHwe ocylecTansietcst cornacHo EN 61800-2 cneaytowwmm obpasom:

XpaHeHue Ha cknage TOMNbKO B OPUrMHanbHOWM yNakoBKe U3roTOBUTENS

Makc. BbicoTa Wwtabens 8 kopobok

TemnepaTypa xpaHeHus -25...+55°C, makc. konebaHue 20 rpagycos B 4ac, knacc 1K4 B
cootB. ¢ EN61800-2, EN60721-3-1

BriaxxHOCTb BO34yxa OTHOCUTENbHAs BIAXHOCTb 5...95 % 6e3 koHgeHcauun, knacc 1K3
B cooTB. ¢ EN61800-2, EN60721-3-1

[nnTenbHOCTb XpaHeHusl Ha cknage MeHee 1 roga 6e3 orpaHndeHnii AnutenbHOCTb Xpa-
HeHus Ha cknage bonee 1 roga: nepes BBOAOM CEPBOYCUNUTENS B 3KCMyaTaLuio KOH-
JeHcaTopbl 4OMKHbI ObITb 3apsPkeHbl 3aHoBO. OTCoeanHNTE BCe ANEKTpUYECKNE
coeaunHeHus. B TeveHne npmbnmanTensHo 30 MUHYT NogaBaiTe Ha CepBOyCUNUTENb
nuTaroLLee oaHodasHoe HanpsxeHne makc. 230 B nep. Toka Ha knemmbl L1/ L2,

5.3.4 YcTaHOBKa, HacTpoWkKa u HopMarnbHasa paboTa
WHdopmarmio 06 yCTaHOBKE M HACTPONKE MOXHO HalTh B 3TOM PYKOBOACTBE:

MaBa «MexaHunyeckas yctaHoBkay (=» # 134)
MMaBa «3nekTpoMoHTaxX» (=¥ # 135)
maBa «HacTtponkay» (=» # 137)

O6biyHasa paboTta npoTecTUpoBaHa ANnsA akonoruyeckoro knacca 3K3 B cooteetcteum ¢ EN
61800-2 (= # 128). NponsBoguTEnb MaLLMHbI oNpeaensieT He06XOANMBIA OMNbIT KOHEYHOTO
nonb3oBaTesns B COOTBETCTBUM C OLLEHKON pUCKa A5 MaLlVHbI M onucbiBaeT TpeGoBaHUs K
HopMarbHO paboTe B 3aBUCMMOCTU OT MPUIOXEHUS.
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5.3.5 BbiBoa 13 akcnnyaTtauuu

YKA3AHUE K BbiBOAY YacTel cucTeMbl MpMBOAA M3 3KCMyaTauum ornyCcKalTcs TONbKO KBa-
NUULMPOBaHHbIE COTPYAHVKM, CreluanmanpyoLmMecs B 0651acTy 3NeKTPOTEXHUKM.

OMNACHO: CmeptenbHoe Hanpspkenme! CyLLecTByeT pUCK CEpPbE3HON TPaBMbl UMK
CMEpTM OT NOPaXEHNS 3MEKTPUYECKVIM TOKOM MMM 3MEKTPUIECKON AyTU.

BbIkntounTe rnasBHbIN BbIKNOYaTeNb anekTpoLukada.

3abnokmpymnTe cuCTeMy OT MOBTOPHOIO BKITHOUEHUS.

3abnokmpyinTe rnaBHbIv BbIKITHOYaTESb.

[Mocne OTKMYEHNs CEPBOYCUITUTENS OT NUTAIOLLErO HANPSXXEHV MOAOXKANTE HE MeEHee
5 MUHYT.

5.3.6 TexHu4yeckoe ob6CcnyXKMBaHMe U OYUCTKA

CepBoycunutenu He TpebytoT TexobcnyxmBaHus. B criyvae BCKpbITUS YCTPOWCTBA rapaH-
TS TepsieT cuny. YncTka npubopa BHy TPY MOXKET BbIMOMHATLCS TONbKO M3rOTOBUTENEM.

YKA3AHUE He norpy>ainTe cepBoycunuTenb B XUAKOCTb U He OnpbICKMBanTe ero. He gonyckante
nonagaHust XXMgKoCcTh B YCTPOWUCTBO.

YncTka cepBoycununTena CHapy>u BblNONMHAETCA Tak:

1. BbiBOA ycTponcTBa 13 akcnnyatauum (cm. rnaey 5.3.5 "BbiBog 13 akcnnyaraummn”).
2. Kopnyc: o4ncTKa N30npomnaHoriom Uinm aHanorndHbIM CpeacTBOM.
OCTOPOXHO : Nerko Bocnnamexsietca! OnacHOCTb NONyYeHUs TpaBMbl OT
B3pblBa U Noxapa.
- CobnioganTte ykasaH/s Ha yNakoBKe YMCTSLLLEro cpeacTBa Mo ero 6esonacHomy
NCMNONb30BaHUIO.
- BBopg B akcnnyataumio He paHee, Yem Yepes 30 MUHY T nocne y6opku.
3. 3awuTtHas pelLeTka BEHTUNATOPA: O4UCTKA CYXOWN KUCTOUKON.

5.3.7 JemoHTax
YKA3AHUE 3amMeHy KOMMOHEHTOB CUCTEMbI LOIKHbI BbIMOMHATH TONbKO CNELNATMUCTbI 3NEKTPUKM.

1. BbiBOA ycTpoicTBa 13 skcnnyatauui (cm. rmasy 5.3.5 "BeiBog 13 akcnnyaraummn”).

2. lNMpoBepbTe TEMNEPATYPY.
OCTOPOXHO: Buicokas Temnepatypa! OnacHocTb nerkmx oxoros. Bo Bpems
paboTbl TemnepaTypa paguaropa Moxet npesbiwats 80 °C. Nepen NpMKOCHOBEHNEM
npoBepbTe Temnep. paguaropa v nogoxamTe, rnoka oHa He onycTutcs Hke 40 °C.

3. OTcoeauHWTe BCe LUTEKEPHbIe pa3beMbl. [locnenHnM oTcoeanH1Te NPoBOS 3a3eM-
neHust.

4. [emoHTax: BbiBepHUTE KpenéxHble BUHTbI 1 AEMOHTUPYINTE YCTPONCTBO.
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5.3.8 PemOHT
YKA3AHUE 3ameHy KOMMOHEHTOB CUCTEMbI AOJTKHbI BbITNOJTHATD TOJIbKO CneynaliucTbl 3JTEKTPUKA.

ONACHO: Astomatuueckuii nyck! Bo Bpemsi paboT no 3ameHe BO3MOXHbI KOM-
BVHMPOBAHHLIE 1 HEOAHOKPATHbLIE OMaCHble CUTYaLIUN.

ONEeKTPOMOHTaXHbIE PaboTbl MOTYT BbINOMHATLCS TONbKO 06YY€HHbIM U KBa-
NMULMPOBaHHBIM NEPCOHANOM B COOTBETCTBUM C NpaBuriamm 6e3onacHocT Ha pabo-
YyeMm MecTe 1 TOFbKO NMpU YCINOBWM UCMONb30BaHUSA NPeAnUCaHHbIX CPeacTB
VHAOMBUAYanbHON 3alLUTbI.

Ycrponcrteo 3ameHa

PeMOHT 6noka MOXeT TONbKO U3rOTOBUTENb. BCKprTVIe yCTpOVICTBa O3Ha4yaeT NoTepro rapaH-
TN

1. BbiBOA ycTpoicTBa 13 skcnnyatauum (cm. rmasy 5.3.5 "BbiBog 13 akcnnyaraummn”).
2. NemoHTax (Cmotpute pasgen 5.3.7 "OemoHTax").

3. OTnpaBbTe yCTPOMCTBO U3rOTOBUTENIO.

4. YCTaHOBMWTE HOBOE YCTPONCTBO, KaK ONMcaHo B 3TOM PYKOBOLCTBE.

5. BBeguTte cuctemy B 3KCniyartaumio, Kak onmMcaHo B 3TOM PyKOBOACTBE.

3ameHa npo4ux gertaner NPUBOSHOW CUCTEMbI
Ecnwu getanv npvBogHon cuctemMbl (Hanpumep kabernu) Hy>xaalTcs B 3ameHe, AeNCTBYNTe
cnegytoLmm obpasom:

1. BeiBog ycTporicTBa u3 akcnnyataumm (cMm. rnay 5.3.5 "BbiBog u3 akcnnyataymm”).
2. 3amenuTe getanwu.

3. MNpoBepbTe BCe LUTEKEPHbIE Pa3bEeMbl Ha MPaBUIbHOCTL NOACOEANHEHNS.

4. Begute cucTemy B SKCMNyaTauuio, kak onncaHo B 3TOM PyKOBOZACTBE.

5.3.9 YTunusauumsa

YKA3AHUE [ns Hagnexalluen ytunusawmm yCcTporcTBa obpallanTech B cepTUudULIMpOBaHHY 0 hrpmy
no yTUNN3aL Mmn 3f1EKTPOHHOIO SioMa.

CornacHo gupektneam WEEE-2012/19/EG v aHanorm4HbIM U3rotoBuTENb NPUHUMAET CTa-
poe obopyaoBaHVe ANst Hagexallen yTunmusauum. TpaHCnopTHbIe pacxoabl HECET OTnpa-
BUTESb.

KoHTakTbl Kollmorgen v yTO4HWUTB MOMUCTUKN.
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5.4 KoMnnekT nocTtaBKu

INFO

INFO

3akasaB y Hac ycunurternb cepumn SERVOSTAR 300, Bbl nonyyuTe criegytoulee:

S3xx

OtBeTHas YacTb X0, X3, X4, X8

OtBeTtHas YacTb X9 (Tonbko ana SERVOSTAR 303-310) (S3xx6)

PykoBogcTso no 6e3onacHocT S300 B neyaTtHoM hopmate

CnpaBoYHUK MO U3ENUI0 N MHTEPaKTUBHas AoKyMeHTaumns Ha CD-ROM

lMporpammHoe obecnevenne ans eeoga B akcnnyarauuo DRIVEGUI.EXE Ha CD-ROM

\ Pasbembl SubD n WwiTekep ABUraTens He BXOAST B KOMMJEKT NOCTaBKu!

KOMHneKTyIOLIJMe: (I'IpM HeobX0AMMOCTM 3aKa3blBaKTCS AOMNOMHUTENBHO; ONMCaHNe CM. B
cnpaBoO4HMKE Mo KOMI'IJ'IeKTyI'OLIJ,I/IM)

Mpu anuHe kabens 6onee 25 m Heobxoanm gpoccene asuratens 3YL

Kabenb gBuratens v kabenb garymka

BHeLLHMI TOPMO3HOW pe3ncTop

Kabenb nepegaun ganHbIX K MK unu paseeTeuTenb A5t napameTpupoBanms 4o 6 cep-
Boycunutenen ¢ ogHoro MK

CWHXPOHHbIN cepBOABUraTeflb NEPEMEHHOMO TOKA (FTMHEVHBIA MW POTALMOHHbIR), CM.
COOTBETCTBYOLLEe PYKOBOACTBO K ABUraTento

TunoBble 0603Ha4YeHUs

VlCI'IO.I'Ib3yl7ITe yCInoBHOe 0603HaveHne ons VI,EI,EHTVI(*)VIKaLI,VIVI npoaykTa, a He A4 npouecca
3aKasa, NOCKOJ1bKYy He BCe KoMbuHaLum NPU3HaKOB TEXHNYECKN BO3MOXHbI.

‘ MOﬂ,yJ’II/I pacwunpeHna n gonoJiIHUTENbHbIE yCTpOVICTBa He KOM6I/|HVIpy}OTCFI.
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5.5 TexHu4yeckoe onncaHue v gaHHbIe

5.5.1 Uudposbie cepBoycunutenu cepun SERVOSTAR 300
CTaH,qapTHoe ucnosfnHeHue

[Ba knacca HanpspKeHu ¢ 60MbLLIMM AVMana3oHOM HOMUHAIbHbBIX HaNPSPKEHWI:
1x110B-10% ... 3x 230 B +10% (SERVOSTAR 303-310, S3xx6)

3x208B-10% ... 3x 480 B +10% (SERVOSTAR 341-346, S3xx0)

KaTteropus no nepeHanpsikeHusim |11 B cootseTcTBum ¢ EN 61800-5-1

[lBa aHanoroBbIX BXO4a yCTaBOK

BcTtpoeHHbi nHtepdernnc CANopen (no ymonyaxuto: 500 k6og), 4115 yCTaHOBKM B
cuctembl WinHbl CAN 1 ANns HACTPOWKU NapamMeTPOB HECKOIbKMX NPUBOLOB YEpPEe3 NHTEpP-
deic MK ycunurens

BcTpoeHHbii nHTepdenc RS232 n HanpaBneHust n My nbcoB

BcTpoenHas chyHkuma STO (Safe Torque Off)

PaboTa c CUHXPOHHBLIMW CEpPBOABUraTENSAMU, NMUHEAHBIMW ABUraTENSIMWN, aCUHXPOHHBIMU
OBuratensMm, BblCOKOYaCTOTHLIMU LWNMUHAENAMM, ABUraTensiMm NOCTOSHHOIO ToKa

Mnara pacwunpeHuns

-1/0-14/08-, -PROFIBUS-, -SERCOS-, -DEVICENET-, -SYNQNET-, -FB2to1-, -2CAN-.
MpuHLMN paboTkl M NOAKMIOYEHME KapT pacLUMPEHNS ONMCaHbl B MHCTPYKLLMM MO 3KC-
nnyarauum.

5.5.2 YcnoBus okpyxalolen cpefbl, BEHTUNALUA, MOHTa)XXHOE NOSoXeHUe

Ckrnapgckoe xpaHeHue (= #124)

TpaHcnopTupoBka, (= #124)
Donyckn gna nutarowero| S30361, S30661, S31061:
HanpsxeHus 1x110B-10% ...1x230B+10%, 50/60 Hz

3x110B-10% ...3x230B+10%, 50/60 Hz
S$30101, S30301, S30601:

3x208B-10% ...3x 480B+10%), 50/60 Hz
BcnomorarenbHoe nuTa-
lolee HanpsXxeHnebes 20 B nocT. Toka ... 390 B nocT. Toka

TopMmo3a u BeHTUnsATopa c | 24 B nocT. Toka (-0% +15%), yunTtbiBanTe NageHve Hanpsi-
TOPMO30M 1 BEHTUINATOPOM | KeHusi!

Temneparypa okpy- 0...+40°C npv HOMUHANbHbIX AaHHbLIX

xarouwen cpegbl B xoge | +40...+55°C co cHwkeHnemM mowHocTn 2,5% / K
aKcnnyarauum

BnaxHocTb Bo3ayxa B OTHocUuTenbHas BNaxHocTb Bo3gyxa 85%), 6e3 koHgeHcaumu,
xopfe 3Kcnnyatauum knacc 3K3.

BbicoTa ycTaHOBKM 00 1000 m Hag ypoBHeM mMops 6e3 orpaHmdennin 1000...2500m

Hag ypOBHEM MOPS CO CHIbKeHeM MoLHoCcTY Ha 1,5%/100 m
CTeneHb 3arpsA3HEeHUs1 CTteneHb 3arpssHeHus 2 cornacHo EN 60664-1

Bub6pauus Knacc 3M2 cornacHo EN 60721-3-3

CTeneHb 3aWUTbI IP 20 cornacHo EN 60529

MoHTaxHoe nonoxeHune |BepTukanoHoe

BeHTunsauuna

S30361 1 S30101 CBoboaHas KoHBeKL S

Bce ocTanbHble Tynbl YcTaHoBneHHbIM BeHTunATop (onums FN — perynunpyembiii BeH
TUNATOP)

YKA3AHUE lMpocnenute 3a 4OCTAaTOMHON BbIHYXOEHHOW LIMPKY NSALMEN

BO3JyXa B 3aMKHYTOM LUKagy.




5.5.3 TexHnu4eckne gaHHblie 110/ 230 V

HomuHanbHoe HanpsaxeHne nutaroLen cetn
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S30661

SERVOSTAR 3xx61
DIM S30361

S$31061

1% 110V_1q9, ... 230V*19% 50/60 Hz

(3a3eMneHHasi ceTb) B~ 3x 110V _4gq, ... 230V*10% 50/60 Hz
:_cl)ymav;:i;;Hg? ggzg?/nﬂemaﬂ MOLLHOCTb B PEXNME IKC BA 11 2.4 4
HomuHanbHoe HanpsixxeHue 3BeHa NOCTOSIHHOIO TOKa B= 135...450
HomuHanbHbIM BbIXOAHOM TOK (3dhpekTnBHOE 3Ha4eHue, £ 3%)

npu 1x115V Arms 3,5* 8* 10*
npu 1x230V Arms 3 6* 10*
npu 3x115V Arms 3,5 8 10
npu 3x230V Arms 3 6 10
Mu1KoBbI BbIXOQHOW TOK (ANns Makc. 5 ¢, £ 3%)

npu 3x115V, 3x230V Arms 9 15 20
TakToBas YacToTa BbIXOOHOro Kackaga Ky 8 /16 ¢ ymeHbLUEeHVEM TOKa 0 YPOBHSI
MoLLHOCTb NOTEPb B COCTOSIHUM MOKOS, BbIXOAHOM Kackaz BT 12

©nokupoBaH

MoOLLHOCTb NoTepb NPY HOMUHANBLHOM TOKE (BKI1. MOLLHOCTb

notepb 6oka NuTaHusa 6e3 paccesHWa Tenna TOpMO30B) Br 35 60 90
AneKkTpn4yeckoe TOPMOXEHUe

- Makc. nutenbHasa MoLHoCTb @230V kBT 0,3 1 1

- ConpoTtuBneHue Om 66 66 66
Mopor npegynpexaeHnsa Npu NoBbILLIEHHOM HaNPsHXeHNN B 235...455
Bxoabl/BbixoAabl

AHarnorosble Bxogbl 1/2 (pa3peluenne 14/12 6uT) B +10

- [locTosiHHOE HanpsKeHne, Makc. B +10

Lindposble ynpaensioLume Bxogbl - cornacHo EN 61131-2 tun 1, makc. 30 B
Lindposble ynpasnsitoLLme BbIX0Abl, OTKPbITbIA SMUTTEP - makc. 30 VDC, 10 mA
Bbixog BTB/RTO, peneiHbie KOHTaKTbI - makc. 30 VDC, 42 VAC, 500 mA
BcrnomoraternbHoe 3M1eKTponuTaHne, G passsi3Koit NMoTeH- B 20-30

umanos 6e3 TopMo3a/BeHTUNATOPA A 1
BcnomoratenbHoe aneKTponuTaHne, ¢ pa3Bsi3koil MoTeH- B 24 (-0% +15%)

Linanos ¢ TOPMO30OM/BEHTUNATOPOM A 2,5 (yunTbiBanTe Nnotepun HanpsbkeHns!)
BbixogHoM TOK TOPMO3a, MUH./MaKc. A 0,15/1,5
CoeavHeHusA

Ynpaensiowme curHanbil — LLitekep Mini-Combicon , 1,5mMMm?
CwunoBble curHansbl — LLitekep Classic-Combicon 2,5mm?
Bxogpbl curHanoB gartyvka — SubD (MHe3p0)

Mopt gna MK, CAN, amynatop sHkogepa, ROD/SSI — SubD (LLTekep)
MexaHun4eckne xapakTepucTUKn

Macca Kr 2,7

BbicoTta 6e3 wrekepa MM 275 | 279

LLvpuHa MM 70

my6wuHa 6e3/co wTekepa MM 171/ <230

* BO3MOXHO orpaHn4eHne ToOKOB Ha YPOBHE HMXKXe HOMUHAlbHbIX AaHHbIX.
,D,pyrvle TeXHU4YeCKne aHHble CM. B UHCTPYKLU WK NO 3KCnnyartauun.




S300 Product Safety Guide |5 Pycckun

5.5.4 TexHn4eckne gaHHble 230V ... 480 V

SERVOSTAR 3xx01

DIM S$30101 S$30301 S$30601
HomuHanbHoe HanpsikeHue nuTatoLLen ceTu (3a3emreHHas B~ 3 208V._1g0; ... 480V*10%, 50/60 Hz
ceTb)
HomuHanbHas notpebnsiemasi MOLLHOCTb B PEXMME 3KC-
nnyatauum S1 @4ZOV B P KBA 1.2 2,5 5
HomuHanbHoe HanpsixxeHue 3BeHa NOCTOSIHHOMO TOKa B= 260...900
HomyHanbHbIM BbIXOAHOM TOK (3dhbekTrBHOE 3Ha4eHune, £ 3%)
npu 3x230V Arms 2 5 6
npu 3x400V Arms 1,5 4 6
npu 3x480V Arms 1,5 3 6
lMyKOBBIV BBIXOGHOW TOK (45151 Makc. 5 ¢,, + 3%)
npy 3x208V...3x480V Arms 45 | 75 | 12
TakTtoBas YacToTa BbIXOAHOIO Kackaga Ky | 8/16 ¢ yMeHbLLEHMEM TOKa 4,0 YPOBHS
MoLLHOCTb NOTEPb B COCTOSIHWM NOKOS, BbIXOAHOMN Kackag, 6110 BT 12
KMpoBaH
MoLLHOCTE NOTEpPb NPY HOMUHAIBLHOM TOKE (BKJT. MOLLHOCTb
notepb 6noka nuTaHusa 6e3 paccesHWs Tenna TopMo30B) Br 40 40 %0
AneKkTpu4yecKkoe TOPMOXeHUne
- Makc. AnutenbHas mowHocTb @480V kBT 0,3 1 1
- ConpoTtuBnexune Om 91 91 91
Mopor npegynpexaeHns npy NoBbILLIEHHOM HanPsXXeHnn B 455...900
Bxoabi/BbixoAabl
AHarnoroBble Bxoabl 1/2 (paspelueHue 14/12 6ur) B 10
- MocTosiHHOE HanpskeHne, Makce. B +10
Lindposble ynpasnsioLLme BXxoabl - |cornacHo EN 61131-2 Tun 1, makc. 30B
Lindposble ynpaenstoLLme BbIX0gbl, OTKPbITbIA SMUTTEP - makc. 30 VDC, 10 mA
Bbixog BTB/RTO, peneiHblie KOHTaKTbI - makc. 30 VDC. 42 VAC, 500 mA
BcnomoratenbHoe anekTponuTaHue, ¢ pasBsi3koii NoTEeH- B 20-30
umanoB 6e3 TopmMo3a/BeHTUNSATOPA A 1
BcnomoratenbHoe anekTponuTaHue, ¢ pasBsi3koii NOTEeH- B 24 (-0% +15%)
Uvaros ¢ TOPMO30OM/BEHTUMNATOPOM A | 2,5 (yuuTbiBaiiTe noTepu HanpshkeHus!)
BbixogHom TOK TOpMO3a, MUH./MakC. A 0,15/1,5
CoeanHeHusA
YnpaBnswLwme curHansi — LLiItekep Mini-Combicon 1,5mm?
CwunoBble curHanbl — LLItekep Power-Combicon 4mm?
Bxogbl curHanoB gatyvka — SubD ("'He3go)
Mopt ansa MK, CAN, amynatop aHkoaepa, ROD/SSI — SubD (LLTekep)
MexaHun4yeckne xapakTepucTuKn
Macca Kr 2,7
BbicoTa 6e3 LwTekepa MM 275 | 279
LWvpuHa MM 70
Mmy6wuHa 6e3/co wTekepa MM 171/ <230

Lpyrve TexHn4eckme AaHHbIe CM. B MIHCTPYKLIMK MO 3KCMyaTaunm.
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5.5.5 MNpepoxpaHutenu

BHyTpeHHAA 3awmTa

BHyTpeHHAA 3awmTa

BcnomorartenbHoe HanpsbkeHune 24 B 3,15A
Topmo3sHow pesucTop 3rEeKTPOHHast

BHelwHAA 3awmTa

S$30361/ S30101/ S30301 = S30661/ S31061/ S30601

MuTanve nep. Toka Fy1/2/3 6A 10A
MuTanne 24 B Fy /o Makc. 8 A
TopmosHou pesnctop Fgq/o 6A | 6A

5.5.6 PekomeHOOBaHHbIe 3HAY€HUA MOMEHTA 3aTsXKU

LLiTtekep MoMeHT 3aTsiXKKu

X0, X8, X9 0,5...0,6 Nm (4,43 ... 5,31 in Ibf)
3asemnstowwme 6onThbl 3,5Nm (31in Ibf)

5.5.7 dyHkumua 6e3onacHocTu (STO)

CornacHo aTon pesynbTaTam NPoBEPKM, MPUHLMMN CXeMbI 4518 peanusaumn QyHKLMn 6es-
onacHocTtu «Safe Torque OFF» B cepsoycunutensax cepum SERVOSTAR 300 coot-
BeTcTBYeT TpebosaHusam SIL CL2 cornacHo EN 62061 n PLd Cat.3 cornacHo EN 13849-1.
HononnuteneHein g posor Bxog (STO) oTnmvpaeT CnoBON BbIXOA4HON Kackag yecunurens,
MoKa Ha 3TOM BXxofe umeetcs HanpspkeHune 24 B. Mpu pa3mbikanum Bxoga STO Ha aBu-
ratenb He nogaeTcsa HanpskeHws. [1pyMBoa He co3f4aeT BpaLLaoLLero MOMeHTa 1 nocte-
MEeHHO 3ameAnseT BpaLLeHne 40 NOMHOW OCTaHOBKY.
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5.5.7.1 YkasaHusi no 6e30nacHOCTH

YKASAHUE

YKASAHUE

YKA3AHUE

YKASAHUE

[ INFO

A BHUMAHMUE | Het mowHocTb TopmoxeHus!

Ecnu rpy3 He 3aBnokmMpoBaH HagexHbIM 00pa3oM, 3TO MOXET NPUBECTU K TSHKENbIM TpaB-
Mam. CepBOyCUNUTENb MOXET HE yAepXKaTb Harpy3Ky, ecnu 6yaeTt aktmempoBaHa STO-
dyHKLMA.
CepBoycunuTenu ¢ nogBeLLeHHbIMU rpy3amm TPeO YT 4OMOMHUTENBHOM Mexa-
HU4ecKol 610KMPOBKM (HanpMmep, CTONOPHbIA TOPMO3 ABUraTensi).

A\ OCTOPOXHO| Beicokoe HanpsixeHue!

OnacHocTb ygapa TokoM 1 anekTpoTpaBmbl. PyHkUnst STO He obecneunBaeT arek-
TPUYECKOro pasbeaUHEHUS C BbIXO4OM HanpshkeHus. Ecnmn Heobxogmm 4ocTyn K Knemmam
asurarens,

TO CEPBOYCUNUTENb AOMKEH OblTb OTCOEAMHEH OT HAMNPSPKEHNS CET.

YuuTblBanTe Bpemsi paspsiga 3BeHa NoCTOSIHHOro Toka.

Ecnu dyHkumna STO (bnokmpoBka 3anycka) aBToOMaTUYECKN perynmpyeTcs CUCTEMON
ynpaeneHusi, Heo6xoamMmo obecneynTb KOHTPOMb OTCYTCTBUSI COOEB Ha BbIXOOE CUCTEMBI
ynpaeneHusi. 3To NO3BONUT NPeAOTBPATUTL HEXENaTenbHY0 akTMBaL MO cucTeMbl 6110-
knpoBkm 3anycka STO r3-3a owmnbKN Ha BbIXOA4E CUCTEMBI yYripaBneHus. Ecnv ynpaesnexve
cuctemon 6nokmpoBkm 3anycka STO aBnsAeTCs ogHOKaHarnbHbIM, OLLMGOYHOE BKITHOYEHWE
He BbISIBMNSETCS.

Ecnu Bo Bpemsi paboTbl 6yaet 3agenctsoBaHa pyHkumna STO, To ectb Bxog STO-Enable
OTKITHOYeH OT +24 B nocT. noka, NpMBog OTKOYaETCH 1 NPOSOMKaeT HEKOHTPOMpyemMo
BpaLLlaTbCA 4,0 MOSHOM OCTAHOBKM, @ CEPBOYCUNUTENb BblAaeT coobLyeHne ob owmnbke
F27. B aTom cny4yae BO3MOXHOCTb KOHTPOIMPYEMOro TOPMOXEHNS NPMBOAA OTCYTCTBYET.
Ecnu B Bawem BapvaHTe NpMMEHEHNS ABUraTens nepes cnornb3oBaHneM 610KMPOBKU
MOBTOPHOrO 3anycka TpedyeTcsa KOHTPONUPYeMoe TOPMOXXEHME, HEODXOANMO 3aTOPMO3UTb
Np1BOM, 1 C BpEMEHHON 3aaepkkon oTcoeanHnTb Bxoabl STO-ENABLE oT knemmbl +24 B
MocT. TOKa.

[Mpw BbINONHEHMN NpoBOAHbIX coeanHeHun Bxoga STO-ENABLE B npegenax anex-
TpUYEcKoro Lwkada HeodxoaMmMo NPOCNeanTb 3a TEM, YTOObI MCMONb3yeMble Kabenu n Kop-
nyc oreevanu TpedosaHusim EN 60204-1. [Mpu BbINOMHEHNM MPOBOAHBLIX COEAMHEHUIA BHE
Kopryca ux Heobxo4uMo yKnaablBaTb C MPOYHBIM KPEMIEHWEM Y 3aLLUTON OT BHELLHETO
NOBPEXAEHVS.

Ecnu TpebyeTca KoHTponupyemoe TOpMOXKeHME npuesoga, Heobxoaumo cobnoaatb cne-
OYHOLLYH0 (DYHKLMOHAmNbHYH0 MOCNEA0BaTENbHOCTb:

1. Perynvpyemoe TopmoxeHne npveoa (ycTaBka YactoTbl BpalleHus = 0 B)

2. bnoknpoBka cepeonpueoaa npun YactoTe BpaweHus = 0 06/muH (0 B Ha Bxoge Enable)
3. INpu BuCSALLEM Ipy3e ONONHUTENbHAsA MexaHn4eckasi 61oKMpoBKa npmeoaa

4. AkTnBaLms cuctembl 6110okmpoBky nycka STO

Ecnu cuctema 6nokmposku 3anycka STO He Tpebyetcs, Bxog STO-ENABLE Heobxoammo
COEVHUTb HENOCPEACTBEHHO C Knemmown +24 B nocT. Toka. Mpu aTom cuctema 651o-
KMPOBKM OKa3blBaETCH LUYHTUPOBAHHOW U HE MOXET UCMOoMb30BaTbCH. B cooTBeTCTBUM C
OVPEKTVBON MO MalLMHam cepBoycunuTens bonee He paccMmaTpuBaeTcs B kavecTse 6e3-
OMacHOro KOMMoHeTa MaLLUVHbI.
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5.5.7.2 [pumeHeHMe NO Ha3Ha4YeHuIo

CucTtema 6nokuposkm nycka STO npeaHasHavyeHa NCKNiovmUTensHoO Ang obecnedeHus 6es-
onacHom ons nepcoHana 6okMpoBKM NpMBOAA OT MOBTOPHOro 3anycka. [na obecnedyeHus
©e3onacHOCTH NepcoHarna cxema Lenn 6e3onacHOCTM AOMKHa COOTBETCTBOBATL Tpe-
©oBaHusIM No 6e30MacHOCTK, U3NOoXeHHLIM B cTaHaapTax EN12100, 60204, 62061, 13849-1.
Ecnu 6nokmpoBka 3anycka aBToMaTU4eCK/ PerynmpyeTcs CUCTEMON yNpaBrieHus, cnegyet
obecnevnTb KOHTPOIb OTCYTCTBUSI COOEB Ha BbIXOAE CUCTEMbI YIPaBIEHHS.

5.5.7.3 [pumeHeHMe He NO Ha3Ha4YeHuUIo

Cuctemy 6riokmpoBkm 3anycka STO 3anpeLlaeTcs UCnonb3oBaTh, ECNU NPUBOL HEOO-
XOAMMO OCTaHOBUTb MO CreayLLUM NpUYnHaMm:

PaboTbl N0 0UMUCTKE, TEXOBCIYXUBAHUIO U PEMOHTY, ANUTENbHbIE NepepbiBbl B paboTe.
B aTux cnyyasx nepcoHan AormKeH Lenkom 06ecToumTb YCTaHOBKY M 3a6GoKMpoBaThL
ee (BblKnoYyaTesnb CUIMOBOro NUTaHMs).

CuTyaumm aBapuiiHOro BbIKIIOYEHUs. B cuTyalmm aBapuitHOro BeIKITIOYEHUS OTKITHO0-
YaeTCsi CEeTEBOW KOHTAKTOP (KHOMKA aBapUIAHOTO BbIKIIOYEHUS).

5.5.7.4 TexHunyeckue gaHHble STO

TexHU4yeckme xapakTepucTuku hyHKLMN 6e3onacHOCTH

NogcucTeMbl NOMIHOCTBLIO ONUCHLIBAKOTCS C TOYKN 3peHnA 6e30nacHoOCT CBOMMM napa-
MeTpamMu:

Pexum EN 138491 = EN 62061 PFH

paboTbli [1/h]
STO-Enable |ogHokaHanbHbI| PLd, Kat.3 | SILCL2 |1,50E-07 20 100

PacnonoxeHue BbIBOOOB

KoHTakT CurHan OnucaHwue
1,2 +24 +24 B DC BxoaHoe HanpsikeHue
20B..30B, 33mA —40mA (leff), 100mA (Is)
3,4 |DGND GND 24 B
5 STO-ENABLE | STO Enable (Safe Torque Off)

CurHanbHas gnarpamma

Cnepgytowasn guarpaMmmMa nokasbiBaeT npumeHenne STO-yHKL MM Ans 6e3onacHoro ocTa-
HoBa 1 6ecnepebonHON AKCMyaTaunm cepBoyCcUnuTens.

N A
CkopocTb
>t
Ua
Enable
X3/12
>t
| 2400us ||
U A
| |
STO—Enable
X4/5
>t
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5.6 MexaHMW4YeCKMN MOHTaX

| INFO | TaGapuTHble pasmepebl yCTPOCTB 1 ycTaHoBka (= # 146).

5.6.1 BaxHble ykasaHus

A\ OCTOPOXHO| Buicokas Tok yreukn!

Ecnu cepBoycunutens (unu gsuraTtenb) C TOYKM 3peHUs 3MeKTPpoMarHUTHON COBMECTUMOCTM
3a3eMIneH HenpaBuibHO, MEETCS ONacHOCTL yaapa 3NeKTPUYECKM TOKOM.
He ncnonb3ynrte NoKpbITble NakoM (HENPOBOASALLMNE) MOHTaXHbIE NaHenw.
B cambix HebnaronpusaTHbIX Cry4Yasx AN 0TBoAa TOKOB MeXAy BUHTOM 3a3eMIeHNs 1
NOTEHLMarioM 3eMrm UCMONb3yNTe NNETEHYIO MEAHYIO LLMHY.

%)Y/ 3almianTe cepBoyCUnNUTENN OT HEQONMYyCTUMOW Harpy3ku. B yacTHocTwy, 3anpeluaercs maru-
©aTb KOHCTPYKTVBHbIE 3NTIEMEHTbI W/UNN N3MEHSATb U3ONALMOHHBIE 3a30pbl. M3beravTe npu-

KOCHOBEHWS! K 3MEKTPOHHbLIM 31IEMEHTaM M KOHTaKTaM.

Mpu neperpese cepeoyCUNUTENb aBTOMaTUYECKU OTKNoYaeTca. O6ecrnedbTe 40CTATOUHbIN
NPUTOK (PUNBTPOBAHHOIO BO3/lyXa CHI3Y B pacrpeaenurerisHoOM LKady U Ucrnonbaymnre
Tennoob MEHHNK.

He ycTaHaBnmBaiiTe HernocpeacTBEHHO OKOMO CEPBOYCUNUTENS KOMMOHEHTLI, CO3AaroLLme
MarHUTHble Nonsi. CUMbHbIE MarHUTHBIE MO MOryT NOBMMATL HEMNOCPEACTBEHHO Ha BHY-
TPEeHHWe AeTanu. YcTaHasnmsanTe npubopb!, co3aatoLime MarHUTHbIe Mossi, Ha HEKOTOPOM
PacCTOSIHAM OT CepBOYCUNMTENEN U/UMNM 9KPaHNPYINTE MarHUTHbIE NOnsi.

5.6.2 PykoBOoACTBO NO MeXaHUYECKOMY MOHTaXy

MoHTaXHbIn maTepuan 3 BuHTa M5 € UMNUHOPUYECKOW FONOBKOMN C BHY TPEHHNM
wecTurpaHHmkom EN 4762, M5.

HeobxoANMbIN UHCTPYMEHT | LLECTUrPaHHbLIN KoY 4 MM

anIBOD,I/IMbIe nanee ykasaHusd nomMoryT Bam BblMNONMHUTb MEXaHU4YECKNIA MOHTaX B npa-
BWINbHOW NOCeaoBaTeNbHOCTU, He 3a0bIB HAYEro BaXKHOTO.

Mecto moHTaxa| B 3akpblTOM pacnpeaenurenbHoM Lwkady.

MecTo MoHTaXa [OMKHO BbITb CBOBOAHO OT NPOBOASILLMX U KOP-
PO3MOHHO-aKTVBHbIX BELLECTB.

lMonoxeHne MOHTaXa B pacnpegenutenbHoM wkady, (= # 146).

BeHTuUnsiuun O6ecneybTe 6ecnpensiTCTBEHHY O BEHTUINALNIO CEPBOYCUMUTENS 1
npocneauTe 3a JONyCTMMOW TeMNnepaTyporn OKpyXKatoLLen cpeabl,
(=» #128).

ObecneybTe Hanndne Heobxoanmoro cBOGOAHOro NPOCTPaHCTBA
Hap cepBoycuUnuTenem v nog Hum, (=» # 146).

MoHTax YcTaHoBUTE CepBOyCUNUTENDL M BMOK NUTaHUA APYT OKOMOo Apyra Ha
NpoBOAsILLEN 3a3€MITEHHOM MOHTa)KHOW NnaTte B pac-
npeaenuTernbHOM WKady.

3azemneHue SKpaHI/IDOBaHVIe 1 3a3emMiieHne corimacHo Tpe6OBaHVIFIM AJ1EK-
3KpaHMpOBaHMe TpOMarHVITHOIZ COBMECTUMOCTU CM. MHcmpyKuwo ro
3Kcrutyamauuu.

3azemnute MOHTaXHyo nnaty, kopnyc asuratens v Bbisog CNC-
GND cucTtembl ynpaeneHus
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5.7 dnekTpunyecKkum MOHTax

| INFO |

Cxema nogkntoyenuns. (= # 148) n MIHcmpykuuu o aKkcrumyamauuu.

5.7.1 BaxHble yKa3aHus

YKA3AHUE

YKASAHUE

YKASAHUE

YKASAHUE

YKASAHUE

YKA3AHUE

MoHTaX yCUnuTens AOMKHbI BbIMOMHATb TONBKO KBaNUMULMPOBaHHbIe creumanucTbl no
aneKkTpoTexHuKe. 3eneHble NPoBO/AA C XXeNThIMU NONOCKaMU MOXHO UCTMONb30BaTh TOMLKO
OIS NOAKIHYEHVs 3aLmTHoro 3asemnenust (PE).

A OMACHO | Bbicokoe HanpsixeHue ao 900 B!

CyLLEeCTBYET pUCK CEPLE3HOM TPABMbI UITM CMEPTU OT MOPKEHNS SNEKTPUYECKUM TOKOM UIn
anekTpuyeckon ayrn. KoHaeHcaTopbl COXPaHAT OnacHoe HanpskeHne 4o 5 MUHYT nocne
OTKITHOYEHNS IMNEKTPOMUTAHWSI.

MpounsBoguTe aNeKTPUIECKNin MOHTaX NPMOOPOB TOMBKO B 06€CTOYEHHOM COCTOSHUM.
Ob6ecneybTe HagexXHY U30MALMIO KOpryca pacnpeaenurenbHoro wkada (3arpa-
XOeHus, npegynpeautensHble WyTbl U T.0.).

Huvikorga He oTcoeuHANTE aneKTpudeckme CoequHEHNss CEpBOYCUNU-TENS NOA Hanpsi-
XEeHvem.

Mocne oTKMYeHNs CepBOYCUNMTENS OT MUTAIOLLIErO HAMNPSPKEHVA MOAOXKANTE He MeHee 5
MWHYT, Npexae Yem npuKkacaTbCs K TOKOBeAY LM YacTaM npubopoB (HanpumMep, KOH-
TakTam) Urnn OTCOEAMHATb Pa3beMbl.

N3mepbTe Ans 6e30nacHOCTM HanpsiKeHWe 3BeHa MOCTOSHHOrO TOKa M MOA0XAWTe, Noka
HanpshxeHue He onycTuTcs Hwke S0 B.

Mpu4nHaMm NoBpeXOEeHNI CEPBOYCUNUTENS MOTYT ObITb HENPABUIBEHOE HAMNPSKEHNE CETU
NUTaHWsA, HENOAXOAALLMIA TUN ABUraTENS UMW HENPaBUbHbIE NPOBOAHbLIE COEANHEHMS.
lMpoBepbTe COOTBETCTBME CepBOYyCUNUTENS M ABUratens. CpaBHUTE HOMUHAIbLHOE Hanpsi-
XXEeHVe 1 HOMVHAarbHbIN TOK YCTPOWCTB. BbINONHUTE MOHTaX NPOBOAHLIX COEAMHEHWI
cornacHo ykasanusam (= # 148). Yoegutechb B TOM, YTO Aaxke B CaMOM HEGnaronpusitTHom
Clnyyae npeBblILLEeHEe MaKCMManbHO A0MYCTUMOro HanpsKeHNs CETU NUTaHKA Ha coeaun-
Henusx L1, L2, L3 unn +DC, -DC cocTaBnset He 6onee 10% (cm. EN 60204-1).

3alurta npegoxpaHnTenemM ¢ NpunyckoM NpeacTaBnsieT onacHoCTb Ans kabenew n npu-
6opos. 3almTa nUTaroLLLEen ceTn NnepeMeHHOro Toka npegoxpaHuTenem obecnevmBaeTcs
nonb3oBartenem, pekoMmeHgyemble napameTpbl (= # 131)YkaszaHna OTHOCUMTENBLHO aBTO-
MaTn4eCcKoro BblkntovaTens gudpdepeHumnansHom 3awmTsl (FI) cm. MHempyKyuro ro akc-
nyamauuu.

MpoknagbiBanTe CUNOBbLIE N yNpaBnsoLwmne Kadbenv oTaenbHo Apyr oT agpyra. Mbl peko-
mMeHayem paccTosHue 6onee 20 cm. Mpu npoBoake cuNoBoro kabens ABurarensi BMecTe ¢
npoBoAamMu ynpasreHUs TOPMO30M HeOHX04MMO 3KpaHUPOBaTL NPOBOAA TOPMO3a
otaenbHo. [NogcoeauHanTe akpaH ¢ 06enx CTOPOH M ¢ 6ONbLIOW NNOWAAbI0 KOHTaKTa (HU3-
KOOMHbII KOHTaKT), MO BO3MOXXHOCTUN Ha KOpMyCa LUTEKEPOB U KIeMMbl 3KpaHa ¢ MeTarn-
NYECKMM NOKPbITUEM

Kabenu yctponcTs 0bpaTHOM CBA3M 3anpeLLaeTcs yaMHATb, T.K. 3TO NpMBeno bbl K
00pbIBY 9KpaHa 1 HapyLueHnio 06paboTku curHanos. Kabenu mexay ycunurenem n BHeLu-
HVYM TOPMO3HbLIM PE3UCTOPOM OOMKHBI ObITb 9KPAHUPOBAaHbLI. YNOXWTE BCE CUMOBbIE
kabenu c 4ocTaToYHbIM NnonepeyHsbIM cedeHrem cornacHo EN 60204

CocTosiH1e cepBoyCUnUTENS OOMKHO KOHTPONMPOBAaTLCS CUCTEMON ynpaBneHus. Noa-
Kntounte KoHTakT BTB K KOHTYpY aBapuUinHOro OTKNioYeHNs ycTaHoBKU. KOHTYp aBapuiHOro
BbIKITHOUEHMS JOMKEH NEPEKNoYaTb CETEBON KOHTAKTOP.
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5.7.2 PykoBOACTBO NO 3NIEKTPUYECKOMY MOHTaXy

MpvBoaMMEIE Aanee yKasaHUsa MOMOTyT BaM BbIMOSTHUTL 3NEKTPUYECKUA MOHTaX B Npa-
BUIbHOW NocneaoBaTenbHOCTU, He 3a0blB HUYErO BaXKHOTO.

Buibop kabenen| BbibupanTte kabenu cornacHo EN 60204.

3azemneHue SKpaHI/IDOBaHVIe 1 3a3emMiieHune corinacHo Tpe60BaHVIFIM 3J1eK-
3KpaHMpOBaHMe TpOMarHl/ITHOI7I COBMECTUMOCTU CM. MHCITIpyKL{U.‘O rno
3Kcrutyamauuu.

3asemMnuTe MOHTaXHY0 NaHenb, kopnyc Asuratens u Beisog CNC-
GND cuctembl ynpasneHus.

MpoBoaHble YknagblBanTe CUNoBble 1 ynpaenstoLme kabenv pasgensHo.
coeauHeHus MoakniounTe KOoHTakT BTB K KOHTYpY aBapuMHOro OTKITHOYEHUS yCTa-
HOBKM.

MopgkntounTe ABONYHbIE BXOAI U BbIXOAbI CEPBOYCUMNUTENSI.
Moakniounte AGND (gaxe ecnu ucnonb3yeTcs Nonesas WuHa).
Mpn HeOBXOANMOCTH MOAKMIOUUTE BXOA aHArNoOroBon yCTaBKu.
MoakniounTe ycTponcTeo obpatHom ceasm (Feedback).

npy HEOOXOAMMOCTV MOAKMIOYUTE IMYIIALMIO AaTvmKa.

MopgkntounTe NnaTty pacLumMpeHust.

Mopkniounte kKabenw asuratens, NogcoeanHUTe aKkpaHbl ¢ 06enx
CTOPOH: K WwWTekepy OMC 1 k knemme Ansi NOOKIMI0YEHNS 3KpaHa; npu
AnuvHe kabens 6onee 25 m ucnonbaywre gpoccens asuratens (3YL).
MoaknounUTE CTOSIHOYHBIN TOPMO3 ABUraTensl, NoACoeaANHUTE
3KpaHbl ¢ 06enx CTOPOH: Kk WwTekepy AMC u Kk knemme ong nog-
KIMIOYEHUsT 3KpaHa.

[Mpy HeOOXOANMOCTU MOAKIIOYUTE BHELLHWN TOPMO3HOW pe3ncTop (C
3aUTON NPegoXpaHnUTErem).

MoakntounTe BCnomoraTenbHoe HanpsihkeHue (Makc. AonyCcTUMble
3Ha4YeHus HanpsbkeHus (= # 128)).

MoaknounTe HanpspKeHe CeTu (Make. AOMyCTUMbIE 3HAYEHUST HANPsi
Xenus (= # 128)).

Moagkntouunte INMK.

I'IpOBepKa OkoHuaTenbHasi npoBepKa BbIMNOJTHEHHbIX MPOBOAHbIX coeanHeHnn
Ha OCHOBaHWUM UCMOMNb30BaHHbLIX CXEM COEQMHEHWI




YKASAHUE
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5.8 BBopa B akcnnyartauuro

[ INFO

| MoppoBHble cBeneHus cM. B MHCMpyKyuU 110 KCrmyamayuu.

5.8.1 BaxHble yKkasaHus

7RIV 2[5 TecTtvpoBaHue 1 KOHDUIY PUPOBaHIIE CEPBOYCUITUTENS Pa3pPELLIAETCs TOMbKO cre-

INFO

unanuncrtam c F.I'Iy60Kl/IMl/I 3HaHUsIMK B 061acTu AJNIEKTPOTEXHUKN N NTEKTPONnpumBoaa.

A OMACHO | CmeptensHoe HanpsxeHue!

OnacHoCTb NopaxxeHust ANEeKTPUYECKUM TOKOM. KOHTaKT ¢ AeTansiMu npuBoaa, Haxo-
OSLWUMUCS NOA HaNpsKeHMEeM, ONaceH A5 3KU3HN.
3anpeLyaeTcs 4eMOHTMPOBaTb BCTPOEHHbIE 3aLLUTHbIE CUCTEMbI, B YAaCTHOCTU, U30-
NSALUMIO UMW 3KPaHbI.
ONeKTPOMOHTaXKHbIE PaboTbl MOTYT BbINOMHATLCS TONbKO 06YYEHHbIM U KBa-
NUPULIMPOBaHHBIM NEPCOHANoM B COOTBETCTBUM C NpaBunammn 6e3onacHoCTU Ha pabo-
Yem MEeCTe M TOMNbKO NPW BbIKIOYEHHOM 1 3a010KMPOBaHHOM F1aBHOM BbIKITloMaTene.

A BHUMAHWE! | ABTomaruueckuit 3anyck!

[ns nepcoHana, paboTaroLLLEro C MalMHON, CYLLLECTBYET ONAacHOCTb TSXKENbIX U cmep-
TenbHbIX TpaBM. [prMBOA MOXET 3anyckaTbCA aBTOMaTUYeCKU B 3aBUCUMOCTH OT
HacTPOWMKN NapameTPOB MNOCIIE BKIIOYEHNS CETEBOIO HanpshKeHUs1, Moce NpoBanoB Hanpsi-
XeHus unu gpyrux npepbiBanunin. Ecnn napametp AENA yctaHoBneH Ha 1,
pasMecTuTe Ha MalLVHe npeaynpexaaroLyo Tabnmuky (BHumaHne: ABToMaTny4eckui
nyck nocne BkrodeHus!) n
obecnevybTe HEBO3MOXXHOCTb BKIHOYEHUST HANPSXKEHNS 3MNEKTPOCETU, NMoKa NepcoHan
HaxoQuMTCA B OMacHON 30HEe MaLLVHbI.

Ecnu cepBoycunutenb xpaHuncs Ha cknage 6onee roga, HE06X0AUMO 3aHOBO 3apAaUTb
KOHOeHcaTopbl 3BEHA MOCTOSAHHOIO TOKa. [1ns 3TOro 0TCoequHNTE BCe SNEKTpu4eckue
coefuHeHus. B TeyeHre 30 MUHYT nogaBainTe Ha CepBoyCcUNUTENb ogHOGa3Hoe Hanps-
XeHve HaumeHbLLnn JonyCTUMOe HanpsXeHne NuTaHns Ha knemmel L1/ L2. 310 nos-
BOMSIET 3aHOBO 3apsAaUTb KOHAEHCATOPbI.

HacTpoiika napameTpoB 1 BIUsiHUE NApaMeTPOB Ha XapaKTEPUCTUKM PEryMpoBaHNs Onu-
CbIBalOTCS B IHTEPAKTMBHON CNpaBKe Mo BBOAY B 3KCMnyaTauuio.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/aena.htm
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5.8.2 KHono4Hoe ynpaBneHue / ceeToanoaHbIN aucnnen
C nomoLLibto 06enx KHOMOK MOXHO BbINOSMHATL criegyoLmne yHKLNK:

O6o3HavyeHne DyHKUUU
KHOMKU

HaXaTb OAWH pa3: Nepexof Ha OOuH MyHKT MEHIO BBEPX, YBENMYEHUE
A yucna Ha eAVHULYY HaXaTb ABa pasa noapAA: yBennyeHue Ymicna Ha
necaTb

HaXaTb OOAUH pa3. YMEeHblLEeHNe Ynucna Ha eguHuly
v Yyucna Ha eauHULUY HaXaTb ABa pa3a noapsia; YMeHbLLEeHMe YMcha Ha
aecaTb

Aepa HaXaToun NpaByto KnaBuLLy, AOMONIHUTENbLHO HaXaTb NEeBYHO:
' Ans Beoga uncen, pyHkumsa Return (Bosspar)

El

5.8.2.1 WUHaukaumsa cocTosiHUA

5.8.2.2 CrpykTypa CTaHOAPTHOrO MEHI0



S300 Product Safety Guide |5 Pycckun

5.8.3 BbicTpbIN 3anyck, ObICTpoOe TecTUpoOBaHUe NpuBoaa

5.8.3.1 MopgrotoBKka

PacnakoBbiBaHUWe, yCTaHOBKA W 3NIeKTPUYECKUA MOHTaX COeAMHEHUI cep-
BOycUnuTens

. N3Bnekute cepBoycunuTens 1 KOMNNEKTYOLLME U3 YNAKOBKM.
. CobnropganTe npMBeAeHHbIe K PYKOBOACTBaX npeaynpeauTenbHbie YKa3aHuA.
. YCTaHOBUTE CEPBOYCUIUTEND B COOTBETCTBUM C ONUCaHMEM B rraBe (= # 134).
. MopcoeaunnTe ycunurerb, Kak ONMCaHo B UHCTPYKLLMM MO 3KCNyaTauum, U BbINor-
HWUTE NOACOEMHEHNE B MUHUMAITbHOM 06 beME ANs TECTUPOBAHUSA YCUNUTENS B COOT-
BETCTBUW C NPUBEOEHHLIMU HIDKE YKa3aHUAMMN.
5. YcTaHoBuTe nporpaMmHoe obecrneyeHmne, kak OnmMcaHo Huxe.
6. Bam notpebyetcs cneaytowasn nHpopmanusi 0 KOMNOHeHTax npyveoaa:
- HanpsixeHve ceTu nutaHus
- Twn gBuratens (mapameTpbl ABUratens, ecnv ABuratenb He ykadaH B 6ase gaHHbIX
ABUraTenen: CM. UHTEPaKTMBHYO CMpPaBKy)

- BcTpoeHHoe B ABuratenb yCTPONCTBO 0OpaTHOM CBSA3M (TVMN, KONMMYECTBO MOMIo-
COB/KONMYECTBO LUTPUXOB/NMPOTOKON AaHHbIX U T.M.)

- MOMEHT MHepLMm Harpysku

B ODN >

[JokymeHTauus

Bam notpebyetcs cneaytowas gokymeHTaums (B popmate PDF Ha gucke CD-ROM k usge-
NNI0; Bbl TaKXKe MOXETE 3arpy3uTb NMOCNeAHI0 BEPCUIO PyKOBOACTBA Ha HaweMm VHTepHeT-
cauTte.):

PykoBoacTBO Mo akcnnyarauum (HacTosLee pyKoBOACTBO)
PykoBoacTBO N0 KOMMYHMKaLMoHHOMY npodournito CANopen
PykoBoaCTBO NO KOMMMEKTYOLLUM

B 3aBMCMMOCTM OT BCTPOEHHOW NNaTbl paclUMPEHUs, BaM NoTpebyeTcs oguH U3 crie-
OyOLUX AOKYMEHTOB:

PyKkoBOACTBO MO KOMMYHUKALMOHHOMY Npodhusito
PROFIBUS DP, EtherCAT, DeviceNet, sercos® II.

Ons yteHnsa dannos B opmate PDF Bam TpebyeTcsa nporpamma Acrobat Reader. Ccbinka
ONS CKaumBaHUsl UMeeTcA Ha Ntobon akpaHHoW cTpaHuue gucka CD-ROM.

5.8.3.2 YcraHoBka DRIVEGUI.EXE
Ha ancke CD-ROM HaxoguTcs ycTaHOBOYHas Nporpamma.

YctaHoBKa
AKTUBUpOBaHa hyHKLMS aBTOo3anycka:

BcTtaBbTe guck CD-ROM B cBO60AHBIV AUCKOBOA. B OTKpbIBLLEMCH OKHE MOXKHO HaWTH
CChbIJIKY Ha nporpaMMHoe obecnevenne and Beoga ¢ akcnnyataumo DRIVEGUI EXE. LWen-
KHUTE NO HEW U CegynTe yKasaHusim.

dJYHKLI,I/IH aBT03alnyCcKa AeakKTBMpoBaHa:

BbinonnuTe. BBEauTe B OKHe BBOAA KOMaHAY Bbl3oBa nporpammel: x:\index.htm (x= 6yk-
BeHHoe o6o3HayeHne auckosoga CD-ROM Ha Bawem komnbtotepe). LenkHute OK n gen-
CTBYWTE [aree Kak OnncaHo BbiLLE.

CoeavHeHune ¢ nocnegoBaresibHbIM UHTepdercom MNK:

CoeavHeHve ¢ nocneagoBatenbHbiM MHTepdericoMm MNK: MoacoeanHute kabenb ans nepe-
[ayvm faHHbIX K nocrnegoBatensHoMy uHtepdericy Batero MK (ot COM1 go COM 10) nk
nocnegosatenbHoMy nHTepdency (X6) SERVOSTAR 300 (= # 148).
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5.8.3.3 MwuHMManbHO HeobGxoaMMasa cxema coeauHEeHUn Ans GbICTPOro TeCTUPOBAHUA

| INFO | [laHHas cxema NpoBOAHbLIX COEAMHEHW HE COOTBETCTBYET TpeboBaHWAM Mo 6esonacHocT
1 paboTocnocobHOCTM NP BbINOMTHEHWM BaLLIEN 3a4a4u. 34eck NpeacTaBreHa ToNbKo
MWHMMarbHO Heobxoaymas cxema NPOBOAHbLIX COEAMHEHWI ANsl BbICTPOro TECTUPOBAHKSI.
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5.8.3.4 KommyHukaums

MopgkntounTe kabenb AN nocregoBaTenbHOM NepegaYdm 4aHHbIX K nocneaoBaTenbHOMY
uHTepdericy K v k nocnegosatensHOMy UHTepdency X6 cepsoycunutens. [donon-
HUTENbHO BO3MOXHO NpUMeHeHue npeobpasoBatens USB B nocriegoBartenbHbi MHTEP-
deiic.

Bkntouute nuTatoLLee HanpsbkeHue (24 B) cepsoycunutens.

Mopoxaute okono 30 cekyHa 00 TeX Nop, NoKa UHAMKATOP Ha nepegHern naHenu cep-

BOYCUMUTENS HE MOKaXeT BEMUYMHY HOMUHAMNBLHOrO Toka (Hanpumep, CooT-
BeTcTByeT 3 A). ECnv nuTaHme oT ceTu Takke BKINOYEHO, Brnepeaun otobpaxaetcsa Oykea
P (Hanpuwmep, cooTBeTcTBYEeT Power (nutaHue), 3 A).

Mpw oToBpaxkeHwn koga onG KM ( ) vnu npeaynpexaenns ( )yvnu

coobeHus o coctosHum (./_/ E/S) cooTBeTCTBYHOLLIEE ONMCAHUE MOXHO HanTh (=¥ # 152)
OaHHOro pykoBoacTBa. VMiHaMKaums koga oMKW, yCTpaHUTE NpUYMHY.

[nsa 3anycka nporpaMMHoro obecneveHus
wenkHute no 3Havyky DRIVEGUI.EXE Ha
pabodem ctone Windows.

Gul

DRIVEGUI.EXE pgaeT BO3MOXHOCTb paboTaTb B aBTOHOMHOM UM UHTEPAKTUBHOM
pexume. PaboTtainTte B MIHTEPaKTUBHOM pEXMME.
Mpn nepBoHayanbHOM CO34aHUN COEQUHEHUS]
Bac MOMPOCSAT HACTPOUTb NapamMeTpbl CBA3WN.
Bbi6epute KOMMYHUKALMOHHYHO CUCTEMY U
nHTepderic, ¢ KOTOPbIM COEAVHEH cep-
Boycunutens u wenkHute OK.

Tenepb Nporpamma nbiTaeTcs co3fgaTtb CoeauHEHUE ¢ cepoycunutenem. Ecnm ceasb He
y4,acTCs YCTaHOBUTb, Bbl Nony4vuTte coobLieHne 06 owmbke.
YacTbiMU NpUYnHaMu SSBRSIIOTCS:

Bbi60p HenpaBunbHoro uHTepdeiica
Bb160Op HENpaBUnbHbIX LLITEKEPOB Ha YCU-
nurene

WHTepdpenc 3aHaT apyron nporpammon
BcnomorarenbHoe nuTatoLee Hanpsi-
XeHue 24 B BbIKNIOYEHO

MepepatoLmm kabenb HEMCNPaBEH UK
MOgKIHYEH HEMPaBUIbHO

Mocne kButupoBaHns coobLeHns 06 ownbke NporpaMmMa BblMOMHUT NEPEKITOYEHNE B aBTO-
HOMHBbIN pexxmm. ITo TpebyeT BbiGopa cepBoycunuTensi Bpy4yHyto. [Npepeute BbiGOp,
3aKpbIB OKHO Bbi6opa. Hanante n yctpaHuTe ownbKy, NPenaTCTBYOLLYI0 OOMEHY AaHHbIMU.
CHoBa 3anycTute NporpaMMy B MHTEPaKTUBHOM PEXUME.
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Mpu ycTaHOBNEHWUN CBSI3M Bbl YBUAWTE CTAPTOBYHO 3KPaHHYO CTpaHuuy. Beibepute «Setup

Wizard» B HaBuUrayoHHOM OKHe. .
YKA3AHUE

Y6enutecb B TOM, 4YTO yCU-
nvtenks 3abnokmposaH. (Bxog
Enable (PaspeLueHue)
(knemma X3/12) 0 B vnu
OTKPbIT)!

5.8.3.5 BaxHble anemeHTbI rpadhnyeckoro nHTepdenca

¢YHKL|VI$I crnpaBKu

B nHTEpaKkTUBHOWM cnpaBKke MOXHO HaUTK nogpobHyro MHpopmaLl o Mo BCeM NapameTpam,
KOTOpble MOryT Ucnomnb3oBaTbcs cepsoycunurenem (Online Help).

KHonka F1 3anyckaeT UHTepaKTUBHYIO CNPaBKy A58 aKkTUBHOW CTPaHWLbl 9KpaHa
KHonka meHIo | 3anyckaeT MHTepakTUBHYIO CNpaBKy C HaYanbHOW CTPaHWLbI

KoHTekcTHas cnpaska. CHavana WwenkHUTe NUKTorpammMy Cripaeku, a satem
byHKUMIO, NS KOTOpOK BaMm TpebyeTcs cnpaska.

CTpoKa nuKTOorpamm

'h Coxpannte B EEPROM, Tpebyetcs, ecnu Bbl \3MEHWIM
napameTpbl
Reset (nepesanyck), TpebyeTcs, ecnu Bbl UBMEHNNN BaXKHbIe
OCHOBHbl€ NMapamMeTpbl

Pexum pabotbl, nucnonesyure «0: Digital Velocity» (0: uud-
POBOE perynmpoBaHue YacToTbl BPALLLEHWS) A5 BbIMOMHEHNS
ObICTPOro TECTUPOBAHMS.

CTpOKa COCTOAHMA

3eneHbin 3Havok Online nokasbiBaeT, 4TO 0OMeH AaHHbIMMW BbIMOTHAETCS.

5.8.3.6 Setup Wizard

Setup Wizard (MacTep yCcTaHOBKM) MOMOXET BaM BbINOTHUTbL HEOOXOAUMbIE LLarv npu
OCHOBHOW KOH(OUry paLum BaLLero npmMeoga. B 3aBMCMMOCTU OT BbINOSHSIEMOM 3ag4a4m, 0TO0-
paXarTCA TONbKO T€ 9KpaHHbIE CTPaHULIbI, KOTOpble TPebyTCA.

JlononHUTENbHY0 MHGOPMaLIMIO MO YCTaHOBKE CM. B MHCMPYKUUU N0 3KCTyamayuu.


http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm

5.9 YcrTpaHeHue ownboOK

B 3aBUCMMOCTM OT YCOBUIA B BalLEN yCTaHOBKE, BO3HUKAIOLLIME HEUCMPABHOCTU MOTYT ObiThb Bbl3BaHbI pas-

JTMYHbIMW NPU4YNHaAMW.
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YKA3AHUE BosHukatoLme c6om M HEMCMPaBHOCTU YCTpaHsiTe cobtoaas npaemna TeXHUKM 6es-
onacHocTu. K ycTpaHeH o HencnpaBHOCTEN 10Ny CKarTCA TONbKO KBanng LMpOBaHHbIE 1

NPOVHCTPYKTUPOBaHHbIE CneLlnanuncTbl.

| INFO

| TMonpobHoe onncaHie NPU4MH OLLMGOK U PEKOMEHAALIMM MO UX YCTPaHEHIO MOXHO HaTW B

Online Help. Haw otaen asTomartusaw v NOMOXeT BaM B peLleHnn npobnem.

NMpobnema
CooblieHune 06
owmnbke «Heno-
nagka npu
obMmeHe gaH-
HbIMWU»

Bo3MoOXHble NPUYUHLI

Mcnonb3yeTcsa HenpaBwIibHbI kaberb
Kabenb BCcTaBreH B HEMPaBUIbHbIN pasbem
Ha cepsoycunutene unu MK

Bbi6paH HenpaBunbHbI MHTepdenc MK

YcTpaHeHue

Mcnonb3oBaTth HYS1b-MOAEMHbIN
kabenb

BCTaBWTb kabenb B NpaBuUibHble
pasbembl Ha cepBoycunurterne u MK
Bbi6paTb npaBunbHbIN MHTEPdENC

OBurarenb He Bpa-
waercsi

CepBoycunurenb He pa3bnoknpoBaH
MporpammHoe obecneveHre He pas-
ONoKMpoOBaHO

O6pbiB curHanbHoro kabens (oTcyTcTBUE
yCTaBKw)

MepenyTaHbl a3kl ABUratens

TopmMo3 He oTnyLleH

MpuBog MexaHnyeckn 3abnokmpoBaH
Yuncro nonocoB ABuUratens yCTaHOBMEeHO
HenpaBubHO

CucTtema obpaTHOIN CBSA3U HaCcTpPOeHa Henpa-
BWJIbHO

MNopaTb paspeluaroLLmi curHan
ENABLE

lMogaTe nporpamMmmHoe paspeLleHre
MpoBepuTb cUrHanbHbIN Kabenb
[MNpaBunbHO NOAKNOYNTL dasbl ABK-
ratens

[MpoBepuTb YCTPOMCTBO YrpaBneHus
TOPMO30M

[MpoBepUTbL MEXaAHNYECKYIO YacTb
YcTaHOBUTL NapamMeTp «NomntocoB
asurarens»

MpaBuNbHO HAaCTPOUTL OB pPaTHYHO
CBA3b

OBurarens Bu6-
pvpyet

Cnvwkom 6onbLuor Koadd. yCuneHns
(perynaTop 4acToTbl BpaLleHust)

OkpaH kabens obpaTHon cBs3n 0bopBaH
Knemma AGND He noakrtodeHa

YMmeHbLnTb NapameTp Kp (pery-
NSATOP YaCTOTbI BpaLLeHust)
3ameHnTb Kabenb 00paTHOM CBA3M
Coeaunnnte AGND ¢ CNC-GND

MpuBopn coo6-
LiaeT o norpeiu-
HOCTHU
3anaspbiBaHus

YCTaHOBMNEHO CIIMLLIKOM HU3KOE 3Ha4YeHve
Irms vnun Ipeak

YcTaBka Temna pasroHa / TOpMOXXEHWS CrnLL
KOM BbICOKasl

YBenuuntb Irms unu Ipeak (Yuu-
TbiBaTb NapameTpsbl ABuratens!)
YMeHbLINTL Temn pasroHa / Top-
MOXEHWS

OBurarenb cnuw-
KOM CUNbLHO Harpe
BaeTcs

YCTaHOBNEHO CIULLIKOM BbliCOKOE 3Ha4YeHune
Irms wnu Ipeak

YMeHbLwnTb Irms unu Ipeak

HepocTaTto4Han
XeCTKOCTb pery-
nMpoBaHus npu-
BoAa

KoadppuumeHt ycunerusa Kp (perynatop
YaCTOThl BpaLLeHWs) CIIULLIKOM Mar
WHTerpanbHasa coctasnsowas Tn (pery-
NATOP YacTOTbl BPALLLEHUS) CITULLIKOM
Benuka

ARLPF/ARHPF/ARLP2 crivwkom BbICOKMI

YBenununtb napametp Kp (perynstop
4YacTOTbl BpaLeHns)

YcTtaHoBuTb Tn (perynsaTop 4acToThl
BpaLLeHns1) No yMOM4aHuo
YwmeHbwnte ARLPF / ARHPF /
ARLP2

MpuBop Bpa-
LaeTcA HEPOBHO

KoadhpuumeHt ycunerusa Kp (perynatop
YacTOThl BpaLLEeHWs1) CIIMLLIKOM BENUK
WHTerpanbHasa cocTtaenstowas Tn (pery-
NSTOP YacTOThl BPALLLEHWS) CANLLKOM Mana
ARLPF/ARHPF/ARLP2 crivwikom HU3KWi

YMeHbLWnTb NnapameTp Kp (pery-
NATOP YaCTOTbI BpaLLEeHUs1)
YcTtaHoBuTb Tn (perynsitop 4acToThl
BpALLEHMS) MO YMOIMYaHMIO
Yeenuuntb ARLPF/ARHPF/ARLP2

DOpend ocu npun
yctaBke = 0 B

CwmeLLeHne aHanoroBom ycTaBkuy Nog4orHaHo
HenpaBUInbHO
Knemma AGND He coegmHeHa ¢ CNC-GND

MoporHaTb CMeLLieHNe YCTaBKU (aHa-
NOroBbIv BXOA/BbIX0A)
Coeaunnnte AGND n CNC-GND



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
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6.1 Dimensions and Mounting

| NOTE \ Detailed dimensions see Instructions Manual.

6.1.1 Dimensions
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6.1.2 Mounting

Material: 3 hexagon socket screws to EN 4762, M5
Tool required: 4 mm Allen key
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6.2 Connections

| NOTE \ Detailed connector pinout and interface descriptions see Instructions Manual.

6.2.1 Connector assignment
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6.2.2 Connection overview "single cable"
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6.2.3 Connection overview "dual cable"
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6.2.4 Supported Feedback types
Single cable connection (Power & Feedback in one cable)

Device Type Hybrid cable
SERVOSTAR 303 | S30361-NA | CCJ5, WCJ5

SERVOSTAR 306 | S30661-NA | CCJ5, WCJ5
SERVOSTAR 310 | S31061-NA | CCJ5, WCJ5
SERVOSTAR 341 | S30101-NA | CCJ6, WCJ6
SERVOSTAR 343 | S30301-NA | CCJ6, WCJ6
SERVOSTAR 346 | S30601-NA | CCJ6, WCJ6

primary secondary
Feedback Type Connector FBTYPE EXTPOS
SFD3 X1 36 -
HIPERFACE DSL X1 35 -

Dual cable connection (Power and Feedback in two cables)
Device Type Cables
SERVOSTAR 303 | S30361-NA | Motor and Feed-
SERVOSTAR 306 | S30661-NA | back cable§ see
SERVOSTAR 310 | S31061-NA | Accessories

SERVOSTAR 341 | S30101NA |  Manual

SERVOSTAR 343 | S30301-NA

SERVOSTAR 346 | S30601-NA

primary secondary

Feedback Type Connector FBTYPE EXTPOS
Resolver X2 0 -
SinCos Encoder BiSS (B) analog X1 23,24 -
Encoder BiSS (B, C) digital X1 20, 22, 33 11,12
SinCos Encoder ENDAT 2.1 X1 4,21 8
Encoder ENDAT 2.2 X1 32,34 13
SinCos Encoder HIPERFACE X1 2 9
SinCos Encoder SSI (linear) X5/X1 28 -
SinCos Encoder w/o data channel X1 1,3,7,8 6,7
SinCos Encoder + Hall X1 5,6 -
ROD 5V w/o zero, 1.5MHz X1 30, 31 30
ROD 5V with zero X1 17,27 10
ROD 5V with zero + Hall X1 15 -
ROD 5V with zero X5 13,19 3
ROD 5V with zero + Hall X5/X1 18 -
ROD 24V w/o zero X3 12, 16 2
ROD 24V w/o zero + Hall X3/X1 14 -
SSli X5 9 5
Hall X1 11 -
Sensorless (no Feedback) - 10 -
Step / Direction 5V X1 - 27
Step / Direction 5V X5 - 4
Step / Direction 24V X3 - 1
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6.3 Fault and Warning Messages

6.3.1 Error messages

Any errors that occur are shown in coded form by an error number in the LED display on the front panel. The servo

amplifier reaction depends on the fault and on the setting of parameter ACTFAULT. Faults can be reset by hard-
ware reset of the servo amplifier or depending on the fault (ERRCODE) by ASCIl command CLRFAULT.

Number Designation Explanation

E/P | Status Messages Status messages, no error
Status Message Updating the startup configuration
- Status Message Programming mode

-S- |STO-Enable STO-Enable input is 0V (with disabled drive only)

FO1 Heat sink temperature | Heat sink temperature too high limit is set by manufacturer to 80°

FO02 |Overvoltage Overvoltage in DC bus link limit depends on the electrical supply voltage

FO3 | Following error Message from the position controller

FO4 |Feedback Cable break, short-circuit, short to ground

FO5 |Undervoltage Undervoltage in DC bus link, limit is set by manufacturer to 100V

FO6 | Motor temperature Motor temperature too high or temp. sensor defect

FO7 |Internal voltage supply | Internal amplifier supply voltages are out of tolerance

FO8 |Overspeed Motor over-revs, speed is too high

FO9 |EEPROM Checksum error

F10 |Signal Failure X5 Signal failure X5 (cable break or similar)

F11 Brake (motor) Cable break, short-circuit, short to ground

F12 | Motor phase Motor phase missing (cable break or similar)

F13 | Ambient temperature |Ambient temperature too high

F14 | Output stage Fault in t.he power output stage, also with wrong motor cable or insufficient
cable shielding

F15 | It max. It maximum value exceeded

F16 |Mains BTB/RTO 2 or 3 phases missing in the mains supply feed

F17 | A/D converter Errorin thg a_nalog-digital conversion, normally caused by extreme elec-
tromagnetic interferences.

F18 |Brake Circuit Brake circuit faulty or incorrect setting

F19 |DC Bus Link DC bus link breakdown

F20 |Slot fault Slot error, depends on the type of expansion card (see ASCII reference)

F21 Handling error Handling error on the expansion card

F22 |Reserved Reserved

F23 | CAN-bus off Severe CAN bus communication error

F24 |Warning Warning is displayed as fault

F25 | Commutation error Commutation error

F26 |Limit switch Hardware limit switch error on homing move
Operational error with STO, input for STO-Enable and ENABLE have been

F27 |STO .
set at the same time

F28 |Fieldbus Error see ASCII object reference, ERRCODE*

F29 | Slot/Fieldbus Error see ASCII object reference, ERRCODE*

F30 |Emergency timeout Timeout emergency stop

F31 Reserve Reserve

F32 |System Error system software not responding correctly



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/actfault.html
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/errcodes.html
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/clrfault.html
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/ascii.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/errcode.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/errcode.htm

S300 Product Safety Guide |6 Appendix

6.3.2 Warning messages

Faults which occur, but which do not cause a switch-off of the amplifier output stage (BTB/RTO contact remains
closed), are indicated in the LED display on the front panel by a coded warning number.

Some warning messages result in a controlled shut-down of the drive (braking by emergency stop ramp). The
servo amplifier reaction depends on the warning (see STATCODE).

Number Designation Explanation

E/P Status Messages Status messages, no error

Status Message Updating the startup configuration
- Status Message Programming mode

-S- |STO-Enable STO-Enable input is OV (with disabled drive only)

n01 1%t 1%t threshold exceeded

n02 Brake power Reached preset electrical brake power limit

n03 S fault Exceeded preset following error limit

n04 Response monitoring Response monitoring (fieldbus) has been activated

n05 Supply phase Mains supply phase missing

n06 SW limit switch 1 Underrun software limit switch 1

n07 SW limit switch 2 Overrun software limit switch 2

n08 Motion task error A faulty motion task was started

n09 No reference point No reference point (Home) set at start of motion task

n10 PSTOP PSTOP limit-switch activated

n11 NSTOP NSTOP limit-switch activated

12 Motor default values Only for ENDAT/ HIPERFACE: discrepancy between motor number
loaded saved in the encoder and the amplifier, motor default values loaded

n13 Slot warning 24V supply of the I/O expansion board is missing

SinCos commutation (wake & shake) not completed, will be can-

ni4 SinCos feedback celed when amplifier is enabled and wake & shake carried out

n15 Reserve Reserve
n16 Summarized warning Summarized waming for n17 to n31
n17 Fielbus Synchronization CAN sync is not logged in
n18 Multiturn overrun Max. number of motor turns exceeded
n19 Motion task ramps are limited | Range overflow on motion task data
n20 Invalid motion task Invalid motion task
n21 PLC program error For details see plc code
n22 max. motor temperatur The user can shut down the process before the temperature eror will
reached interrupt the process immediately
n23 | Sin Cos feedback Warning level reached
n24 Digital I/0 Configuration is not logical
n25...n31 | reserved reserved
n32 firmware beta version Firmware is an unreleased beta version

More information to the messages can be found in the ASCII Object Reference (online help ), see parameter
STATCODE. Hints for removal can be found in section "Trouble-Shooting" of the online help.



http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/statcode.html
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/default.htm
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/statcode.html
http://www.wiki-kollmorgen.eu/wiki/DanMoBilder/file/s300700help/appendix.htm#0troubleshooting
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6.4 Approvals

6.4.1 Conformance with UL/cUL
This servo amplifier is listed under UL file number E217428.

UL (cUL)-certified servo amplifiers (Underwriters Laboratories Inc.) fulfil the relevant U.S. and Canadian standard
(in this case UL 840 and UL 508C).

This standard describes the fulfillment by design of minimum requirements for electrically operated power con-
version equipment, such as frequency converters and servo amplifiers, which is intended to eliminate the risk of
fire, electric shock, or injury to persons, being caused by such equipment. The technical conformance with the
U.S. and Canadian standard is determined by an independent UL (cUL) inspector through the type testing and reg-
ular check-ups.

Apart from the notes on installation and safety in the documentation, the customer does not have to observe any
other points in direct connection with the UL (cUL)-certification of the equipment.

UL 508C: UL 508C describes the fulfillment by design of minimum requirements for electrically operated power
conversion equipment, such as frequency converters and servo amplifiers, which is intended to eliminate the risk
of fire being caused by such equipment.

UL 840: UL 840 describes the fulfillment by design of air and insulation creepage spacings for electrical equip-
ment and printed circuit boards.

Markings Marquages

Use 60°C or 75°C copper wire only. Utilisez un fil en cuivre 60°C ou 75 °C min..

Use Class 1 wire only. Utilisez seulement un fil de classe 1.

Tightening torque for field wiring terminals. Couples de serrage recommandée

X0, X8, X9: 0.5-0.6Nm (4.43 t0 5.31 Ibf in). X0, X8, X9: 0.5-0.6Nm (4.43 t0 5.31 Ibf in).

Use in a pollution degree 2 environment. Utilisation dans un environnement de pollution de
niveau 2.

These devices provide solid state motor overload Ces variateurs offrent une protection contre les sur-

protection at 130% of full load current. charges de moteur a semi-conducteur a 130 % du

Integral solid state short circuit protection does not courant FLA nominal.

provide branch circuit protection. Branch circuit pro- Une protection de court-circuit a semi-conducteur

tection must be provided in accordance with the intégrale ne fournit pas de protection de la dériv-

National Electrical Code and any additional local ation. Il convient de garantir une protection de la

codes. dérivation conforme au NEC (National Electrical

Code) et aux réglementations locales en vigueur,
These devices are not provided with motor over-tem{  ou aux directives équivalentes applicables.

perature sensing. Ces variateurs n’offrent pas de capteurs de tem-
Suitable for use on a circuit capable of delivering not pérature excessive.

more than 42kA rms symmetrical amperes for a Ce produit est congu pour une utilisation sur un cir-
max. voltage of 480 Vac. cuit capable de fournir 42 000 ampéres symétriques
The drives may be connected together via the “com- (rms) maximum pour 480V.

mon bus” (DC bus link) based on the instructions Les variateurs peuvent étre reliés entre eux via le
given in the Instructions Manual. The devices may “bus commun CC” sur la base des instructions du
also be grouped from the AC input side based on the Manuel d'Instructions. Les variateurs peuvent étre
max. input fuse (e.g. 3xS346 with one common 6A groupés d'entrée AC basé surle max. fusible
fuseinline). d’entrée (par exemple 3xS346 avec un fusible de

6A commune).
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6.4.2 Conformance with CE

|

NOTE

|

NOTE

| CE Declarations of Conformity can be found on the Kollmorgen website.

The servo amplifiers have been tested by an authorized testing laboratory in a defined con-
figuration, using the system components that are described in this documentation. Any diver-
gence from the configuration and installation described in this documentation means that you
will be responsible for carrying out new measurements to ensure conformance with reg-
ulatory requirements.

Kollmorgen declares the conformity of the products SERVOSTAR 300 (S300) with the fol-
lowing directives

EC Machinery Directive 2006/42
EC EMC Directive 2014/30/EC
EC Low Voltage Directive 2014/35/EC

Concerning noise immunity the servo amplifier meets the requirements to the 2nd envir-
onmental category (industrial environment). For noise emission the amplifier meets the
requirement to a product of the category C2 (motor cable up to 10 m). With a motor cable
length from 10 m onwards, the servo amplifier meets the requirement to the category C3.

This product can cause high-frequency interferences in non industrial environments which
can require measures for interference suppression.

Functional Safety Conformance (STO) according to EC Machinery Directive

The S300 servo amplifier offers a single channel STO function (Safe Torque Off) that can be
used as a functional safe restart lock.

The safetys concept is certified. The safety circuit concept for realizing the safety function
"Safe Torque Off" in the servo amplifiers S300 is suited for SIL CL 2 according to IEC 62061
and PLd according to ISO 13849-1.

The subsystems (servo amplifiers) are totally described for safety technics with the char-
acteristic data SIL CL, PFHD and TM.

Operation mode @ EN 13849-1 EN 62061 A PFHD [1/h] | TM [Year]
STO-Enable single channel PLd SILCL2 1.50E-07 20

6.4.3 Conformance with EAC

EAC is the abbreviation for Eurasian Conformity. The mark is used in the states of the Eur-
asian Customs Union (Russia, Belarus, Kazakhstan) similar to the European CE mark.

Kollmorgen declares, that the device has passed all required conformity procedures in a mem-
ber state of the Eurasian Customs Union, and that the device meets all technical require-
ments requested in the member states of the Eurasian Customs Union:

Low voltage (TP TC 020/2011)
Electromagnetic Compatibility (TP TC 004/2011)

Contact: Intelisys LLC. , Bakuninskaya Str. d 14, Building 10, RU-105005 Moskau

6.4.4 Conformance with REACH

EU Regulation no. 1907/2006 deals with the registration, evaluation, authorization and restric-
tion of chemical substances 1 (abbreviated to "REACH").

The device does not contain any substances (CMR substances, PBTsubstances, vPvB sub-
stances and similar hazardous substances stipulated in individual cases based on scientific
criteria) above 0.1 mass percent per product that are included on the candidate list.
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6.4.5 Conformance with RoHS

The device is manufactured in conformance with RoHS Directive 2011/65/EC with delegated
directive 2015/863/EC for installation into a machine.

6.5 Referred Standards

Standard Content

ISO 4762

Hexagon socket head cap screws

1ISO 12100

Safety of machinery: Basic concepts, general principles for design

ISO 13849

Safety of machinery: Safety-related parts of control systems

IEC 60085

Electrical insulation - Thermal evaluation and designation Maintenance

IEC 60204

Safety of Machinery: Electrical equipment of machinery

IEC 60364

Low-voltage electrical installations

IEC 60439

Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies

IEC 60529

Protection categories by housing (IP Code)

IEC 60664

Insulation coordination for equipment within low-voltage systems

IEC 60721

Classification of environmental conditions

IEC 61000

Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61131

Programmable controllers

IEC 61491

Electrical equipment of industrial machines — Serial data link for real-time com-
munications between controls and drives.

IEC 61508

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems

IEC 61800

Adjustable speed electrical power drive systems

IEC 62061

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems

IEC 82079

Preparation of instructions - Structuring, content and presentation

UL 840

UL Standard for Safety for Insulation Coordination Including Clearances and
Creepage Distances for Electrical Equipment

UL 508C

UL Standard for Safety Power Conversion Equipment

IEC - International Electrotechnical Commission
ISO - International Organization for Standardization
UL - Underwriters Laboratories
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7 Record of document revisions

Revision Remarks

06/2015 | First edition
12/2015 | Back cover page updated, Repair/Disposal addresses removed

LVD 2014/35/EG, EMCD 2014/30/EG, warning notes updated, handling chapter, safe voltage 50V,
PFH value changed

02/2017 |New Hardware revision (04.20, SFD3 and Hiperface DSL support)
04/2018 | WIKI links replaced by KDN links, ventilation updated

Layout of the warning notes updated, user expertise updated, new readers note on cover page, nor-
mal operation handling, WEEE version updated

07/2019 |RoHS updated, technical description restructured, motion systems graphics removed

04/2016

11/2018
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We are committed to quality customer service. In order to serve in the most effective way, please contact your
local sales representative for assistance.

If you are unaware of your local sales representative, please contact the Customer Support.

okAlD
~ alli0Ren, @
« DFVELOPER « Join the Kollmorgen Developer Network for product support. Ask the
community questions, search the knowledge base for answers, get
- ~ downloads, and suggest improvements. 2
= [=]
-

Europe E . E
KOLLMORGEN

Internet: www.kollmorgen.com/uk

E-Mail: technik@kollmorgen.com

Tel.: +49-2102-9394 -0
Fax: +49-2102- 9394 - 3155

North America

KOLLMORGEN

Internet: www.kollmorgen.com/en-us
E-Mail: support@kollmorgen.com
Tel.: +1-540-633 - 3545

Fax: +1-540-639 - 4162

South America

KOLLMORGEN

Internet: www.kollmorgen.com/pt-br
E-Mail: contato@kollmorgen.com
Tel.: +55-11 - 4615-6300

Asia

KOLLMORGEN

Internet: www.kollmorgen.cn

E-Mail: sales.china@kollmorgen.com
Tel: +86 - 400 668 2802

Fax: +86 - 21 6248 5367
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